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Dimensioni di ingombro (mm) e peso (kg) pompa

Pump overall dimensions (mm) and weight (kg)
Dimensions (mm) et masse (kg) de la pompe
Abmessungen (mm) und Gewicht (kg) der Pumpe
Medidas (mm) y peso (kg) bomba

DNa
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m1
L) S
O
Pompa
Pump
Pompe DNa DNm
Pumpe
Bomba
SN2E 32-160 50 32
SN1E 32-200 50 32
SN2E 40-160 65 40
SN1E 40-200 65 40
SN2E 40-250 65 40
SN2E 50-160 65 50
SN1E 50-200 65 50
SN2E 50-250 65 50
SN2E 65-160 80 65
SN1E 65-200 80 65
SN3E 65-250 80 65
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m1
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100
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100
125
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160

m2
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70
70
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95
70
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95
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120

n1

240
240
240
265
320
265
265
320
280
320
360

N
e
=
_|_ >
d (k6)
Albero
Shaft
Arbre
n2 s1 w z Welle
Eje
d i t u
190 14 260 35 24 50 8 27
190 14 260 35 24 50 8 27
190 14 260 35 24 50 8 27
212 14 260 35 24 50 8 27
250 14 260 35 24 50 8 27
212 14 260 35 24 50 8 27
212 14 260 35 24 50 8 27
250 14 260 35 24 50 8 27
212 14 260 35 24 50 8 27
250 14 260 35 24 50 8 27
280 18 340 60 32 80 10 35

Flange - Flanges - Brides

Flansch - Bridas

Fori
Holes
DN PN R Trous
[mm] [mm] | ooper  [mm]
Agujeros
32 16 140 100 4 18
40 16 150 110 4 18
50 16 165 125 4 18
65 16 185 145 4 18
80 16 200 160 8 18
100 16 220 180 8 18
125 16 250 210 8 18
150 16 285 240 8 22
200 16 340 295 12 22
Attacchi
Connections Peso
Orifices filetés Weight
Anschluss Masse
Conexiones Gewicht
Peso
1 2 3
G 1/4" G1/4" G1/4" 38
G 1/4" G1/4" G1/4" 42
G 1/4" G1/4" G1/4" 39
G1/4" G1/4" G1/4" 45
G 1/4" G1/4" G1/4" 61
G1/4" G1/4" G1/4" 44
G1/4" G1/4" G1/4" 47
G 1/4" G1/4" G3/8" 63
G1/4" G1/4" G3/8" 47
G1/4" G1/4" G3/8" 51
G1/4" G1/4" G3/8" 83
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Pump overall dimensions (mm) and weight (kg)
Dimensions (mm) et masse (kg) de la pompe
Abmessungen (mm) und Gewicht (kg) der Pumpe
Medidas (mm) y peso (kg) bomba

DNa

(==

| 0000
0000

00| 0000
0000 | 0000

joms)

(o]}

0000 | 000
0000
0000

40
L 17i
&
o -
m2 —r
g o
m1 -~ — S
0 D
v
C ]
Pompa
Pump
Pompe DNa DNm a b f h1 h2 m1 m2
Pumpe
Bomba

SN2E 80-160 100 80 125 65 360 180 225 125 95
SN3E 80-200 100 80 125 65 470 180 250 125 95
SN3E 80-250 100 80 125 80 470 200 280 160 120
SN3E 100-200 125 100 125 80 470 200 280 160 120
SN3E 100-250 125 100 140 80 470 225 280 160 120
SN3E 100-315 125 100 140 80 470 250 315 160 120
SN4E 100-400 125 100 140 100 530 280 355 200 150
SN3E 125-250 150 125 140 80 470 250 355 160 120
SN4E 125-315 150 125 140 100 530 280 355 200 150
SN4E 125-400 150 125 140 100 530 315 400 200 150
SN4E 150-315 200 150 160 100 530 280 400 200 150
SN4E 150-400 200 150 160 100 530 315 450 200 150

rovatti pompe

n1

320
345
400
360
400
400
500
400
500
500
550
550

N
°
b=
3
n1
n2
4_ >
d (k6)
Albero
Shaft
Arbre
n2 s1 w z Welle
Eje
d i t u
250 14 260 35 24 50 8 27
280 14 340 60 32 80 10 35
315 18 340 60 32 80 10 35
280 18 340 60 32 80 10 35
315 18 340 60 32 80 10 35
315 18 340 60 32 80 10 35
400 23 370 90 42 110 12 45
315 18 340 60 32 80 10 35
400 23 370 90 42 110 12 45
400 23 370 90 42 110 12 45
450 23 370 90 42 110 12 45
450 23 370 90 42 110 12 45

Flange - Flanges - Brides

DN PN Trous
[mm] [mm] | ooy [mm]
Agujeros
32 16 140 100 4 e
40 16 150 110 4 18
50 16 165 125 4 18
65 16 185 145 4 18
80 16 200 160 8 18
100 16 220 180 8 18
125 16 250 210 8 18
150 16 285 240 8 22
200 16 340 295 12 22
Attacchi
Connections Peso
Orifices filetés Weight
Anschluss Masse
Conexiones Gewicht
Peso
1 2 3
G 1/4" G1/4" G3/8" 52
G1/4" G1/4" G3/8" 72
G1/4" G1/4" G3/8" 89
G3/8" G3/8" G3/8" 79
G3/8" G3/8" G3/8" 96
G3/8" G3/8" G3/g" 113
G3/8" G3/8" G3/8" 158
G3/8" G3/8" G3/8" 10
G3/8" G3/8" G3/8" 142
G3/8" G3/8" G3/8" 171
G3/8" G3/8" G3/8" 159
G3/8" G3/8" G3/8" 191

Flansch - Bridas

Fori
D1 D2 Holes

CPNE-11-IGFDE-R0

D3
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Pompe centrifughe normalizzate EN 733 (DIN 24255)

Centrifugal pumps according to EN 733 (DIN 24255)

Pompes centrifuges normalisées EN 733 (DIN 24255)
Normkreiselpumpen EN 733 (DIN 24255)
Bombas centrifugas normalizadas EN 733 (DIN 24255)

Catalogo generale
General catalogue
Catalogue général

Hauptkatalog
Catalogo general

INFORMAZIONI TECNICHE - TECHNICAL INFORMATION - INFORMATIONS TECHNIQUES - TECHNISCHE INFORMATIONEN - DATOS TECNICOS

Dimensioni di ingombro (mm) e peso (kg) gruppo base e giunto
Pumping unit overall dimensions (mm) and weight (kg)

Dimensions d’encombrement (mm) et masse (kg) du groupe
Abmessungen (mm) und Gewichte (kg) der Grundplatte mit Kupplung
Dimensiones (mm) y peso (kg) grupo base y acoplamiento

DNa *

Pompa
Pump
Pompe
Pumpe
Bomba

Tipo

Type

Type

Typ

Tipo
SN2E 32-160
SN1E 32-200
SN1E 32-200
SN2E 40-160
SN1E 40-200
SN1E 40-200
SN1E 40-200
SN2E 40-250
SN2E 40-250
SN2E 40-250

Possibili aggiornamenti senza preavviso - Revision possible without prior notice - Mises a jour éventuelles sans préavis - Techn. Anderungen vorbehalten - Posibles actualizaciones sin preaviso
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DNa DNm kW

50
50
50
65
65
65
65
65
65
65

32
32
32
40
40
40
40
40
40
40

1,1
1.1
1,5
1.1
1.1
15
282
2,2

Motore
Motor
Moteur
Motor
Motor

Grandezza
Size
Grandeur
Baugrofe
Dimension
MA-90S4
MA-90S-4
MA-90L-4
MA-90S4
MA-90S-4
MA-90L-4
MA-100LA4
MA-100LA4
MA-100LB-4
MA-112M-4

Base
Base
Socle
Basis
Base

G000
G005
G005
G000
G006
G006
G003
G007
G007
G004

4 Poli

4 Poles
4 poles
4-polig

50Hz

4 polos

Su richiesta

On request

A peticion

D

g

Sur demande
Auf Anfrage

I3

= o
T
<
T ]
'—
f "] | =
A
Giunto
Coupling
Accouplement Protez. Peso
Kupplung Protect. Weight
Acoplamiento Protect. Masse
P Mot Schutz Gewicht
ompa Motore
Code Pump Motor Protec. Peso
Code Pompe Moteur A B (of F | L M HT HP HM HA LB
Code Pumpe Motor
Céd. Bomba Motor
RB0O08 24 24 1 450 945 180 90 80 530 570 120 412 407 252 759 108
RB0O08 24 24 1 450 945 180 110 80 530 570 120 460 435 280 759 1M
RB0O08 24 24 1 450 945 180 110 80 530 570 120 460 435 280 784 113
RB008 24 24 1 450 945 180 90 80 530 570 120 412 407 252 759 112
RB008 24 24 1 450 945 180 73 100 530 570 120 460 435 280 779 17
RB0O08 24 24 1 450 945 180 73 100 530 570 120 460 435 280 804 119
RB0O08 24 28 1 450 945 180 68 100 530 570 120 460 460 280 839 123
RB0O08 24 28 1 450 945 180 57 100 530 570 120 525 480 300 839 107
RB008 24 28 1 450 945 180 57 100 530 570 120 525 480 300 839 111
RB0O08 24 28 1 450 945 180 61 100 530 570 120 525 490 300 864 118

rovatti pompe



Catalogo generale Pompe centrifughe normalizzate EN 733 (DIN 24255)

General catalogue Centrifugal pumps according to EN 733 (DIN 24255)
Catalogue général Pompes centrifuges normalisées EN 733 (DIN 24255)
Hauptkatalog Normkreiselpumpen EN 733 (DIN 24255)
Catalogo general Bombas centrifugas normalizadas EN 733 (DIN 24255)

INFORMAZIONI TECNICHE - TECHNICAL INFORMATION - INFORMATIONS TECHNIQUES - TECHNISCHE INFORMATIONEN - DATOS TECNICOS

Dimensioni di ingombro (mm) e peso (kg) gruppo base e giunto 4 Poli
Pumping unit overall dimensions (mm) and weight (kg) 4 Poles
Dimensions d’encombrement (mm) et masse (kg) du groupe 4 poles 50 H Z
Abmessungen (mm) und Gewichte (kg) der Grundplatte mit Kupplung 4-polig
Dimensiones (mm) y peso (kg) grupo base y acoplamiento 4 polos
F |

* DNm

Su richiesta
On request
Sur demande
Auf Anfrage

A peticion
D g

L:EU"

DNa ‘

= o
T
<
T I ]
ooL L
? A
Pompa Motore Giunto
Pump Motor Coupling
Pompe Moteur Base Accouplement Protez. Peso
Pumpe Motor Base Kupplung Protect. Weight
Bomba Motor Socle Acoplamiento Protect. Masse
= — Basis e Mot Schutz Gewicht
Ipo randezza od. ompa Motore
Type Size Base Code Pump Motor Protec. Peso
Type DNa DNm kW  Grandeur Code Pompe Moteur A B (o] F | L M HT HP HM HA LB
Typ BaugréRe Code Pumpe Motor
Tipo Dimensioén Céd. Bomba Motor
SN2E 50-160 65 50 11 MA-90S-4 G006 RB008 24 24 1 450 945 180 73 100 530 570 120 460 435 280 779 111
SN2E 50-160 65 50 15 MA-90L-4 G006 RB008 24 24 1 450 945 180 73 100 530 570 120 460 435 280 804 113
SN2E 50-160 65 50 22 MA-100LA-4 G003 RB008 24 28 1 450 945 180 68 100 530 570 120 460 460 280 839 17
SN1E 50-200 65 50 1.1 MA-90S-4 G006 RBO08 24 24 1 450 945 180 73 100 530 570 120 480 435 280 779 115
SN1E 50-200 65 50 15 MA-90L4 G006 RB0O08 24 24 1 450 945 180 73 100 530 570 120 480 435 280 804 117
SN1E 50-200 65 50 2,2 MA-100LA-4 G003 RB008 24 28 1 450 945 180 68 100 530 570 120 480 460 280 839 121
SN1E 50-200 65 50 3  MA-100LB-4 G003 RB008 24 28 1 450 945 180 68 100 530 570 120 480 460 280 839 125
SN1E 50-200 65 50 4 MA-112M-4 G001 RB008 24 28 1 450 945 180 67 100 530 570 120 480 470 280 864 132
SN2E 50-250 65 50 3 MA-100LB-4 G007 RBO08 24 28 1 450 945 180 57 100 530 570 120 525 480 300 839 112
SN2E 50-250 65 50 4 MA-112M-4 G004 RB008 24 28 1 450 945 180 61 100 530 570 120 525 490 300 864 119
SN2E 50-250 65 50 55 MA-132S4 G002 RB020 24 38 2 450 945 180 43 100 530 570 120 525 520 300 929 135

mm pompe CPNE-11-IGFDE-RO

Possibili aggiornamenti senza preavviso - Revision possible without prior notice - Mises a jour éventuelles sans préavis - Techn. Anderungen vorbehalten - Posibles actualizaciones sin preaviso

97



Pompe centrifughe normalizzate EN 733 (DIN 24255)

Centrifugal pumps according to EN 733 (DIN 24255)

Pompes centrifuges normalisées EN 733 (DIN 24255)
Normkreiselpumpen EN 733 (DIN 24255)
Bombas centrifugas normalizadas EN 733 (DIN 24255)

Catalogo generale
General catalogue
Catalogue général

Hauptkatalog
Catalogo general

INFORMAZIONI TECNICHE - TECHNICAL INFORMATION - INFORMATIONS TECHNIQUES - TECHNISCHE INFORMATIONEN - DATOS TECNICOS

Dimensioni di ingombro (mm) e peso (kg) gruppo base e giunto
Pumping unit overall dimensions (mm) and weight (kg)

Dimensions d’encombrement (mm) et masse (kg) du groupe
Abmessungen (mm) und Gewichte (kg) der Grundplatte mit Kupplung
Dimensiones (mm) y peso (kg) grupo base y acoplamiento

DNa *

Pompa
Pump
Pompe
Pumpe
Bomba

Tipo

Type

Type

Typ

Tipo
SN2E 65-160
SN2E 65-160
SN2E 65-160
SN2E 65-160
SN1E 65-200
SN1E 65-200
SN1E 65-200
SN1E 65-200
SN1E 65-200
SN3E 65-250
SN3E 65-250
SN3E 65-250
SN3E 65-250

Possibili aggiornamenti senza preavviso - Revision possible without prior notice - Mises a jour éventuelles sans préavis - Techn. Anderungen vorbehalten - Posibles actualizaciones sin preaviso
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DNa DNm kW

80
80
80
80
80
80
80
80
80
80
80
80
80

65
65
65
65
65
65
65
65
65
65
65
65
65

Motore
Motor
Moteur
Motor
Motor

Grandezza
Size
Grandeur
BaugréRe
Dimension
MA-90S-4
MA-90L-4
MA-100LA4
MA-100LB4
MA-90L4
MA-100LA4
MA-100LB4
MA-112M-4
MA-132S4
MA-100LB4
MA-112M-4
MA-132S-4
MA-132M-4

Base
Base
Socle
Basis
Base

G005
G005
G003
G003
G008
G007
G007
G004
G002
G014
G013
G010
G010

4 Poli

4 Poles
% 50H
4-polig Z

4 polos

Su richiesta
On request
Sur demande
Auf Anfrage

A peticion
D g

L:EU"

= o
T
<
I
I ]
f "] | =
? A
Giunto
Coupling
Accouplement Protez. Peso
Kupplung Protect. Weight
Acoplamiento Protect. Masse
P Mot Schutz Gewicht
ompa Motore
Code Pump Motor Protec. Peso
Code Pompe Moteur A B (o3 F | L M HT HP HM LB SM
Code Pumpe Motor
Céd. Bomba Motor
RB008 24 24 1 450 945 180 90 100 530 570 120 480 435 779 155 107
RB0O08 24 24 1 450 945 180 90 100 530 570 120 480 435 804 155 109
RB008 24 28 1 450 945 180 73 100 530 570 120 480 460 839 180 113
RB008 24 28 1 450 945 180 73 100 530 570 120 480 460 839 180 17
RB008 24 24 1 450 945 180 76 100 530 570 120 525 455 804 155 126
RB0O08 24 28 1 450 945 180 57 100 530 570 120 525 480 839 180 130
RB008 24 28 1 450 945 180 57 100 530 570 120 525 480 839 180 134
RB0O08 24 28 1 450 945 180 61 100 530 570 120 525 490 864 190 141
RB020 24 38 2 450 945 180 43 100 530 570 120 525 520 929 220 156
RB014 32 28 5 485 1110 200 73 100 565 605 120 570 500 949 180 144
RB014 32 28 5 485 1110 200 74 100 565 605 120 570 510 974 190 151
RB020 32 38 6 485 1110 200 80 100 565 605 120 570 540 1039 220 165
RB020 32 38 6 485 1110 200 80 100 565 605 120 570 540 1079 220 176

rovatti pompe



Catalogo generale Pompe centrifughe normalizzate EN 733 (DIN 24255)

General catalogue Centrifugal pumps according to EN 733 (DIN 24255)
Catalogue général Pompes centrifuges normalisées EN 733 (DIN 24255)
Hauptkatalog Normkreiselpumpen EN 733 (DIN 24255)
Catalogo general Bombas centrifugas normalizadas EN 733 (DIN 24255)

INFORMAZIONI TECNICHE - TECHNICAL INFORMATION - INFORMATIONS TECHNIQUES - TECHNISCHE INFORMATIONEN - DATOS TECNICOS

Dimensioni di ingombro (mm) e peso (kg) gruppo base e giunto 4 Poli
Pumping unit overall dimensions (mm) and weight (kg) 4 Poles
Dimensions d’encombrement (mm) et masse (kg) du groupe 4 poles 50 H Z
Abmessungen (mm) und Gewichte (kg) der Grundplatte mit Kupplung 4-polig
Dimensiones (mm) y peso (kg) grupo base y acoplamiento 4 polos
F |

* DNm

Su richiesta
On request
Sur demande
Auf Anfrage

A peticion
D g

L:EU"

DNa ‘

= o
T
<
T I ]
ooL L
? A
Pompa Motore Giunto
Pump Motor Coupling
Pompe Moteur Base Accouplement Protez. Peso
Pumpe Motor Base Kupplung Protect. Weight
Bomba Motor Socle Acoplamiento Protect. Masse
Ti Grand Basis e Mot Schutz Gewicht
Ipo randezza od. ompa Motore
Type Size Base Code Pump Motor Protec. Peso
Type DNa DNm kW  Grandeur Code Pompe Moteur A B (o] F | L M HT HP HM HA LB
Typ Baugroie Code Pumpe Motor
Tipo Dimensioén Céd. Bomba Motor
SN2E 80-160 100 80 1,1 MA-90S-4 G008 RB008 24 24 1 450 945 180 51 125 530 570 120 525 455 300 804 136
SN2E 80-160 100 80 1,5 MA-90L-4 G008 RB008 24 24 1 450 945 180 51 125 530 570 120 525 455 300 829 138
SN2E 80-160 100 80 22 MA-100LA-4 G007 RB008 24 28 1 450 945 180 32 125 530 570 120 525 480 300 864 142
SN2E 80-160 100 80 3 MA-100LB-4 G007 RB008 24 28 1 450 945 180 32 125 530 570 120 525 480 300 864 146
SN3E 80-200 100 80 22 MA-100LA-4 G012 RB014 32 28 485 1110 200 72 125 565 605 120 550 480 300 974 162
SN3E 80-200 100 80 3 MA-100LB-4 G012 RB014 32 28 485 1110 200 72 125 565 605 120 550 480 300 974 165
SN3E 80-200 100 80 4  MA-112M-4 GO RB014 32 28 485 1110 200 62 125 565 605 120 550 490 300 999 172

485 1110 200 43 125 565 605 120 550 520 300 1064 186
485 1110 200 43 125 565 605 120 550 520 300 1104 197
530 1270 200 72 125 610 650 120 600 540 320 1064 195
530 1270 200 72 125 610 650 120 600 540 320 1104 206
530 1270 200 72 125 610 650 120 600 540 320 1104 206
530 1270 200 51 125 610 650 120 600 585 320 1207 274
530 1270 200 51 125 610 650 120 600 585 320 1251 294

SN3E 80-200 100 80 55 MA-132S8-4 G009 RB020 32 38
SN3E 80-200 100 80 7,5 MA-132M-4 G009 RB020 32 38
SN3E 80-250 100 80 55 MA-132S-4 G018 RB020 32 38
SN3E 80-250 100 80 7,5 MA-132M-4 G018 RB020 32 38
SN3E 80-250 100 80 9,2 MA-132MD-4 G018 RB020 32 38
SN3E 80-250 100 80 11 Y2-160M-4 G015 RB020 32 42
SN3E 80-250 100 80 15 Y2-160L-4 G015 RB020 32 42

N N o O o O o o o O

mm pompe CPNE-11-IGFDE-RO
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Pompe centrifughe normalizzate EN 733 (DIN 24255)

Centrifugal pumps according to EN 733 (DIN 24255)

Pompes centrifuges normalisées EN 733 (DIN 24255)
Normkreiselpumpen EN 733 (DIN 24255)
Bombas centrifugas normalizadas EN 733 (DIN 24255)

Catalogo generale
General catalogue
Catalogue général

Hauptkatalog
Catalogo general

INFORMAZIONI TECNICHE - TECHNICAL INFORMATION - INFORMATIONS TECHNIQUES - TECHNISCHE INFORMATIONEN - DATOS TECNICOS

Dimensioni di ingombro (mm) e peso (kg) gruppo base e giunto
Pumping unit overall dimensions (mm) and weight (kg)
Dimensions d’encombrement (mm) et masse (kg) du groupe
Abmessungen (mm) und Gewichte (kg) der Grundplatte mit Kupplung
Dimensiones (mm) y peso (kg) grupo base y acoplamiento

DNa *

Pompa
Pump
Pompe
Pumpe
Bomba

Tipo

Type

Type

Typ

Tipo
SN3E 100-200
SN3E 100-200
SN3E 100-200
SN3E 100-200
SN3E 100-200
SN3E 100-250
SN3E 100-250
SN3E 100-250
SN3E 100-250
SN3E 100-250
SN3E 100-315
SN3E 100-315
SN3E 100-315
SN3E 100-315
SN3E 100-315
SN4E 100-400
SN4E 100-400
SN4E 100-400
SN4E 100-400
SN4E 100-400

Possibili aggiornamenti senza preavviso - Revision possible without prior notice - Mises a jour éventuelles sans préavis - Techn. Anderungen vorbehalten - Posibles actualizaciones sin preaviso
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DNa

125
125
125
125
125
125
125
125
125
125
125
125
125
125
125
125
125
125
125
125

DNm

100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100

5,5
75
9,2
75
9,2

15
18,5
15
18,5
22
30
37
30
37
45
55
75

Motore
Motor
Moteur
Motor
Motor

Grandezza
Size
Grandeur
Baugrofe
Dimension
MA-100LB-4
MA-112M-4
MA-132S-4
MA-132M-4
MA-132MD-4
MA-132M-4
MA-132MD-4
Y2-160M-4
Y2-160L-4
Y2-180M-4
Y2-160L-4
Y2-180M-4
Y2-180L-4
Y2-200L-4
Y2-2255-4
Y2-200L-4
Y2-2255-4
Y2-225M-4
Y2-250M-4
Y2-280S-4

Base
Base
Socle
Basis
Base

G014
G013
G010
G010
G010
G021
G021
G017
G017
G016
G020
G019
G019
G023
G024
G026
G025
G025
G029
G031

4 Poli

4 Poles
4 poles
4-polig

50Hz

4 polos

Su richiesta

On request

A peticion

D

g

Sur demande
Auf Anfrage

I3

= o
T
% ]
f i L=
A
Giunto
Coupling
Accouplement  protez, Peso
Kupplung Protect. Weight
Acoplamiento Protect. Masse
Schutz Gewicht
Code P;uTn':)a ",:/‘l’(:z;e Protec. Peso
Code Pompe Moteur A B (o] F | L M HT HP HM HA LB
Code Pumpe Motor
Céd. Bomba Motor
RB014 32 28 5 485 1110 200 48 125 565 605 120 600 500 320 974 173
RB014 32 28 5 485 1110 200 49 125 565 605 120 600 510 320 999 180
RB020 32 38 6 485 1110 200 55 125 565 605 120 600 540 320 1064 194
RB020 32 38 6 485 1110 200 55 125 565 605 120 600 540 320 1104 205
RB020 32 38 6 485 1110 200 55 125 565 605 120 600 540 320 1104 205
RB020 32 38 6 530 1270 200 73 140 610 650 120 625 565 345 1119 218
RB020 32 38 6 530 1270 200 73 140 610 650 120 625 565 345 1119 218
RB020 32 42 7 530 1270 200 36 140 610 650 120 625 610 345 1222 286
RB020 32 42 7 530 1270 200 36 140 610 650 120 625 610 345 1266 306
RB027 32 48 8 530 1270 200 25 140 610 650 120 625 625 345 1304 350
RB020 32 42 7 530 1270 200 56 140 610 650 120 685 635 370 1266 323
RB027 32 48 8 530 1270 200 25 140 610 650 120 685 650 370 1304 367
RB027 32 48 8 530 1270 200 25 140 610 650 120 685 650 370 1344 377
RB040 32 55 8 565 1355 200 33 140 645 685 120 685 680 370 1374 458
RB040 32 60 9 565 1355 200 27 140 645 685 120 685 705 370 1424 483
RB040 42 55 1 680 1460 225 68 140 760 800 120 755 710 400 1434 471
RB040 42 60 12 680 1460 225 54 140 760 800 120 755 735 400 1484 497
RB040 42 60 12 680 1460 225 54 140 760 800 120 755 735 400 1509 532
RB040 42 65 12 720 1645 300 94 140 800 840 120 755 775 400 1584 629
RB088 42 75 12 760 1685 300 68 140 840 880 140 775 825 420 1679 787

rovatti pompe



Catalogo generale Pompe centrifughe normalizzate EN 733 (DIN 24255)

General catalogue Centrifugal pumps according to EN 733 (DIN 24255)
Catalogue général Pompes centrifuges normalisées EN 733 (DIN 24255)
Hauptkatalog Normkreiselpumpen EN 733 (DIN 24255)
Catalogo general Bombas centrifugas normalizadas EN 733 (DIN 24255)

INFORMAZIONI TECNICHE - TECHNICAL INFORMATION - INFORMATIONS TECHNIQUES - TECHNISCHE INFORMATIONEN - DATOS TECNICOS

Dimensioni di ingombro (mm) e peso (kg) gruppo base e giunto 4 Poli
Pumping unit overall dimensions (mm) and weight (kg) 4 Poles
Dimensions d’encombrement (mm) et masse (kg) du groupe 4 poles 50 H Z
Abmessungen (mm) und Gewichte (kg) der Grundplatte mit Kupplung 4-polig
Dimensiones (mm) y peso (kg) grupo base y acoplamiento 4 polos
F |

* DNm

Su richiesta
On request
Sur demande
Auf Anfrage

A peticion
D g

L:EU"

DNa ‘

Possibili aggiornamenti senza preavviso - Revision possible without prior notice - Mises a jour éventuelles sans préavis - Techn. Anderungen vorbehalten - Posibles actualizaciones sin preaviso
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Pompa Motore Giunto
Pump Motor Coupling
Pompe Moteur Base Accouplement Protez. Peso
Pumpe Motor Base Kupplung Protect. Weight
Bomba Motor Socle Acoplamiento Protect. Masse
. Basis Schutz Gewicht
o= Crpierie Base  Sof Fomee Mol protec
Type DNa DNm kW  Grandeur Code Pompe Moteur A B (o] F | L M HT HP HM HA LB
Typ Baugroie Code Pumpe Motor
Tipo Dimensioén Céd. Bomba Motor
SN3E 125-250 150 125 7,5 MA-132M-4 G022 RB020 32 38 6 530 1270 200 73 140 610 650 120 725 590 370 1119 272
SN3E 125-250 150 125 9,2 MA-132MD-4 G022 RB020 32 38 6 530 1270 200 73 140 610 650 120 725 590 370 1119 272
SN3E 125-250 150 125 11 Y2-160M-4 G020 RB020 32 42 7 530 1270 200 56 140 610 650 120 725 635 370 1222 340
SN3E 125-250 150 125 15 Y2-160L-4 G020 RB020 32 42 7 530 1270 200 56 140 610 650 120 725 635 370 1266 360
SN3E 125-250 150 125 18,5 Y2-180M-4 G019 RB027 32 48 8 530 1270 200 25 140 610 650 120 725 650 370 1304 404
SN3E 125-250 150 125 22 Y2-180L-4 G019 RB027 32 48 8 530 1270 200 25 140 610 650 120 725 650 370 1344 414
SN4E 125-315 150 125 18,5 Y2-180M-4 G028 RB027 42 48 1" 680 1460 225 115 140 760 800 120 755 680 400 1364 428
SN4E 125-315 150 125 22 Y2-180L-4 G028 RB027 42 48 " 680 1460 225 115 140 760 800 120 755 680 400 1404 438
SN4E 125-315 150 125 30 Y2-200L-4 G026 RB040 42 55 " 680 1460 225 68 140 760 800 120 755 710 400 1434 516
SN4E 125-315 150 125 37 Y2-225S-4 G025 RB040 42 60 12 680 1460 225 54 140 760 800 120 755 735 400 1484 542
SN4E 125-315 150 125 45 Y2-225M-4 G025 RB040 42 60 12 680 1460 225 54 140 760 800 120 755 735 400 1509 577
SN4E 125-315 150 125 55 Y2-250M-4 G029 RB040 42 65 12 720 1645 300 94 140 800 840 120 755 775 400 1584 674
SN4E 125-400 150 125 37 Y2-225S-4 G027 RB040 42 60 12 680 1460 225 64 140 760 800 120 835 770 435 1484 547
SN4E 125-400 150 125 45 Y2-225M-4 G027 RB040 42 60 12 680 1460 225 64 140 760 800 120 835 770 435 1509 582
SN4E 125-400 150 125 55 Y2-250M-4 G030 RB040 42 65 12 720 1645 300 94 140 800 840 120 835 810 435 1584 679
SN4E 125-400 150 125 75 Y2-280S-4 G032 RB088 42 75 12 760 1685 300 78 140 840 880 140 855 860 455 1734 837
SN4E 125-400 150 125 90 Y2-280M-4 G032 RB088 42 75 12 760 1685 300 78 140 840 880 140 855 860 455 1734 937
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Pompe centrifughe normalizzate EN 733 (DIN 24255)

Centrifugal pumps according to EN 733 (DIN 24255)

Pompes centrifuges normalisées EN 733 (DIN 24255)
Normkreiselpumpen EN 733 (DIN 24255)
Bombas centrifugas normalizadas EN 733 (DIN 24255)

Catalogo generale
General catalogue
Catalogue général

Hauptkatalog
Catalogo general

INFORMAZIONI TECNICHE - TECHNICAL INFORMATION - INFORMATIONS TECHNIQUES - TECHNISCHE INFORMATIONEN - DATOS TECNICOS

Dimensioni di ingombro (mm) e peso (kg) gruppo base e giunto
Pumping unit overall dimensions (mm) and weight (kg)
Dimensions d’encombrement (mm) et masse (kg) du groupe
Abmessungen (mm) und Gewichte (kg) der Grundplatte mit Kupplung
Dimensiones (mm) y peso (kg) grupo base y acoplamiento

DNa *

Pompa
Pump
Pompe
Pumpe
Bomba

Tipo

Type

Type

Typ

Tipo
SN4E 150-315
SN4E 150-315
SN4E 150-315
SN4E 150-315
SN4E 150-315
SN4E 150-400
SN4E 150-400
SN4E 150-400
SN4E 150-400

Possibili aggiornamenti senza preavviso - Revision possible without prior notice - Mises a jour éventuelles sans préavis - Techn. Anderungen vorbehalten - Posibles actualizaciones sin preaviso
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DNa

200
200
200
200
200
200
200
200
200

DNm

150
150
150
150
150
150
150
150
150

Motore
Motor
Moteur
Motor
Motor

Grandezza
Size
Grandeur
Baugrofe
Dimension
Y2-180L-4
Y2-200L-4
Y2-225S-4
Y2-225M-4
Y2-250M-4
Y2-225M-4
Y2-250M-4
Y2-280S-4
Y2-280M-4

Base
Base
Socle
Basis
Base

G028
G026
G025
G025
G029
G027
G030
G032
G032

4 Poli

4 Poles
4 poles
4-polig

50Hz

4 polos

Su richiesta

On request

A peticion

D

g

Sur demande
Auf Anfrage

I3

= o
T
<
T ]
'—
f "] | =
A
Giunto
Coupling
Accouplement Protez. Peso
Kupplung Protect. Weight
Acoplamiento Protect. Masse
P Mot Schutz Gewicht
ompa Motore
Code Pump Motor Protec. Peso
Code Pompe Moteur A B (o] F | L M HT HP HM HA LB
Code Pumpe Motor
Céd. Bomba Motor
RB027 42 48 11 680 1460 225 95 160 760 800 120 800 680 400 1424 463
RB040 42 55 1 680 1460 225 48 160 760 800 120 800 710 400 1454 541
RB040 42 60 12 680 1460 225 34 160 760 800 120 800 735 400 1504 567
RB040 42 60 12 680 1460 225 34 160 760 800 120 800 735 400 1529 602
RB040 42 65 12 720 1645 300 74 160 800 840 120 800 775 400 1604 699
RB040 42 60 12 680 1460 225 44 160 760 800 120 885 770 435 1529 614
RB040 42 65 12 720 1645 300 74 160 800 840 120 885 810 435 1604 712
RB088 42 75 12 760 1685 300 58 160 840 880 140 905 860 455 1699 869
RB088 42 75 12 760 1685 300 58 160 840 880 140 905 860 455 1754 969

rovatti pompe



Catalogo generale Pompe centrifughe normalizzate EN 733 (DIN 24255)

General catalogue Centrifugal pumps according to EN 733 (DIN 24255)
Catalogue général Pompes centrifuges normalisées EN 733 (DIN 24255)
Hauptkatalog Normkreiselpumpen EN 733 (DIN 24255)
Catalogo general Bombas centrifugas normalizadas EN 733 (DIN 24255)

Possibili aggiornamenti senza preavviso - Revision possible without prior notice - Mises a jour éventuelles sans préavis - Techn. Anderungen vorbehalten - Posibles actualizaciones sin preaviso
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Pompe centrifughe normalizzate EN 733 (DIN 24255)

Centrifugal pumps according to EN 733 (DIN 24255)

Pompes centrifuges normalisées EN 733 (DIN 24255)
Normkreiselpumpen EN 733 (DIN 24255)
Bombas centrifugas normalizadas EN 733 (DIN 24255)

Catalogo generale
General catalogue
Catalogue général

Hauptkatalog
Catalogo general

INFORMAZIONI TECNICHE - TECHNICAL INFORMATION - INFORMATIONS TECHNIQUES - TECHNISCHE INFORMATIONEN - DATOS TECNICOS

Dimensioni di ingombro (mm) e peso (kg) gruppo base e giunto
Pumping unit overall dimensions (mm) and weight (kg)

Dimensions d’encombrement (mm) et masse (kg) du groupe
Abmessungen (mm) und Gewichte (kg) der Grundplatte mit Kupplung
Dimensiones (mm) y peso (kg) grupo base y acoplamiento

DNa *

Pompa
Pump
Pompe
Pumpe
Bomba

Tipo

Type

Type

Typ

Tipo
SN2E 32-160
SN2E 32-160
SN2E 32-160
SN2E 32-160
SN1E 32-200
SN1E 32-200
SN1E 32-200
SN1E 32-200

Possibili aggiornamenti senza preavviso - Revision possible without prior notice - Mises a jour éventuelles sans préavis - Techn. Anderungen vorbehalten - Posibles actualizaciones sin preaviso
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DNa DNm kW

50
50
50
50
50
50
50
50

32
32
32
32
32
32
32

3
4
6515}
75
5,5
75
9,2
1

Motore
Motor
Moteur
Motor
Motor

Grandezza
Size
Grandeur
Baugrofe
Dimension
MA-100L-2
MA-112M-2
MA-132S-2
MA-132S-2A
MA-132S-2
MA-132S-2A
MA-132M-2
Y2-160M1-2

Base
Base
Socle
Basis
Base

G032
G044
G043
G043
G045
G045
G048
G050

2 Poli

2 Poles
2 péles
2-polig

50Hz

2 polos

Su richiesta

On request

A peticion

D

g

Sur demande
Auf Anfrage

I3

= o
T
<
T ]
'—
f "] | =
? A
Giunto
Coupling
Accouplement Protez. Peso
Kupplung Protect. Weight
Acoplamiento Protect. Masse
P Mot Schutz Gewicht
ompa Motore
Code Pump Motor Protec. Peso
Code Pompe Moteur A B (of F | L M HT HP HM HA LB
Code Pumpe Motor
Céd. Bomba Motor
RB0O08 24 28 1 450 945 180 67 80 530 570 120 412 432 252 819 116
RB0O08 24 28 1 450 945 180 57 80 530 570 120 412 442 252 844 121
RB020 24 38 2 450 945 180 50 80 530 570 120 412 472 252 909 136
RB020 24 38 2 450 945 180 50 80 530 570 120 412 472 252 909 143
RB020 24 38 2 450 945 180 77 80 530 570 120 460 500 280 909 139
RB020 24 38 2 450 945 180 77 80 530 570 120 460 500 280 909 146
RB020 24 38 2 485 1110 200 99 80 565 605 120 460 500 280 949 162
RB020 24 42 3 485 1110 200 76 80 565 605 120 460 545 280 1052 225

rovatti pompe



Catalogo generale Pompe centrifughe normalizzate EN 733 (DIN 24255)

General catalogue Centrifugal pumps according to EN 733 (DIN 24255)
Catalogue général Pompes centrifuges normalisées EN 733 (DIN 24255)
Hauptkatalog Normkreiselpumpen EN 733 (DIN 24255)
Catalogo general Bombas centrifugas normalizadas EN 733 (DIN 24255)

INFORMAZIONI TECNICHE - TECHNICAL INFORMATION - INFORMATIONS TECHNIQUES - TECHNISCHE INFORMATIONEN - DATOS TECNICOS

Dimensioni di ingombro (mm) e peso (kg) gruppo base e giunto 2 Poli
Pumping unit overall dimensions (mm) and weight (kg) 2 Poles
Dimensions d’encombrement (mm) et masse (kg) du groupe 2 pbles 50 H Z
Abmessungen (mm) und Gewichte (kg) der Grundplatte mit Kupplung 2-polig
Dimensiones (mm) y peso (kg) grupo base y acoplamiento 2 polos
F |

* DNm

Su richiesta
On request
Sur demande
Auf Anfrage

A peticion
D g

L:EU"

DNa ‘

= o
T
<
T I ]
ooL L
? A
Pompa Motore Giunto
Pump Motor Coupling
Pompe Moteur Base Accouplement Protez. Peso
Pumpe Motor Base Kupplung Protect. Weight
Bomba Motor Socle Acoplamiento Protect. Masse
Ti Grand Basis e Mot Schutz Gewicht
Ipo randezza od. ompa Motore
Type Size Base Code Pump Motor Protec. Peso
Type DNa DNm kW  Grandeur Code Pompe Moteur A B (o] F | L M HT HP HM HA LB
Typ Baugroie Code Pumpe Motor
Tipo Dimensioén Céd. Bomba Motor
SN2E 40-160 65 40 3 MA-100L-2 G032 RB008 24 28 1 450 945 180 67 80 530 570 120 412 432 252 819 120
SN2E 40-160 65 40 4 MA-112M-2 G044 RB008 24 28 1 450 945 180 57 80 530 570 120 412 442 252 844 125
SN2E 40-160 65 40 55 MA-132S-2 G043 RB020 24 38 450 945 180 50 80 530 570 120 412 472 252 909 140
SN2E 40-160 65 40 75 MA-1328-2A G043 RB020 24 38 450 945 180 50 80 530 570 120 412 472 252 909 147
SN2E 40-160 65 40 92 MA-132M-2 G051 RB020 24 38 485 1110 200 78 80 565 605 120 412 472 252 949 163
SN1E 40-200 65 40 7,5 MA-132S-2A G033 RB020 24 38 450 945 180 42 100 530 570 120 460 500 280 929 152
SN1E 40-200 65 40 92 MA-132M-2 G048 RB020 24 38 485 1110 200 79 100 565 605 120 460 500 280 969 168

485 1110 200 56 100 565 605 120 460 545 280 1072 231
485 1110 200 56 100 565 605 120 460 545 280 1072 241
485 1110 200 56 100 565 605 120 460 545 280 1116 261
485 1110 200 56 100 565 605 120 525 565 300 1072 225
485 1110 200 56 100 565 605 120 525 565 300 1116 245
485 1110 200 56 100 565 605 120 525 580 300 1154 279
530 1270 200 63 100 610 650 120 545 630 320 1224 352

SN1E 40-200 65 40 11 Y2-160M1-2 G050 RB020 24 42
SN1E 40-200 65 40 15 Y2-160M2-2 G050 RB020 24 42
SN1E 40-200 65 40 18,5 Y2-160L-2 G050 RB020 24 42
SN2E 40-250 65 40 15 Y2-160M2-2 G047 RB020 24 42
SN2E 40-250 65 40 18,5 Y2-160L-2 G047 RB020 24 42
SN2E 40-250 65 40 22 Y2-180M-2 G053 RB027 24 48
SN2E 40-250 65 40 30 Y2-200L1-2 G054 RB040 24 55

Possibili aggiornamenti senza preavviso - Revision possible without prior notice - Mises a jour éventuelles sans préavis - Techn. Anderungen vorbehalten - Posibles actualizaciones sin preaviso
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Pompe centrifughe normalizzate EN 733 (DIN 24255)

Centrifugal pumps according to EN 733 (DIN 24255)

Pompes centrifuges normalisées EN 733 (DIN 24255)
Normkreiselpumpen EN 733 (DIN 24255)
Bombas centrifugas normalizadas EN 733 (DIN 24255)

Catalogo generale
General catalogue
Catalogue général

Hauptkatalog
Catalogo general

INFORMAZIONI TECNICHE - TECHNICAL INFORMATION - INFORMATIONS TECHNIQUES - TECHNISCHE INFORMATIONEN - DATOS TECNICOS

Dimensioni di ingombro (mm) e peso (kg) gruppo base e giunto
Pumping unit overall dimensions (mm) and weight (kg)

Dimensions d’encombrement (mm) et masse (kg) du groupe
Abmessungen (mm) und Gewichte (kg) der Grundplatte mit Kupplung
Dimensiones (mm) y peso (kg) grupo base y acoplamiento

DNa *

Pompa
Pump
Pompe
Pumpe
Bomba

Tipo

Type

Type

Typ

Tipo
SN2E 50-160
SN2E 50-160
SN2E 50-160
SN2E 50-160
SN2E 50-160
SN1E 50-200
SN1E 50-200
SN1E 50-200
SN1E 50-200
SN1E 50-200
SN2E 50-250
SN2E 50-250
SN2E 50-250
SN2E 50-250

Possibili aggiornamenti senza preavviso - Revision possible without prior notice - Mises a jour éventuelles sans préavis - Techn. Anderungen vorbehalten - Posibles actualizaciones sin preaviso
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DNa DNm kW

65
65
65
65
65
65
65
65
65
65
65
65
65
65

50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50

18,5
22
18,5
22
30
37

Motore
Motor
Moteur
Motor
Motor

Grandezza
Size
Grandeur
Baugrofe
Dimension
MA-132S-2
MA-132S-2A
MA-132M-2
Y2-160M1-2
Y2-160M2-2
MA-132M-2
Y2-160M1-2
Y2-160M2-2
Y2-160L-2
Y2-180M-2
Y2-160L-2
Y2-180M-2
Y2-200L1-2
Y2-200L2-2

Base
Base
Socle
Basis
Base

G033
G033
G048
G050
G050
G048
G050
G050
G050
G049
G047
G053
G054
G054

2 Poli

2 Poles
2 péles
2-polig

50Hz

2 polos

Su richiesta

On request

A peticion

D

g

Sur demande
Auf Anfrage

I3

= o
T
% 1
f "] | =
A
Giunto
Coupling
Accouplement  protez, Peso
Kupplung Protect. Weight
Acoplamiento Protect. Masse
Pompa Motore Iif;:tcz G;:’;th
Code Pump Motor :
Code Pompe Moteur A B (o3 F | L M HT HP HM HA LB
Code Pumpe Motor
Céd. Bomba Motor
RB020 24 38 2 450 945 180 42 100 530 570 120 460 500 280 929 138
RB020 24 38 2 450 945 180 42 100 530 570 120 460 500 280 929 145
RB020 24 38 2 485 1110 200 79 100 565 605 120 460 500 280 969 161
RB020 24 42 3 485 1110 200 56 100 565 605 120 460 545 280 1072 225
RB020 24 42 & 485 1110 200 56 100 565 605 120 460 545 280 1072 235
RB020 24 38 2 485 1110 200 79 100 565 605 120 480 500 280 969 165
RB020 24 42 3 485 1110 200 56 100 565 605 120 480 545 280 1072 229
RB020 24 42 3 485 1110 200 56 100 565 605 120 480 545 280 1072 239
RB020 24 42 3 485 1110 200 56 100 565 605 120 480 545 280 1116 259
RB027 24 48 3 485 1110 200 39 100 565 605 120 500 580 300 1154 292
RB020 24 42 3 485 1110 200 56 100 565 605 120 525 565 300 1116 246
RB027 24 48 3 485 1110 200 56 100 565 605 120 525 580 300 1154 279
RB040 24 55 4 530 1270 200 63 100 610 650 120 545 630 320 1224 353
RB040 24 55 4 530 1270 200 63 100 610 650 120 545 630 320 1224 368

rovatti pompe



Catalogo generale Pompe centrifughe normalizzate EN 733 (DIN 24255)

General catalogue Centrifugal pumps according to EN 733 (DIN 24255)
Catalogue général Pompes centrifuges normalisées EN 733 (DIN 24255)
Hauptkatalog Normkreiselpumpen EN 733 (DIN 24255)
Catalogo general Bombas centrifugas normalizadas EN 733 (DIN 24255)

INFORMAZIONI TECNICHE - TECHNICAL INFORMATION - INFORMATIONS TECHNIQUES - TECHNISCHE INFORMATIONEN - DATOS TECNICOS

Dimensioni di ingombro (mm) e peso (kg) gruppo base e giunto 2 Poli
Pumping unit overall dimensions (mm) and weight (kg) 2 Poles
Dimensions d’encombrement (mm) et masse (kg) du groupe 2 pbles 50 H Z
Abmessungen (mm) und Gewichte (kg) der Grundplatte mit Kupplung 2-polig
Dimensiones (mm) y peso (kg) grupo base y acoplamiento 2 polos
F |

* DNm

Su richiesta
On request
Sur demande
Auf Anfrage

A peticion
D g

L:EU"

DNa ‘

= o
I
<
T I ]
ooL L
? A
Pompa Motore Giunto
Pump Motor Coupling
Pompe Moteur Base Accouplement Protez. Peso
Pumpe Motor Base Kupplung Protect. Weight
Bomba Motor Socle Acoplamiento Protect. Masse
Ti Grand Basis e Mot Schutz Gewicht
Ipo randezza od. ompa Motore
Type Size Base Code Pump Motor Protec. Peso
Type DNa DNm kW  Grandeur Code Pompe Moteur A B (o] F | L M HT HP HM HA LB
Typ Baugroie Code Pumpe Motor
Tipo Dimensioén Céd. Bomba Motor
SN2E 65-160 80 65 7,5 MA-132S-2A G045 RB020 24 38 450 945 180 57 100 530 570 120 480 500 280 929 141
SN2E 65-160 80 65 92 MA-132M-2 G048 RB020 24 38 485 1110 200 79 100 565 605 120 480 500 280 969 157

SN2E 65-160 80 65 11 Y2-160M1-2 G052 RB020 24 42
SN2E 65-160 80 65 15 Y2-160M2-2 G052 RB020 24 42
SN2E 65-160 80 65 185 Y2-160L-2 G052 RB020 24 42
SN2E 65-160 80 65 22 Y2-180M-2 G049 RB027 24 48
SN1E 65-200 80 65 11 Y2-160M1-2 G047 RB020 24 42
SN1E 65-200 80 65 15 Y2-160M2-2 G047 RB020 24 42
SN1E 65-200 80 65 18,5 Y2-160L-2 G047 RB020 24 42
SN1E 65-200 80 65 22 Y2-180M-2 G053 RB027 24 48
SN1E 65-200 80 65 30 Y2-200L1-2 G054 RB040 24 55
SN1E 65-200 80 65 37 Y2-200L2-2 G054 RB040 24 55
SN3E 65-250 80 65 22 Y2-180M-2 G034 RB027 32 48
SN3E 65-250 80 65 30 Y2-200L1-2 G058 RB040 32 55
SN3E 65-250 80 65 37 Y2-200L2-2 G058 RB040 32 55
SN3E 65-250 80 65 45 Y2-225M-2 G046 RB040 32 55
SN3E 65-250 80 65 55 Y2-250M-2 G060 RB040 32 60

485 1110 200 56 100 565 605 120 480 545 280 1072 220
485 1110 200 56 100 565 605 120 480 545 280 1072 230
485 1110 200 56 100 565 605 120 480 545 280 1116 250
485 1110 200 39 100 565 605 120 500 580 300 1154 284
485 1110 200 56 100 565 605 120 525 565 300 1072 237
485 1110 200 56 100 565 605 120 525 565 300 1072 247
485 1110 200 56 100 565 605 120 525 565 300 1116 267
485 1110 200 56 100 565 605 120 525 580 300 1154 301
530 1270 200 63 100 610 650 120 545 630 320 1224 375
530 1270 200 63 100 610 650 120 545 630 320 1224 390
530 1270 200 75 100 610 650 120 570 600 320 1264 309
565 1355 200 83 100 645 685 120 570 630 320 1334 381
565 1355 200 83 100 645 685 120 570 630 320 1334 396
565 1355 200 71 100 645 685 120 595 680 345 1379 451
680 1460 225 55 100 760 800 120 620 745 370 1484 557

Possibili aggiornamenti senza preavviso - Revision possible without prior notice - Mises a jour éventuelles sans préavis - Techn. Anderungen vorbehalten - Posibles actualizaciones sin preaviso
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Pompe centrifughe normalizzate EN 733 (DIN 24255) Catalogo generale

Centrifugal pumps according to EN 733 (DIN 24255) General catalogue
Pompes centrifuges normalisées EN 733 (DIN 24255) Catalogue général
Normkreiselpumpen EN 733 (DIN 24255) Hauptkatalog
Bombas centrifugas normalizadas EN 733 (DIN 24255) Catalogo general

INFORMAZIONI TECNICHE - TECHNICAL INFORMATION - INFORMATIONS TECHNIQUES - TECHNISCHE INFORMATIONEN - DATOS TECNICOS

Dimensioni di ingombro (mm) e peso (kg) gruppo base e giunto 2 Poli
Pumping unit overall dimensions (mm) and weight (kg) 2 Poles
Dimensions d’encombrement (mm) et masse (kg) du groupe 2 pbles 50 H Z
Abmessungen (mm) und Gewichte (kg) der Grundplatte mit Kupplung 2-polig
Dimensiones (mm) y peso (kg) grupo base y acoplamiento 2 polos
F

Su richiesta
On request
Sur demande
Auf Anfrage

A peticion
D g

L:EU"

DNa *

= o
I
<
I
I ]
! ”L P T
? A
Pompa Motore Giunto
Pump Motor Coupling
Pompe Moteur Base Accouplement Protez. Peso
Pumpe Motor Base Kupplung Protect. Weight
Bomba Motor Socle Acoplamiento Protect. Masse
Ti Grand Basis e Mot Schutz Gewicht
Ipo randezza od. 'ompa Notore
Type Size Base Code Pump Motor Protec. Peso
Type DNa DNm kW  Grandeur Code Pompe Moteur A B (of F | L M HT HP HM HA LB
Typ Baugrofe Code Pumpe Motor
Tipo Dimensién Cod. Bomba Motor
SN2E 80-160 100 80 7,5 MA-132S-2A G002 RB020 24 38 450 945 180 18 125 530 570 120 525 520 300 954 170

SN2E 80-160 100 80 9,2 MA-132M-2 G002 RB020 24 38
SN2E 80-160 100 80 11 Y2-160M1-2 G047 RB020 24 42
SN2E 80-160 100 80 15 Y2-160M2-2 G047 RB020 24 42
SN2E 80-160 100 80 18,5 Y2-160L-2 G047 RB020 24 42
SN2E 80-160 100 80 22 Y2-180M-2 G053 RB027 24 48
SN2E 80-160 100 80 30 Y2-200L1-2 G054 RB040 24 55
SN3E 80-200 100 80 22 Y2-180M-2 G056  RB027 32 48
SN3E 80-200 100 80 30 Y2-200L1-2 G055 RB040 32 55
SN3E 80-200 100 80 37 Y2-200L2-2 G055 RB040 32 55
SN3E 80-200 100 80 45 Y2-225M-2 G057 RB040 32 55
SN3E 80-200 100 80 55 Y2-250M-2 G061 RB040 32 60
SN3E 80-250 100 80 45 Y2-225M-2 G046 RB040 32 55
SN3E 80-250 100 80 55 Y2-250M-2 G060 RB040 32 60
SN3E 80-250 100 80 75 Y2-280S-2 G062 RB040 32 65
SN3E 80-250 100 80 90 Y2-280M-2 G062 RB040 32 65
SN3E 80-250 100 80 110 Y2-315S-2 G065 RB040 32 65

450 945 180 18 125 530 570 120 525 520 300 1033 186
485 1110 200 31 125 565 605 120 525 565 300 1097 250
485 1110 200 31 125 565 605 120 525 565 300 1097 260
485 1110 200 31 125 565 605 120 525 565 300 1141 280
485 1110 200 31 125 565 605 120 525 580 300 1179 313
530 1270 200 38 125 610 650 120 545 630 320 1249 387
530 1270 200 39 125 610 650 120 550 580 300 1289 330
530 1270 200 38 125 610 650 120 570 630 320 1359 397
530 1270 200 38 125 610 650 120 570 630 320 1359 412
565 1355 200 36 125 645 685 120 595 680 345 1404 471
680 1460 225 54 125 760 800 120 620 745 370 1509 578
565 1355 200 46 125 645 685 120 625 680 345 1404 475
680 1460 225 30 125 760 800 120 650 745 370 1509 581
760 1685 300 107 125 840 880 140 700 825 420 1584 741
760 1685 300 107 125 840 880 140 700 825 420 1629 811
850 2170 400 181 125 930 970 140 735 985 455 1779 1180

Possibili aggiornamenti senza preavviso - Revision possible without prior notice - Mises a jour éventuelles sans préavis - Techn. Anderungen vorbehalten - Posibles actualizaciones sin preaviso
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Catalogo generale Pompe centrifughe normalizzate EN 733 (DIN 24255)

General catalogue Centrifugal pumps according to EN 733 (DIN 24255)
Catalogue général Pompes centrifuges normalisées EN 733 (DIN 24255)
Hauptkatalog Normkreiselpumpen EN 733 (DIN 24255)
Catalogo general Bombas centrifugas normalizadas EN 733 (DIN 24255)

INFORMAZIONI TECNICHE - TECHNICAL INFORMATION - INFORMATIONS TECHNIQUES - TECHNISCHE INFORMATIONEN - DATOS TECNICOS

Dimensioni di ingombro (mm) e peso (kg) gruppo base e giunto 2 Poli
Pumping unit overall dimensions (mm) and weight (kg) 2 Poles
Dimensions d’encombrement (mm) et masse (kg) du groupe 2 pbles 50 H Z
Abmessungen (mm) und Gewichte (kg) der Grundplatte mit Kupplung 2-polig
Dimensiones (mm) y peso (kg) grupo base y acoplamiento 2 polos
F |

* DNm

Su richiesta
On request
Sur demande
Auf Anfrage

A peticion
D g

L:EU"

DNa ‘

= o
T
<
T I ]
ooL L
? A
Pompa Motore Giunto
Pump Motor Coupling
Pompe Moteur Base Accouplement Protez. Peso
Pumpe Motor Base Kupplung Protect. Weight
Bomba Motor Socle Acoplamiento Protect. Masse
Ti Grand Basis e Mot Schutz Gewicht
Ipo randezza od. ompa Motore
Type Size Base Code Pump Motor Protec. Peso
Type DNa DNm kW  Grandeur Code Pompe Moteur A B (o] F | L M HT HP HM HA SM
Typ Baugroie Code Pumpe Motor
Tipo Dimensioén Céd. Bomba Motor
SN3E 100-200 125 100 30 Y2-200L1-2 G058 RB040 32 55 8 565 1355 200 58 125 645 685 120 600 630 320 310 409
SN3E 100-200 125 100 37 Y2-200L2-2 G058 RB040 32 55 8 565 1355 200 58 125 645 685 120 600 630 320 310 424
SN3E 100-200 125 100 45 Y2-225M-2 G046 RB040 32 55 8 565 1355 200 46 125 645 685 120 625 680 345 335 479
SN3E 100-200 125 100 55 Y2-250M-2 G060 RB040 32 60 9 680 1460 225 30 125 760 800 120 650 745 370 375 586
SN3E 100-200 125 100 75 Y2-280S-2 G062 RB040 32 65 9 760 1685 300 107 125 840 880 140 700 825 420 405 746
SN3E 100-200 125 100 90 Y2-280M-2 G062 RB040 32 65 9 760 1685 300 107 125 840 880 140 700 825 420 405 816
SN3E 100-250 125 100 55 Y2-250M-2 G059 RB040 32 60 9 680 1460 225 15 140 760 800 120 650 745 370 375 592
SN3E 100-250 125 100 75 Y2-280S-2 G063 RB040 32 65 9 760 1685 300 88 140 840 880 140 700 825 420 405 752
SN3E 100-250 125 100 90 Y2-280M-2 G063 RB040 32 65 9 760 1685 300 88 140 840 880 140 700 825 420 405 822
SN3E 100-250 125 100 110 Y2-315S-2 G064 RB040 32 65 9 850 2170 400 198 140 930 970 140 735 985 455 530 1191

Possibili aggiornamenti senza preavviso - Revision possible without prior notice - Mises a jour éventuelles sans préavis - Techn. Anderungen vorbehalten - Posibles actualizaciones sin preaviso
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Pompe centrifughe normalizzate EN 733 (DIN 24255)

Centrifugal pumps according to EN 733 (DIN 24255)

Pompes centrifuges normalisées EN 733 (DIN 24255)
Normkreiselpumpen EN 733 (DIN 24255)
Bombas centrifugas normalizadas EN 733 (DIN 24255)

Catalogo generale
General catalogue
Catalogue général

Hauptkatalog
Catalogo general

INFORMAZIONI TECNICHE - TECHNICAL INFORMATION - INFORMATIONS TECHNIQUES - TECHNISCHE INFORMATIONEN - DATOS TECNICOS

Dimensioni di ingombro (mm) e peso (kg) gruppo base e giunto
Pumping unit overall dimensions (mm) and weight (kg)

Dimensions d’encombrement (mm) et masse (kg) du groupe
Abmessungen (mm) und Gewichte (kg) der Grundplatte mit Kupplung
Dimensiones (mm) y peso (kg) grupo base y acoplamiento

DNa *

Pompa
Pump
Pompe
Pumpe
Bomba

Tipo

Type

Type

Typ

Tipo
SN2E 32-160
SN2E 32-160
SN1E 32-200
SN1E 32-200
SN1E 32-200
SN2E 40-160
SN2E 40-160
SN2E 40-160
SN1E 40-200
SN1E 40-200
SN1E 40-200
SN1E 40-200
SN2E 40-250
SN2E 40-250
SN2E 40-250
SN2E 40-250

Possibili aggiornamenti senza preavviso - Revision possible without prior notice - Mises a jour éventuelles sans préavis - Techn. Anderungen vorbehalten - Posibles actualizaciones sin preaviso
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DNa DNm kW

50
50
50
50
50
65
65
65
65
65
65
65
65
65
65
65

32
32
32
32
32
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40

Motore
Motor
Moteur
Motor
Motor

Grandezza
Size
Grandeur
Baugrofe
Dimension
MA-90S-4
MA-90L-4
MA-90S-4
MA-90L-4
MA-100LA-4
MA-90S-4
MA-90L-4
MA-100LA-4
MA-90L-4
MA-100LA-4
MA-100LB-4
MA-112M-4
MA-100LB-4
MA-112M-4
MA-132S-4
MA-132M-4

Base
Base
Socle
Basis
Base

G000
G000
G005
G005
G036
G000
G000
G032
G006
G003
G003
G001
G007
G004
G002
G002

4 Poli

4 Poles
4 péles
4-polig

60HZz

4 polos

Su richiesta

On request

A peticion

D

g

Sur demande
Auf Anfrage

I3

= o
T
% 1
f "] | =
A
Giunto
Coupling
Accouplement  protez, Peso
Kupplung Protect. Weight
Acoplamiento Protect. Masse
Pompa Motore Iif;:tcz G;:’;th
Code Pump Motor :
Code Pompe Moteur A B (o3 F | L M HT HP HM HA LB
Code Pumpe Motor
Céd. Bomba Motor
RB0O08 24 24 1 450 945 180 90 80 530 570 120 412 407 252 759 108
RB0O08 24 24 1 450 945 180 90 80 530 570 120 412 407 252 784 108
RB0O08 24 24 1 450 945 180 110 80 530 570 120 460 435 280 759 111
RB0O08 24 24 1 450 945 180 110 80 530 570 120 460 435 280 784 113
RB008 24 28 1 450 945 180 88 80 530 570 120 460 460 280 819 117
RB0O08 24 24 1 450 945 180 90 80 530 570 120 412 407 252 759 112
RB0O08 24 24 1 450 945 180 90 80 530 570 120 412 407 252 784 112
RB0O08 24 28 1 450 945 180 67 80 530 570 120 412 432 252 819 118
RB0O08 24 24 1 450 945 180 73 100 530 570 120 460 435 280 804 119
RB0O08 24 28 1 450 945 180 68 100 530 570 120 460 460 280 839 123
RB008 24 28 1 450 945 180 68 100 530 570 120 460 460 280 839 127
RB0O08 24 28 1 450 945 180 67 100 530 570 120 460 470 280 864 134
RB0O08 24 28 1 450 945 180 57 100 530 570 120 525 480 300 839 111
RB0O08 24 28 1 450 945 180 61 100 530 570 120 525 490 300 864 118
RB020 24 38 2 450 945 180 43 100 530 570 120 525 520 300 929 134
RB020 24 38 2 485 1110 200 43 100 565 605 120 525 520 300 969 152

rovatti pompe



Catalogo generale Pompe centrifughe normalizzate EN 733 (DIN 24255)

General catalogue Centrifugal pumps according to EN 733 (DIN 24255)
Catalogue général Pompes centrifuges normalisées EN 733 (DIN 24255)
Hauptkatalog Normkreiselpumpen EN 733 (DIN 24255)
Catalogo general Bombas centrifugas normalizadas EN 733 (DIN 24255)

INFORMAZIONI TECNICHE - TECHNICAL INFORMATION - INFORMATIONS TECHNIQUES - TECHNISCHE INFORMATIONEN - DATOS TECNICOS

Dimensioni di ingombro (mm) e peso (kg) gruppo base e giunto 4 Poli
Pumping unit overall dimensions (mm) and weight (kg) 4 Poles
Dimensions d’encombrement (mm) et masse (kg) du groupe 4 poles 6 0 H Z
Abmessungen (mm) und Gewichte (kg) der Grundplatte mit Kupplung 4-polig
Dimensiones (mm) y peso (kg) grupo base y acoplamiento 6 polos
F |

* DNm

Su richiesta
On request
Sur demande
Auf Anfrage

A peticion
D g

L:EU"

DNa ‘

= o
T
<
T I ]
ooL L
? A
Pompa Motore Giunto
Pump Motor Coupling
Pompe Moteur Base Accouplement Protez. Peso
Pumpe Motor Base Kupplung Protect. Weight
Bomba Motor Socle Acoplamiento Protect. Masse
Ti Grand Basis e Mot Schutz Gewicht
Ipo randezza od. ompa Motore
Type Size Base Code Pump Motor Protec. Peso
Type DNa DNm kW  Grandeur Code Pompe Moteur A B (o] F | L M HT HP HM HA LB
Typ Baugroie Code Pumpe Motor
Tipo Dimensioén Céd. Bomba Motor
SN2E 50-160 65 40 15 MA-90L-4 G007 RB008 24 24 1 450 945 180 73 100 530 570 120 460 435 280 804 113
SN2E 50-160 65 40 22 MA-100LA-4 G003 RB008 24 28 1 450 945 180 68 100 530 570 120 460 460 280 839 17
SN2E 50-160 65 40 3 MA-100LB-4 G003 RB008 24 28 1 450 945 180 68 100 530 570 120 460 460 280 839 120
SN1E 50-200 65 40 22 MA-100LA-4 G003 RB0O08 24 28 1 450 945 180 68 100 530 570 120 480 460 280 839 121
SN1E 50-200 65 40 3 MA-100LB-4 G003 RB008 24 28 1 450 945 180 68 100 530 570 120 480 460 280 839 125
SN1E 50-200 65 40 4  MA-112M-4 G001 RB008 24 28 1 450 945 180 67 100 530 570 120 480 470 280 864 132
SN1E 50-200 65 40 55 MA-132S54 G033 RB020 24 38 2 450 945 180 42 100 530 570 120 480 500 280 929 147
SN2E 50-250 65 40 55 MA-132584 G002 RB020 24 38 2 450 945 180 43 100 530 570 120 525 520 300 929 135
SN2E 50-250 65 40 75 MA-132M-4 G002 RB020 24 38 2 485 1110 200 43 100 565 605 120 525 520 300 969 152
SN2E 50-250 65 40 92 MA-132MD-4 G002 RB020 24 38 2 485 1110 200 43 100 565 605 120 525 520 300 969 152

mm pompe CPNE-11-IGFDE-RO

Possibili aggiornamenti senza preavviso - Revision possible without prior notice - Mises a jour éventuelles sans préavis - Techn. Anderungen vorbehalten - Posibles actualizaciones sin preaviso

1M1



Pompe centrifughe normalizzate EN 733 (DIN 24255)

Centrifugal pumps according to EN 733 (DIN 24255)

Pompes centrifuges normalisées EN 733 (DIN 24255)
Normkreiselpumpen EN 733 (DIN 24255)
Bombas centrifugas normalizadas EN 733 (DIN 24255)

Catalogo generale
General catalogue
Catalogue général

Hauptkatalog
Catalogo general

INFORMAZIONI TECNICHE - TECHNICAL INFORMATION - INFORMATIONS TECHNIQUES - TECHNISCHE INFORMATIONEN - DATOS TECNICOS

Dimensioni di ingombro (mm) e peso (kg) gruppo base e giunto
Pumping unit overall dimensions (mm) and weight (kg)

Dimensions d’encombrement (mm) et masse (kg) du groupe
Abmessungen (mm) und Gewichte (kg) der Grundplatte mit Kupplung
Dimensiones (mm) y peso (kg) grupo base y acoplamiento

DNa *

Pompa
Pump
Pompe
Pumpe
Bomba

Tipo

Type

Type

Typ

Tipo
SN2E 65-160
SN2E 65-160
SN2E 65-160
SN2E 65-160
SN2E 65-160
SN1E 65-200
SN1E 65-200
SN1E 65-200
SN1E 65-200
SN1E 65-200
SN3E 65-250
SN3E 65-250
SN3E 65-250
SN3E 65-250
SN3E 65-250

Possibili aggiornamenti senza preavviso - Revision possible without prior notice - Mises a jour éventuelles sans préavis - Techn. Anderungen vorbehalten - Posibles actualizaciones sin preaviso
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DNa DNm kW

80
80
80
80
80
80
80
80
80
80
80
80
80
80
80

65
65
65
65
65
65
65
65
65
65
65
65
65
65
65

Motore
Motor
Moteur
Motor
Motor

Grandezza
Size
Grandeur
Baugrofe
Dimension
MA-90S-4
MA-90L-4
MA-100LA-4
MA-100LB-4
MA-112M-4
MA-100LB-4
MA-112M-4
MA-132S-4
MA-132M-4
MA-132MD-4
MA-132S-4
MA-132M-4
MA-132MD-4
Y2-160M-4
Y2-160L-4

Base
Base
Socle
Basis
Base

G005
G005
G003
G004
G001
G007
G004
G002
G002
G002
G010
G010
G010
G015
G015

4 Poli

4 Poles
4 poles
4-polig

60Hz

4 polos

Su richiesta

On request

A peticion

D

g

Sur demande
Auf Anfrage

I3

= o
T
% 1
f "] | =
A
Giunto
Coupling
Accouplement  protez, Peso
Kupplung Protect. Weight
Acoplamiento Protect. Masse
Pompa Motore Iif;:tcz G;:’;th
Code Pump Motor :
Code Pompe Moteur A B (o3 F | L M HT HP HM HA LB
Code Pumpe Motor
Céd. Bomba Motor
RB0O08 24 24 1 450 945 180 90 100 530 570 120 480 435 280 779 107
RB0O08 24 24 1 450 945 180 90 100 530 570 120 480 435 280 804 109
RB0O08 24 28 1 450 945 180 73 100 530 570 120 480 460 280 839 113
RB0O08 24 28 1 450 945 180 73 100 530 570 120 480 460 280 839 17
RB008 24 28 1 450 945 180 43 100 530 570 120 480 470 280 864 123
RB0O08 24 28 1 450 945 180 57 100 530 570 120 525 480 300 839 134
RB008 24 28 1 450 945 180 61 100 530 570 120 525 490 300 864 141
RB020 24 38 2 450 945 180 43 100 530 570 120 525 520 300 929 156
RB020 24 38 2 485 1110 200 43 100 565 605 120 525 520 300 969 174
RB020 24 38 2 485 1110 200 43 100 565 605 120 525 520 300 969 174
RB020 32 38 6 485 1110 200 80 100 565 605 120 570 540 320 1039 165
RB020 32 38 6 485 1110 200 80 100 565 605 120 570 540 320 1079 176
RB020 32 38 6 485 1110 200 80 100 565 605 120 570 540 320 1079 176
RB020 32 42 7 530 1270 200 76 100 610 650 120 570 585 320 1182 250
RB020 32 42 7 530 1270 200 76 100 610 650 120 570 585 320 1226 270

rovatti pompe



Catalogo generale Pompe centrifughe normalizzate EN 733 (DIN 24255)

General catalogue Centrifugal pumps according to EN 733 (DIN 24255)
Catalogue général Pompes centrifuges normalisées EN 733 (DIN 24255)
Hauptkatalog Normkreiselpumpen EN 733 (DIN 24255)
Catalogo general Bombas centrifugas normalizadas EN 733 (DIN 24255)

INFORMAZIONI TECNICHE - TECHNICAL INFORMATION - INFORMATIONS TECHNIQUES - TECHNISCHE INFORMATIONEN - DATOS TECNICOS

Dimensioni di ingombro (mm) e peso (kg) gruppo base e giunto 4 Poli
Pumping unit overall dimensions (mm) and weight (kg) 4 Poles
Dimensions d’encombrement (mm) et masse (kg) du groupe 4 poles 6 0 H Z
Abmessungen (mm) und Gewichte (kg) der Grundplatte mit Kupplung 4-polig
Dimensiones (mm) y peso (kg) grupo base y acoplamiento 4 polos
F |

* DNm

Su richiesta
On request
Sur demande
Auf Anfrage

A peticion
D g

L:EU"

DNa ‘

= o
T
<
T I ]
ooL L
? A
Pompa Motore Giunto
Pump Motor Coupling
Pompe Moteur Base Accouplement Protez. Peso
Pumpe Motor Base Kupplung Protect. Weight
Bomba Motor Socle Acoplamiento Protect. Masse
Ti Grand Basis e Mot Schutz Gewicht
Ipo randezza od. ompa Motore
Type Size Base Code Pump Motor Protec. Peso
Type DNa DNm kW  Grandeur Code Pompe Moteur A B (o] F | L M HT HP HM HA LB
Typ Baugroie Code Pumpe Motor
Tipo Dimensioén Céd. Bomba Motor
SN2E 80-160 100 80 11 MA-90S-4 G008 RB008 24 24 1 450 945 180 51 125 530 570 120 525 455 300 804 136
SN2E 80-160 100 80 15 MA-90L-4 G008 RB008 24 24 1 450 945 180 51 125 530 570 120 525 455 300 829 138
SN2E 80-160 100 80 22 MA-100LA-4 G007 RB008 24 28 1 450 945 180 32 125 530 570 120 525 480 300 864 142
SN2E 80-160 100 80 3 MA-100LB-4 G007 RBO08 24 28 1 450 945 180 32 125 530 570 120 525 480 300 864 146
SN2E 80-160 100 80 4 MA-112M-4 G004 RB008 24 28 450 945 180 36 125 530 570 120 525 490 300 889 153
SN2E 80-160 100 80 55 MA-132S-4 G002 RB020 24 38 450 945 180 18 125 530 570 120 525 520 300 954 168
SN3E 80-200 100 80 4  MA-112M-4 G011 RB014 32 28 485 1110 200 62 125 565 605 120 550 490 300 999 172

485 1110 200 43 125 565 605 120 550 520 300 1064 186
485 1110 200 43 125 565 605 120 550 520 300 1104 197
485 1110 200 43 125 565 605 120 550 520 300 1104 197
530 1270 200 64 125 610 650 120 550 565 300 1207 271
530 1270 200 72 125 610 650 120 600 540 320 1104 206
530 1270 200 51 125 610 650 120 600 585 320 1207 274
530 1270 200 51 125 610 650 120 600 585 320 1251 294
530 1270 200 50 125 610 650 120 600 600 320 1289 338
530 1270 200 50 125 610 650 120 600 600 320 1329 348

SN3E 80-200 100 80 55 MA-132S8-4 G009 RB020 32 38
SN3E 80-200 100 80 7,5 MA-132M-4 G009 RB020 32 38
SN3E 80-200 100 80 92 MA-132MD-4 G009 RB020 32 38
SN3E 80-200 100 80 11 Y2-160M-4 G037 RB020 32 42
SN3E 80-250 100 80 9,2 MA-132MD-4 G018 RB020 32 38
SN3E 80-250 100 80 11 Y2-160M-4 G015 RB020 32 42
SN3E 80-250 100 80 15 Y2-160L-4 G015 RB020 32 42
SN3E 80-250 100 80 18,5 Y2-180M-4 G034 RB027 32 48
SN3E 80-250 100 80 22 Y2-180L-4 G034 RB027 32 48

Possibili aggiornamenti senza preavviso - Revision possible without prior notice - Mises a jour éventuelles sans préavis - Techn. Anderungen vorbehalten - Posibles actualizaciones sin preaviso
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Pompe centrifughe normalizzate EN 733 (DIN 24255)

Centrifugal pumps according to EN 733 (DIN 24255)

Pompes centrifuges normalisées EN 733 (DIN 24255)
Normkreiselpumpen EN 733 (DIN 24255)
Bombas centrifugas normalizadas EN 733 (DIN 24255)

Catalogo generale
General catalogue
Catalogue général

Hauptkatalog
Catalogo general

INFORMAZIONI TECNICHE - TECHNICAL INFORMATION - INFORMATIONS TECHNIQUES - TECHNISCHE INFORMATIONEN - DATOS TECNICOS

Dimensioni di ingombro (mm) e peso (kg) gruppo base e giunto
Pumping unit overall dimensions (mm) and weight (kg)

Dimensions d’encombrement (mm) et masse (kg) du groupe
Abmessungen (mm) und Gewichte (kg) der Grundplatte mit Kupplung
Dimensiones (mm) y peso (kg) grupo base y acoplamiento

DNa *

Pompa
Pump
Pompe
Pumpe
Bomba

Tipo
Type
Type
Typ
Tipo

SN3E 100-200
SN3E 100-200
SN3E 100-200
SN3E 100-200
SN3E 100-200
SN3E 100-200
SN3E 100-250
SN3E 100-250
SN3E 100-250
SN3E 100-250
SN3E 100-250
SN3E 100-315
SN3E 100-315
SN3E 100-315
SN3E 100-315
SN3E 100-315
SN3E 100-315
SNA4E 100-400
SN4E 100-400
SN4E 100-400
SN4E 100-400
SNA4E 100-400

Possibili aggiornamenti senza preavviso - Revision possible without prior notice - Mises a jour éventuelles sans préavis - Techn. Anderungen vorbehalten - Posibles actualizaciones sin preaviso
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DNa

125
125
125
125
125
125
125
125
125
125
125
125
125
125
125
125
125
125
125

125
125

DNm

100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100

132

Motore
Motor
Moteur
Motor
Motor

Grandezza
Size
Grandeur
Baugrofe
Dimension

MA-132S-4
MA-132M-4
MA-132MD-4
Y2-160M-4
Y2-160L-4
Y2-180M-4
Y2-160M-4
Y2-160L-4
Y2-180M-4
Y2-180L-4
Y2-200L-4
Y2-180L-4
Y2-200L-4
Y2-225S8-4
Y2-225M-4
Y2-250M-4
Y2-280S-4
Y2-250M-4
Y2-280S-4
Y2-280M-4
Y2-315S8-4
Y2-315M-4

Base
Base
Socle
Basis
Base

G010
G010
G010
G015
G015
G034
G017
G017
G016
G016
G035
G019
G023
G024
G024
G038
G039
G029
G031
G031
G040
G040

4 Poli

4 Poles
4 poles
4-polig

60Hz

4 polos

Su richiesta

On request

A peticion

D

g

Sur demande
Auf Anfrage

I3

= o
T
<
T ]
f "] | =
A
Giunto
Coupling
Accouplement Protez. Peso
Kupplung Protect. Weight
Acoplamiento Protect. Masse
P Mot Schutz Gewicht
Code Pompe Moteur A B C F | L M HT HP HM HA LB
Code Pumpe Motor
Céd. Bomba Motor
RB020 32 38 6 485 1110 200 55 125 565 605 120 600 540 320 1064 194
RB020 32 38 6 485 1110 200 55 125 565 605 120 600 540 320 1104 205
RB020 32 38 6 485 1110 200 55 125 565 605 120 600 540 320 1104 205
RB020 32 42 7 530 1270 200 51 125 610 650 120 600 585 320 1207 279
RB020 32 42 7 530 1270 200 51 125 610 650 120 600 585 320 1251 299
RB027 32 48 8 530 1270 200 50 125 610 650 120 600 600 320 1289 343
RB020 32 42 7 530 1270 200 36 140 610 650 120 625 610 345 1222 286
RB020 32 42 7 530 1270 200 36 140 610 650 120 625 610 345 1266 306
RB027 32 48 8 530 1270 200 25 140 610 650 120 625 625 345 1304 350
RB027 32 48 8 530 1270 200 25 140 610 650 120 625 625 345 1344 360
RB040 32 55 8 565 1355 200 27 140 645 685 120 625 655 345 1374 441
RB027 32 48 8 530 1270 200 25 140 610 650 120 685 650 370 1344 377
RB040 32 55 8 565 1355 200 33 140 645 685 120 685 680 370 1374 458
RB040 32 60 9 565 1355 200 27 140 645 685 120 685 705 370 1424 483
RB040 32 60 9 565 1355 200 27 140 645 685 120 685 705 370 1449 518
RB040 32 65 9 680 1460 225 39 140 760 800 120 685 745 370 1524 619
RB088 32 75 13 760 1685 300 113 140 840 880 140 735 825 420 1619 784
RB040 42 65 12 720 1645 300 94 140 800 840 120 755 775 400 1584 629
RB088 42 75 12 760 1685 300 68 140 840 880 140 775 825 420 1679 787
RB088 42 75 12 760 1685 300 68 140 840 880 140 775 825 420 1734 885
RB145 42 80 14 850 2170 400 189 140 930 970 140 810 985 455 1884 1269
RB145 42 80 14 850 2170 400 189 140 930 970 140 810 985 455 1994 1369

rovatti pompe



Catalogo generale Pompe centrifughe normalizzate EN 733 (DIN 24255)

General catalogue Centrifugal pumps according to EN 733 (DIN 24255)
Catalogue général Pompes centrifuges normalisées EN 733 (DIN 24255)
Hauptkatalog Normkreiselpumpen EN 733 (DIN 24255)
Catalogo general Bombas centrifugas normalizadas EN 733 (DIN 24255)

INFORMAZIONI TECNICHE - TECHNICAL INFORMATION - INFORMATIONS TECHNIQUES - TECHNISCHE INFORMATIONEN - DATOS TECNICOS

Dimensioni di ingombro (mm) e peso (kg) gruppo base e giunto 4 Poli
Pumping unit overall dimensions (mm) and weight (kg) 4 Poles
Dimensions d’encombrement (mm) et masse (kg) du groupe 4 poles 6 0 H Z
Abmessungen (mm) und Gewichte (kg) der Grundplatte mit Kupplung 4-polig
Dimensiones (mm) y peso (kg) grupo base y acoplamiento 4 polos
F |

* DNm

Su richiesta
On request
Sur demande
Auf Anfrage

A peticion
D g

L:EU"

DNa ‘

Possibili aggiornamenti senza preavviso - Revision possible without prior notice - Mises a jour éventuelles sans préavis - Techn. Anderungen vorbehalten - Posibles actualizaciones sin preaviso
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? A
Pompa Motore Giunto
Pump Motor Coupling
Pompe Moteur Base Accouplement Protez. Peso
Pumpe Motor Base Kupplung Protect. Weight
Bomba Motor Socle Acoplamiento Protect. Masse
Tipo Grandezza gzzies Cod. Pompa Motore ﬁf :ttejtcz G'S:’sizht
Type Size Code Pump Motor .
Type DNa DNm kW  Grandeur Code Pompe Moteur A B (o] F | L M HT HP HM HA LB
Typ BaugréRe Code Pumpe Motor
Tipo Dimensioén Céd. Bomba Motor
SN3E 125-250 150 125 15 Y2-160L-4 G020 RB020 32 42 7 530 1270 200 56 140 610 650 120 725 635 370 1266 360
SN3E 125-250 150 125 18,5 Y2-180M-4 G019 RB027 32 48 8 530 1270 200 25 140 610 650 120 725 650 370 1304 404
SN3E 125-250 150 125 22  Y2-180L-4 G019 RB027 32 48 8 530 1270 200 25 140 610 650 120 725 650 370 1344 414
SN3E 125-250 150 125 30 Y2-200L-4 G023 RB040 32 55 8 565 1355 200 33 140 645 685 120 725 680 370 1374 495
SN3E 125-250 150 125 37 Y2-2255-4 G024 RB040 32 60 9 565 1355 200 27 140 645 685 120 725 705 370 1424 521
SN4E 125-315 150 125 37 Y2-225S5-4 G025 RB040 42 60 12 680 1460 225 54 140 760 800 120 755 735 400 1484 542
SN4E 125-315 150 125 45 Y2-225M-4 G025 RB040 42 60 12 680 1460 225 54 140 760 800 120 755 735 400 1509 577
SN4E 125-315 150 125 55 Y2-250M-4 G029 RB040 42 65 12 720 1645 300 94 140 800 840 120 755 775 400 1584 674
SN4E 125-315 150 125 75 Y2-280S-4 G031 RB088 42 75 12 760 1685 300 68 140 840 880 140 775 825 420 1679 832
SN4E 125-315 150 125 90 Y2-280M-4 G031 RB088 42 75 12 760 1685 300 68 140 840 880 140 775 825 420 1734 932
SN4E 125-400 150 125 55 Y2-250M-4 G030 RB040 42 65 12 720 1645 300 94 140 800 840 120 835 810 435 1584 679
SN4E 125-400 150 125 75 Y2-280S-4 G032 RB088 42 75 12 760 1685 300 78 140 840 880 140 855 860 455 1679 837
SN4E 125-400 150 125 90 Y2-280M-4 G032 RB088 42 75 12 760 1685 300 78 140 840 880 140 855 860 455 1734 937
SN4E 125-400 150 125 110 Y2-315S-4 G041 RB145 42 80 14 850 2170 400 89 140 930 970 140 855 985 455 1884 1319
SN4E 125-400 150 125 132 Y2-315M-4 G041 RB145 42 80 14 850 2170 400 89 140 930 970 140 855 985 455 1994 1419
SN4E 125-400 150 125 162 Y2-315L1-4 G042 RB145 42 80 14 890 2210 400 118 140 970 1010 150 865 995 465 1994 1500
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Pompe centrifughe normalizzate EN 733 (DIN 24255)

Centrifugal pumps according to EN 733 (DIN 24255)

Pompes centrifuges normalisées EN 733 (DIN 24255)
Normkreiselpumpen EN 733 (DIN 24255)
Bombas centrifugas normalizadas EN 733 (DIN 24255)

Catalogo generale
General catalogue
Catalogue général

Hauptkatalog
Catalogo general

INFORMAZIONI TECNICHE - TECHNICAL INFORMATION - INFORMATIONS TECHNIQUES - TECHNISCHE INFORMATIONEN - DATOS TECNICOS

Dimensioni di ingombro (mm) e peso (kg) gruppo base e giunto
Pumping unit overall dimensions (mm) and weight (kg)

Dimensions d’encombrement (mm) et masse (kg) du groupe
Abmessungen (mm) und Gewichte (kg) der Grundplatte mit Kupplung
Dimensiones (mm) y peso (kg) grupo base y acoplamiento

DNa *

Pompa
Pump
Pompe
Pumpe
Bomba

Tipo

Type

Type

Typ

Tipo
SN4E 150-315
SN4E 150-315
SN4E 150-315
SN4E 150-315
SN4E 150-315
SN4E 150-315
SN4E 150-400
SN4E 150-400
SN4E 150-400
SN4E 150-400
SN4E 150-400

Possibili aggiornamenti senza preavviso - Revision possible without prior notice - Mises a jour éventuelles sans préavis - Techn. Anderungen vorbehalten - Posibles actualizaciones sin preaviso
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DNa

200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200

DNm

150
150
150
150
150
150
150
150
150
150
150

110

90
110
132
162

Motore
Motor
Moteur
Motor
Motor

Grandezza
Size
Grandeur
Baugrofe
Dimension
Y2-2255-4
Y2-225M-4
Y2-250M-4
Y2-280S-4
Y2-280M-4
Y2-3155-4
Y2-280S-4
Y2-280M-4
Y2-315S-4
Y2-315M-4
Y2-315L1-4

Base
Base
Socle
Basis
Base

G025
G025
G029
G031
G031
G040
G032
G032
G041
G041
G042

4 Poli

4 Poles
== 60H
4-polig Z

4 polos

Su richiesta
On request
Sur demande
Auf Anfrage

A peticion
D g

L:EU"

= o
T
<
I
I ]
f "] | =
? A
Giunto
Coupling
Accouplement Protez. Peso
Kupplung Protect. Weight
Acoplamiento Protect. Masse
P Mot Schutz Gewicht
ompa Motore
Code Pump Motor Protec. Peso
Code Pompe Moteur A B (of F | L M HT HP HM HA LB
Code Pumpe Motor
Céd. Bomba Motor
RB040 42 60 12 680 1460 225 34 160 760 800 120 800 735 400 1504 567
RB040 42 60 12 680 1460 225 34 160 760 800 120 800 735 400 1529 602
RB040 42 65 12 720 1645 300 74 160 800 840 120 800 775 400 1604 699
RB088 42 75 12 760 1685 300 48 160 840 880 140 820 825 420 1699 856
RB088 42 75 12 760 1685 300 48 160 840 880 140 820 825 420 1754 956
RB145 42 80 14 850 2170 400 169 160 930 970 140 855 985 455 1904 1339
RB088 42 75 12 760 1685 300 58 160 840 880 140 905 860 455 1699 869
RB088 42 75 12 760 1685 300 58 160 840 880 140 905 860 455 1754 969
RB145 42 80 14 850 2170 400 69 160 930 970 140 905 985 455 1904 1352
RB145 42 80 14 850 2170 400 69 160 930 970 140 905 985 455 2014 1452
RB145 42 80 14 890 2210 400 98 160 970 1010 150 915 995 465 2014 1533

rovatti pompe



Catalogo generale Pompe centrifughe normalizzate EN 733 (DIN 24255)

General catalogue Centrifugal pumps according to EN 733 (DIN 24255)
Catalogue général Pompes centrifuges normalisées EN 733 (DIN 24255)
Hauptkatalog Normkreiselpumpen EN 733 (DIN 24255)
Catalogo general Bombas centrifugas normalizadas EN 733 (DIN 24255)

Possibili aggiornamenti senza preavviso - Revision possible without prior notice - Mises a jour éventuelles sans préavis - Techn. Anderungen vorbehalten - Posibles actualizaciones sin preaviso
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Pompe centrifughe normalizzate EN 733 (DIN 24255)

Centrifugal pumps according to EN 733 (DIN 24255)

Pompes centrifuges normalisées EN 733 (DIN 24255)
Normkreiselpumpen EN 733 (DIN 24255)
Bombas centrifugas normalizadas EN 733 (DIN 24255)

Catalogo generale
General catalogue
Catalogue général

Hauptkatalog
Catalogo general

INFORMAZIONI TECNICHE - TECHNICAL INFORMATION - INFORMATIONS TECHNIQUES - TECHNISCHE INFORMATIONEN - DATOS TECNICOS

Dimensioni di ingombro (mm) e peso (kg) gruppo base e giunto
Pumping unit overall dimensions (mm) and weight (kg)

Dimensions d’encombrement (mm) et masse (kg) du groupe
Abmessungen (mm) und Gewichte (kg) der Grundplatte mit Kupplung
Dimensiones (mm) y peso (kg) grupo base y acoplamiento

DNa *

Pompa
Pump
Pompe
Pumpe
Bomba

Tipo

Type

Type

Typ

Tipo
SN2E 32-160
SN2E 32-160
SN2E 32-160
SN2E 32-160
SN2E 32-160
SN1E 32-200
SN1E 32-200
SN1E 32-200
SN1E 32-200
SN1E 32-200

Possibili aggiornamenti senza preavviso - Revision possible without prior notice - Mises a jour éventuelles sans préavis - Techn. Anderungen vorbehalten - Posibles actualizaciones sin preaviso
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Motore
Motor
Moteur
Motor
Motor

Grandezza
Size

DNa DNm kW  Grandeur

50
50
50
50
50
50
50
50
50
50

32
32
32
32
32
32
32
32
32
32

Baugrofe
Dimension
4 MA-112M-2
55 MA-132S-2
7,5 MA-132S-2A
9,2 MA-132M-2
11 Y2-160M1-2
7,5 MA-132S-2A
92 MA-132M-2
11 Y2-160M1-2
15 Y2-160M2-2
18,5 Y2-160L-2

Base
Base
Socle
Basis
Base

G044
G043
G043
G051
G067
G045
G048
G050
G050
G050

2 Poli

2 Poles
2 pbles
2-polig

60Hz

2 polos

Su richiesta

On request

A peticion

D

g

Sur demande
Auf Anfrage

I3

= o
T
<
T ]
'—
f "] | =
? A
Giunto
Coupling
Accouplement Protez. Peso
Kupplung Protect. Weight
Acoplamiento Protect. Masse
P Mot Schutz Gewicht
ompa Motore
Code Pump Motor Protec. Peso
Code Pompe Moteur A B (of F | L M HT HP HM HA LB
Code Pumpe Motor
Céd. Bomba Motor
RB0O08 24 28 1 450 945 180 57 80 530 570 120 412 442 252 844 121
RB020 24 38 2 450 945 180 50 80 530 570 120 412 472 252 909 136
RB020 24 38 2 450 945 180 50 80 530 570 120 412 472 252 909 143
RB020 24 38 2 485 1110 200 78 80 565 605 120 412 472 252 949 158
RB020 24 42 3 485 1110 200 50 80 565 605 120 440 545 280 1052 222
RB020 24 38 2 450 945 180 77 80 530 570 120 460 500 280 909 146
RB020 24 38 2 485 1110 200 99 80 565 605 120 460 500 280 949 162
RB020 24 42 3 485 1110 200 76 80 565 605 120 460 545 280 1052 225
RB020 24 42 3 485 1110 200 76 80 565 605 120 460 545 280 1052 234
RB020 24 42 3 485 1110 200 76 80 565 605 120 460 545 280 1096 254

rovatti pompe



Catalogo generale Pompe centrifughe normalizzate EN 733 (DIN 24255)

General catalogue Centrifugal pumps according to EN 733 (DIN 24255)
Catalogue général Pompes centrifuges normalisées EN 733 (DIN 24255)
Hauptkatalog Normkreiselpumpen EN 733 (DIN 24255)
Catalogo general Bombas centrifugas normalizadas EN 733 (DIN 24255)

INFORMAZIONI TECNICHE - TECHNICAL INFORMATION - INFORMATIONS TECHNIQUES - TECHNISCHE INFORMATIONEN - DATOS TECNICOS

Dimensioni di ingombro (mm) e peso (kg) gruppo base e giunto 2 Poli
Pumping unit overall dimensions (mm) and weight (kg) 2 Poles
Dimensions d’encombrement (mm) et masse (kg) du groupe 2 pbles 6 0 H Z
Abmessungen (mm) und Gewichte (kg) der Grundplatte mit Kupplung 2-polig
Dimensiones (mm) y peso (kg) grupo base y acoplamiento 2 polos
F |

* DNm

Su richiesta
On request
Sur demande
Auf Anfrage

A peticion
D g

L:EU"

DNa ‘

= o
T
<
I
I ]
= L=
f A
Pompa Motore Giunto
Pump Motor Coupling
Pompe Moteur Base Accouplement Protez. Peso
Pumpe Motor Base Kupplung Protect. Weight
Bomba Motor Socle Acoplamiento Protect. Masse
T Grand Basis e " Schutz Gewicht
ipo randezza od. Pompa Motore
Type Size Base Code Pump Motor Protec. Peso
Type DNa DNm kW  Grandeur Code Pompe Moteur A B (o] F | L M HT HP HM HA LB
Typ Baugroie Code Pumpe Motor
Tipo Dimensioén Céd. Bomba Motor
SN2E 40-160 65 40 55 MA-132S-2 G043 RB020 24 38 450 945 180 50 80 530 570 120 412 472 252 909 140
SN2E 40-160 65 40 75 MA-132S-2A G043 RB020 24 38 450 945 180 50 80 530 570 120 412 472 252 909 147
SN2E 40-160 65 40 92 MA-132M-2 G051 RB020 24 38 485 1110 200 78 80 565 605 120 412 472 252 949 163

SN2E 40-160 65 40 11 Y2-160M1-2 G067 RB020 24 42
SN2E 40-160 65 40 15 Y2-160M2-2 G067 RB020 24 42
SN1E 40-200 65 40 11 Y2-160M1-2 G050 RB020 24 42
SN1E 40-200 65 40 15 Y2-160M2-2 G050 RB020 24 42
SN1E 40-200 65 40 185 Y2-160L-2 G050 RB020 24 42
SN1E 40-200 65 40 22 Y2-180M-2 G049 RB027 24 48
SN1E 40-200 65 40 30 Y2-200L1-2 G068 RB040 24 55
SN2E 40-250 65 40 22 Y2-180M-2 G053 RB027 24 48
SN2E 40-250 65 40 30 Y2-200L1-2 G054 RB040 24 55
SN2E 40-250 65 40 37 Y2-200L2-2 G054 RB040 24 55
SN2E 40-250 65 40 45 Y2-225M-2 G069 RB040 24 55
SN2E 40-250 65 40 55 Y2-250M-2 G071 RB040 24 60

485 1110 200 50 80 565 605 120 440 545 280 1052 226
485 1110 200 50 80 565 605 120 440 545 280 1052 236
485 1110 200 56 100 565 605 120 460 545 280 1072 231
485 1110 200 56 100 565 605 120 460 545 280 1072 241
485 1110 200 56 100 565 605 120 460 545 280 1116 261
485 1110 200 39 100 565 605 120 480 580 300 1154 294
530 1270 200 78 100 610 650 120 500 630 320 1224 368
485 1110 200 56 100 565 605 120 525 580 300 1154 279
530 1270 200 63 100 610 650 120 545 630 320 1224 352
530 1270 200 63 100 610 650 120 545 630 320 1224 367
565 1355 200 121 100 645 685 120 570 680 345 1269 426
680 1460 225 139 100 760 800 120 595 745 370 1374 532

Possibili aggiornamenti senza preavviso - Revision possible without prior notice - Mises a jour éventuelles sans préavis - Techn. Anderungen vorbehalten - Posibles actualizaciones sin preaviso
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Pompe centrifughe normalizzate EN 733 (DIN 24255)

Centrifugal pumps according to EN 733 (DIN 24255)

Pompes centrifuges normalisées EN 733 (DIN 24255)
Normkreiselpumpen EN 733 (DIN 24255)
Bombas centrifugas normalizadas EN 733 (DIN 24255)

Catalogo generale
General catalogue
Catalogue général

Hauptkatalog
Catalogo general

INFORMAZIONI TECNICHE - TECHNICAL INFORMATION - INFORMATIONS TECHNIQUES - TECHNISCHE INFORMATIONEN - DATOS TECNICOS

Dimensioni di ingombro (mm) e peso (kg) gruppo base e giunto
Pumping unit overall dimensions (mm) and weight (kg)

Dimensions d’encombrement (mm) et masse (kg) du groupe
Abmessungen (mm) und Gewichte (kg) der Grundplatte mit Kupplung
Dimensiones (mm) y peso (kg) grupo base y acoplamiento

DNa *

Pompa
Pump
Pompe
Pumpe
Bomba

Tipo

Type

Type

Typ

Tipo
SN2E 50-160
SN2E 50-160
SN2E 50-160
SN2E 50-160
SN2E 50-160
SN2E 50-160
SN1E 50-200
SN1E 50-200
SN1E 50-200
SN1E 50-200
SN1E 50-200
SN1E 50-200
SN2E 50-250
SN2E 50-250
SN2E 50-250
SN2E 50-250
SN2E 50-250

Possibili aggiornamenti senza preavviso - Revision possible without prior notice - Mises a jour éventuelles sans préavis - Techn. Anderungen vorbehalten - Posibles actualizaciones sin preaviso
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DNa DNm kW

65
65
65
65
65
65
65
65
65
65
65
65
65
65
65
65
65

50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50

Motore
Motor
Moteur
Motor
Motor

Grandezza
Size
Grandeur
Baugrofe
Dimension
MA-132M-2
Y2-160M1-2
Y2-160M2-2
Y2-160L-2
Y2-180M-2
Y2-200L1-2
Y2-160M2-2
Y2-160L-2
Y2-180M-2
Y2-200L1-2
Y2-200L2-2
Y2-225M-2
Y2-200L1-2
Y2-200L2-2
Y2-225M-2
Y2-250M-2
Y2-280S-2

Base
Base
Socle
Basis
Base

G048
G050
G050
G050
G049
G068
G050
G050
G049
G068
G068
G071
G054
G054
G069
G071
G072

2 Poli

2 Poles
2 pbles
2-polig

60Hz

2 polos

Su richiesta

On request

A peticion

D

g

Sur demande
Auf Anfrage

I3

= o
T
% 1
f "] | =
A
Giunto
Coupling
Accouplement  protez, Peso
Kupplung Protect. Weight
Acoplamiento Protect. Masse
Pompa Motore Iif;:tcz G;:’;th
Code Pump Motor :
Code Pompe Moteur A B (o3 F | L M HT HP HM HA LB
Code Pumpe Motor
Céd. Bomba Motor
RB020 24 38 2 485 1110 200 79 100 565 605 120 460 500 280 969 161
RB020 24 42 3 485 1110 200 56 100 565 605 120 460 545 280 1072 225
RB020 24 42 3 485 1110 200 56 100 565 605 120 460 545 280 1072 235
RB020 24 42 3 485 1110 200 56 100 565 605 120 460 545 280 1116 255
RB027 24 48 & 485 1110 200 39 100 565 605 120 480 580 300 1154 288
RB040 24 55 4 530 1270 200 78 100 610 650 120 500 630 320 1224 362
RB020 24 42 3 485 1110 200 56 100 565 605 120 480 545 280 1072 239
RB020 24 42 3 485 1110 200 56 100 565 605 120 480 545 280 1116 259
RB027 24 48 3 485 1110 200 39 100 565 605 120 500 580 300 1154 292
RB040 24 55 4 530 1270 200 78 100 610 650 120 520 630 320 1224 366
RB040 24 55 4 530 1270 200 78 100 610 650 120 520 630 320 1224 381
RB040 24 55 4 565 1355 200 101 100 645 685 120 545 680 345 1269 440
RB040 24 55 4 530 1270 200 63 100 610 650 120 545 630 320 1224 353
RB040 24 55 4 530 1270 200 63 100 610 650 120 545 630 320 1224 368
RB040 24 55 4 565 1355 200 121 100 645 685 120 570 680 345 1269 427
RB040 24 60 4 680 1460 225 139 100 760 800 120 595 745 370 1374 533
RB040 24 65 4 720 1500 225 123 100 800 840 140 645 825 420 1449 685

rovatti pompe



Catalogo generale Pompe centrifughe normalizzate EN 733 (DIN 24255)

General catalogue Centrifugal pumps according to EN 733 (DIN 24255)
Catalogue général Pompes centrifuges normalisées EN 733 (DIN 24255)
Hauptkatalog Normkreiselpumpen EN 733 (DIN 24255)
Catalogo general Bombas centrifugas normalizadas EN 733 (DIN 24255)

INFORMAZIONI TECNICHE - TECHNICAL INFORMATION - INFORMATIONS TECHNIQUES - TECHNISCHE INFORMATIONEN - DATOS TECNICOS

Dimensioni di ingombro (mm) e peso (kg) gruppo base e giunto 2 Poli
Pumping unit overall dimensions (mm) and weight (kg) 2 Poles
Dimensions d’encombrement (mm) et masse (kg) du groupe 2 pbles 6 0 H Z
Abmessungen (mm) und Gewichte (kg) der Grundplatte mit Kupplung 2-polig
Dimensiones (mm) y peso (kg) grupo base y acoplamiento 2 polos
F |

* DNm

Su richiesta
On request
Sur demande
Auf Anfrage

A peticion
D g

L:EU"

DNa ‘

= o
I
<
T I ]
ooL L
? A
Pompa Motore Giunto
Pump Motor Coupling
Pompe Moteur Base Accouplement Protez. Peso
Pumpe Motor Base Kupplung Protect. Weight
Bomba Motor Socle Acoplamiento Protect. Masse
Ti Grand Basis e Mot Schutz Gewicht
Ipo randezza od. ompa Motore
Type Size Base Code Pump Motor Protec. Peso
Type DNa DNm kW  Grandeur Code Pompe Moteur A B (o] F | L M HT HP HM HA LB
Typ Baugroie Code Pumpe Motor
Tipo Dimensioén Céd. Bomba Motor

SN2E 65-160 80 65 11 Y2-160M1-2 G052 RB020 24 42
SN2E 65-160 80 65 15 Y2-160M2-2 G052 RB020 24 42
SN2E 65-160 80 65 18,5 Y2-160L-2 G052 RB020 24 42
SN2E 65-160 80 65 22 Y2-180M-2 G049 RB027 24 48
SN2E 65-160 80 65 30 Y2-200L1-2 G068 RB040 24 55
SN2E 65-160 80 65 37 Y2-200L2-2 G068 RB040 24 55
SN1E 65-200 80 65 22 Y2-180M-2 G053 RB027 24 48
SN1E 65-200 80 65 30 Y2-200L1-2 G054 RB040 24 55
SN1E 65-200 80 65 37 Y2-200L2-2 G054 RB040 24 55
SN1E 65-200 80 65 45 Y2-225M-2 G069 RB040 24 55
SN1E 65-200 80 65 55 Y2-250M-2 G071 RB040 24 60
SN1E 65-200 80 65 75 Y2-280S-2 G072 RB040 24 65
SN3E 65-250 80 65 45 Y2-225M-2 G046 RB040 32 55
SN3E 65-250 80 65 55 Y2-250M-2 G060 RB040 32 60
SN3E 65-250 80 65 75 Y2-280S-2 G062 RB040 32 65
SN3E 65-250 80 65 90 Y2-280M-2 G062 RB040 32 65

485 1110 200 56 100 565 605 120 480 545 280 1072 220
485 1110 200 56 100 565 605 120 480 545 280 1072 230
485 1110 200 56 100 565 605 120 480 545 280 1116 250
485 1110 200 39 100 565 605 120 500 580 300 1154 284
530 1270 200 78 100 610 650 120 520 630 320 1224 358
530 1270 200 78 100 610 650 120 520 630 320 1224 373
485 1110 200 56 100 565 605 120 525 580 300 1154 301
530 1270 200 63 100 610 650 120 545 630 320 1224 375
530 1270 200 63 100 610 650 120 545 630 320 1224 390
565 1355 200 121 100 645 685 120 570 680 345 1269 449
680 1460 225 139 100 760 800 120 595 745 370 1374 555
720 1500 225 123 100 800 840 140 645 825 420 1449 707
565 1355 200 71 100 645 685 120 595 680 345 1379 451
680 1460 225 55 100 760 800 120 620 745 370 1484 557
760 1685 300 132 100 840 880 140 670 825 420 1559 717
760 1685 300 132 100 840 880 140 670 825 420 1604 787

Possibili aggiornamenti senza preavviso - Revision possible without prior notice - Mises a jour éventuelles sans préavis - Techn. Anderungen vorbehalten - Posibles actualizaciones sin preaviso
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Pompe centrifughe normalizzate EN 733 (DIN 24255)

Centrifugal pumps according to EN 733 (DIN 24255)

Pompes centrifuges normalisées EN 733 (DIN 24255)
Normkreiselpumpen EN 733 (DIN 24255)
Bombas centrifugas normalizadas EN 733 (DIN 24255)

Catalogo generale
General catalogue
Catalogue général

Hauptkatalog
Catalogo general

INFORMAZIONI TECNICHE - TECHNICAL INFORMATION - INFORMATIONS TECHNIQUES - TECHNISCHE INFORMATIONEN - DATOS TECNICOS

Dimensioni di ingombro (mm) e peso (kg) gruppo base e giunto
Pumping unit overall dimensions (mm) and weight (kg)

Dimensions d’encombrement (mm) et masse (kg) du groupe
Abmessungen (mm) und Gewichte (kg) der Grundplatte mit Kupplung
Dimensiones (mm) y peso (kg) grupo base y acoplamiento

DNa *

Pompa
Pump
Pompe
Pumpe
Bomba

Tipo

Type

Type

Typ

Tipo
SN2E 80-160
SN2E 80-160
SN2E 80-160
SN2E 80-160
SN2E 80-160
SN2E 80-160
SN3E 80-200
SN3E 80-200
SN3E 80-200
SN3E 80-200
SN3E 80-200
SN3E 80-200
SN3E 80-250
SN3E 80-250
SN3E 80-250
SN3E 80-250
SN3E 80-250

Possibili aggiornamenti senza preavviso - Revision possible without prior notice - Mises a jour éventuelles sans préavis - Techn. Anderungen vorbehalten - Posibles actualizaciones sin preaviso
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DNa DNm kW

100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100

80
80
80
80
80
80
80
80
80
80
80
80
80
80
80
80
80

132
160

Motore
Motor
Moteur
Motor
Motor

Grandezza
Size
Grandeur
Baugrofe
Dimension
Y2-160M2-2
Y2-160L-2
Y2-180M-2
Y2-200L1-2
Y2-200L2-2
Y2-225M-2
Y2-200L1-2
Y2-200L2-2
Y2-225M-2
Y2-250M-2
Y2-280S-2
Y2-280M-2
Y2-280S-2
Y2-280M-2
Y2-315S-2
Y2-315M-2
Y2-315L1-2

Base
Base
Socle
Basis
Base

G047
G047
G053
G054
G054
G069
G055
G055
G057
G061
G073
G074
G062
G062
G065
G066
G075

2 Poli

2 Poles
2 pbles
2-polig

60Hz

2 polos

Su richiesta

On request

A peticion

D

g

Sur demande
Auf Anfrage

I3

= o
T
% 1
f "] | =
A
Giunto
Coupling
Accouplement  protez, Peso
Kupplung Protect. Weight
Acoplamiento Protect. Masse
Pompa Motore Iif;:tcz G;:’;th
Code Pump Motor :
Code Pompe Moteur A B (o3 F | L M HT HP HM HA LB
Code Pumpe Motor
Céd. Bomba Motor
RB020 24 42 3 485 1110 200 31 125 565 605 120 525 565 300 1097 260
RB020 24 42 3 485 1110 200 31 1256 565 605 120 525 565 300 1141 280
RB027 24 48 3 485 1110 200 31 125 565 605 120 525 580 300 1179 313
RB040 24 55 4 530 1270 200 38 125 610 650 120 545 630 320 1249 387
RB040 24 55 4 530 1270 200 38 125 610 650 120 545 630 320 1249 402
RB040 24 55 4 565 1355 200 96 125 645 685 120 570 680 345 1294 461
RB040 32 55 8 530 1270 200 38 125 610 650 120 570 630 320 1359 397
RB040 32 55 8 530 1270 200 38 125 610 650 120 570 630 320 1359 412
RB040 32 55 8 565 1355 200 36 125 645 685 120 595 680 345 1404 471
RB040 32 60 9 680 1460 225 54 125 760 800 120 620 745 370 1509 578
RB040 32 65 9 720 1500 225 18 125 800 840 140 670 825 420 1584 730
RB040 32 65 9 760 1685 300 30 125 840 880 140 670 825 420 1629 808
RB040 32 65 9 760 1685 300 107 125 840 880 140 700 825 420 1584 741
RB040 32 65 9 760 1685 300 107 125 840 880 140 700 825 420 1629 811
RB040 32 65 9 850 2170 400 181 125 930 970 140 735 985 455 1779 1180
RB055 32 65 13 850 2170 400 181 125 930 970 140 735 985 455 1889 1275
RB055 32 65 13 890 2210 400 211 125 970 1010 150 745 995 465 1889 1396

rovatti pompe



Catalogo generale Pompe centrifughe normalizzate EN 733 (DIN 24255)

General catalogue Centrifugal pumps according to EN 733 (DIN 24255)
Catalogue général Pompes centrifuges normalisées EN 733 (DIN 24255)
Hauptkatalog Normkreiselpumpen EN 733 (DIN 24255)
Catalogo general Bombas centrifugas normalizadas EN 733 (DIN 24255)

INFORMAZIONI TECNICHE - TECHNICAL INFORMATION - INFORMATIONS TECHNIQUES - TECHNISCHE INFORMATIONEN - DATOS TECNICOS

Dimensioni di ingombro (mm) e peso (kg) gruppo base e giunto 2 Poli
Pumping unit overall dimensions (mm) and weight (kg) 2 Poles
Dimensions d’encombrement (mm) et masse (kg) du groupe 2 pbles 6 0 H Z
Abmessungen (mm) und Gewichte (kg) der Grundplatte mit Kupplung 2-polig
Dimensiones (mm) y peso (kg) grupo base y acoplamiento 2 polos
F |

* DNm

Su richiesta
On request
Sur demande
Auf Anfrage

A peticion
D g

L:EU"

DNa ‘
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T
<
T I ]
© Lh T
? A
Pompa Motore Giunto
Pump Motor Coupling
Pompe Moteur Base Accouplement Protez. Peso
Pumpe Motor Base Kupplung Protect. Weight
Bomba Motor Socle Acoplamiento Protect. Masse
Ti Grand Basis e Mot Schutz Gewicht
Ipo randezza od. ompa Motore
Type Size Base Code Pump Motor Protec. Fese
Type DNa DNm kW  Grandeur Code Pompe Moteur A B (o] F | L M HT HP HM HA LB
Typ BaugréRe Code Pumpe Motor
Tipo Dimensioén Céd. Bomba Motor
SN3E 100-200 125 100 45 Y2-225M-2 G046 RB040 32 55 8 565 1355 200 46 125 645 685 120 625 680 345 1404 479
SN3E 100-200 125 100 55 Y2-250M-2 G060 RB040 32 60 9 680 1460 225 30 125 760 800 120 650 745 370 1509 586
SN3E 100-200 125 100 75 Y2-280S-2 G062 RB040 32 65 9 760 1685 300 107 125 840 880 140 700 825 420 1584 746
SN3E 100-200 125 100 90 Y2-280M-2 G062 RB040 32 65 9 760 1685 300 107 125 840 880 140 700 825 420 1629 816
SN3E 100-200 125 100 110 Y2-315S-2 G065 RB040 32 65 9 850 2170 400 181 125 930 970 140 735 985 455 1779 1185
SN3E 100-200 125 100 132 Y2-315M-2 G066 RB055 32 65 13 850 2170 400 181 125 930 970 140 735 985 455 1889 1279
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Grandezze elettriche e tabelle di conversione

g Electric motors data and conversion tables
§ Caracteéristiques électriques et tables de conversion
5 Elektrische BaugroRen und Umrechnungstabellen
< Magnitudes eléctricas y tablas de conversion
.
'8 Potenza assorbita
N Absorbed power Ve lecose
® Puissance absorbée Pa [kW] Pa=
3 Leistungsaufnahme 578
: Potencia absorbida
ﬁ Potenza resa
Z Motor power Velecospen
= Puissance du moteur Pr [kW] Pr=
= Leistungsabgabe 578
2 Potencia real
@
E Corrente nominale
5 Rated current 578 « Pr
> Intensité nominale 1 [A] I=
s Nennstrom Vecospen
g’ Intensidad nominal
g Fattore di potenza
< Power factor 578 « Pa
= Facteur de puissance cos¢ CosQ=
£ Leistungsfaktor Vel
@ Factor de potencia
é Rendimento
& Efficiency nePr
2 Rendement n n=
@ Wirkungsgrad Pa
S Eficiencia
1]
(2]
Q
g ]
‘qc: LUNGHEZZA - LENGTH - LONGUEUR - LANGE - LONGITUD
3 km m dm cm mm in ft yd stat mi naut mi
g km 1 1000 10000 100000 1000000 39370 3281 1093,6 0,62137 0,5396
© m 0,001 1 10 100 1000 39,37 3,281 1,0936 0,000621 0,000539
§ dm 0,0001 0,1 1 10 100 3,937 0,3281 0,10936 - -
s cm 0,00001 0,01 0,1 1 10 0,3937 0,03281 0,010936 - -
@ mm 0,000001 0,001 0,01 0,1 1 0,03937 0,003281 0,001093 - -
% in 0,000025 0,0254 0,254 2,54 25,4 1 0,0833 0,0277 - -
= ft 0,000304 0,3048 3,048 30,48 304,8 12 1 0,333 - -
'g_ yd 0,000914 0,9144 9,144 91,44 914,4 36 3 1 0,000567 0,000493
= stat mi 1,6093 1609,3 16093 160930 1609300 63360 5280 1760 1 0,869
E naut mi 1,85318 1853,18 18531,8 185318 1853180 72960 6080 2027 1,152 1
H
2 ..
2 PORTATA - CAPACITY - DEBIT - FORDERLEISTUNG - CAUDAL
12}
8 méh I/min Ils md/s Imp.g.p.m. US.gpm
_S mh 1 16,666667 0,277778 0,000278 3,666157 4,402868
2 I/min 0,060 1 0,016667 0,000017 0,219969 0,264172
& I/s 3,60 60 1 0,001 13,198164 15,850323
s md/s 3600 60000 1000 1 13198,163608 15850,323141
2 Imp.g.p.m. 0,272766 4,546090 0,075768 0,000076 1 1,200950
s US.gpm 0,227125 3,785412 0,063090 0,000063 0,832674 1
&
© .
& PRESSIONE - PRESSURE - PRESSION - DRUCK - PRESION
o
- bar mbar Pa=N/m? kPa=kN/m? mmHg (0°C) mCA (4°C) at psi atm
= bar 1 1000 100000 100 750,062 10,1972 1,01972 14,5038 0,986923
g mbar 0,001 1 100 0,1 0,750062 0,0101972 0,00101972 0,014504 0,000986923
g Pa=N/m? 0,00001 0,01 1 0,001 0,007501 0,000101972 0,000010197 0,000145038 0,000009869
g kPa=kN/m? 0,01 10 1000 1 7,501 0,101972 0,0101972 0,145038 0,00986923
S mmHg (0°C) 0,001333 1,33322 133,322 0,133322 1 0,0135951 0,00135951 0,019337 0,00131579
3 mCA (4°C) 0,0981 98,07 9806,65 9,80665 73,5559 1 0,1 1,42233 0,096784
& at 0,980665 980,665 98066,5 98,0665 735,559 10 1 14,2233 0,967841
8 psi 0,06895 68,9476 6894,76 6,89476 51,7149 0,70307 0,070307 1 0,068046
atm 1,01325 1013,25 101325 101,325 760 10,3323 1,03323 14,6959 1
POTENZA - POWER - PUISSANCE - LEISTUNG - POTENCIA
kW HP Ccv kgf m/s TEMPERATURA - TEMPERATURE - TEMPERATURE - TEMPERATUR - TEMPERATURA
kW 1 1,341022 1,359622 101,98 °C=K-273,15 K="°C-273,15
HP 0,7457 1 1,0139 76,04 °C=(°F - 32) .5/9 °F=°C.9/5 + 32
cv 0,7355 0,98632 1 75 °C="°R.5/9 - 273,15 °R=9/5.°C + 491,67
kgf m/s 0,00980665 0,013151 0,013333 1
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Perdite di carico nelle tubazioni

Piping head losses 2
Pertes de charge dans les tuyauteries 3
Druckverlust der Leitungen :
Pérdidas de carga en las tuberias <
= .
£ Tubazione rettilinea in alluminio (1000 m) - Aluminium straight pipeline (1000 m) - Tuyauterie rectiligne en aluminium (1000 m) z
g = g Gerades Rohr aus Aluminium (1000 m) - Tuberia recta de aluminio (1000 m) s
o 52D 5
=869 . . L . o o 2
] § > é@ s @ interno del tubo in mm - Pipe internal @ in mm - @ intérieur du tube en mm - Innendurchmesser des Rohrs mm - @ interior del tubo mm S
2 g § &S 30 40 50 65 80 100 125 150 175 200 250 300 350 400 %
>=5=> &
\Y% Q H @ H @ H @ H @ H @ H @ H @ H @ H @ H Q@ H Q@ H Q@ H Q@ H -
[m/s] [/min] [m] [/min] [m] [/min] [m] [/min] [m] [/min] [m] [/min] [m] [/min] [m] [/min] [m] [/min] [m] [/min] [m] [/min] [m] [Vmin] [m] [/min] [m] [/min] [m] %
0,5 212 15 377 10 590 8 115 56 151 46 235 36 369 28 530 23 723 19 940 1,6 1480 1,3 2120 1,05 2880 0,89 3770 0,76 g
0,6 254 21 453 15 70,7 112 138 78 181 65 282 5 442 39 636 32 887 27 130 23 1770 1,8 2540 1,5 3460 1,2 4520 1,1 (<]
0,7 297 27 529 19 825 15 161 10 211 86 329 67 516 52 742 43 1010 36 1315 3,1 2070 24 2960 2 4040 1,7 5270 1,5 S
0,8 339 34 604 25 945 19 184 13 241 11 377 86 590 67 848 55 1155 46 1505 4 2360 3,1 3390 2,6 4620 2,2 6030 19 o
0,9 382 63 68 30 106 24 207 17 272 14 423 11 664 84 955 69 1300 58 1695 5 2660 3,9 3810 3,2 5200 2,7 6780 24 >
1,0 424 51 755 37 1177 29 230 21 302 17 471 13 737 10 1060 84 1445 7,1 1880 6,1 2950 4,8 4230 4 5770 34 7530 29 -
1,1 466 62 83 44 1205 34 252 24 332 20 518 16 811 12 1165 10 1585 85 2070 7,4 3250 58 4650 48 6350 4 8290 35 g
1,2 509 72 90,6 52 141 40 276 29 362 24 565 19 85 15 1272 12 1730 10 2260 87 3550 6,9 5080 56 6930 4,8 9040 42 =
1,3 55 8 98 60 153 47 299 33 392 28 612 22 960 17,1 1378 14 1875 11,5 2450 10 3840 8 5500 6,6 7500 56 9800 49 &
1,4 59,3 96 1055 69 165 54 322 38 422 32 660 25 1032 20 1473 16 2020 13 2635 117 4140 9,2 5920 7,7 8090 64 10530 56 |
1,5 636 109 113 78 1765 61 345 44 452 36 707 28 1106 225 1590 182 2165 15 2825 13,4 4430 10,5 6350 87 8660 7,4 11300 64 &
1,6 67,8 124 121 89 1885 69 368 49 483 41 753 32 1180 255 1695 20,5 2310 17 3010 153 4730 11,8 6770 9,9 9240 84 12050 7,2 >
1,7 72 139 128 100 200 78 392 54 513 46 800 36 1253 28,5 1802 23 2455 195 3200 17 5020 13,3 7190 11,1 9820 94 12800 81 O
1,8 76,3 154 136 111 212 87 415 60 543 51 848 40 1327 31,5 1905 26 2600 22 3390 19 5320 14,8 7610 12,4 10380 10,5 13550 9,1 %
1,9 805 170 1435 123 224 96 438 68 573 56 895 44 1400 345 2015 285 2740 245 3580 21 5610 164 8040 138 10960 11,7 14300 10,1 &
2,0 848 186 151 134 2355 105 461 75 603 62 943 49 1475 38 2120 31,7 2885 27 3765 23,3 5910 18 8460 152 11540 13 15060 11,2 ?,
2,1 89 204 158 148 2475 115 484 82 633 68 990 54 1548 42 2225 35 3030 285 3955 255 6200 20 8890 16,8 12100 14,3 15810 122 Q@
2,2 932 223 166 162 259 125 507 91 663 74 1036 59 1620 46 2330 385 3175 325 4145 28 6500 22 9300 18,5 12700 156 16570 134 8
23 97,5 242 1735 177 271 136 530 98 694 81 1082 64 1695 50 2440 415 3320 35 4330 30,5 6800 24 9730 20,3 13270 17 17310 14,6 g
2,4 1015 262 181 191 2825 147 553 106 724 88 1130 69 1770 545 2545 455 3460 38 4520 33 7090 262 10140 22,1 13850 18,5 18090 158 =
25 1058 283 189 205 2945 160 576 114 755 96 1178 75 1843 59 2650 49 3610 41 4710 358 7390 284 10570 24 14420 20 18820 17 5
2,6 110 304 196 222 306 172 599 123 785 104 1225 81 1915 635 2755 52,5 3755 44 4900 38,5 7680 30,7 11000 259 15000 21,7 19590 18,4 O
27 114,3 325 204 238 318 185 622 132 815 112 1271 87 1990 685 2860 56,5 3900 47,5 5090 41,5 7980 33 11410 27,8 15590 23,4 20340 19,8 ®
2,8 118,5 348 211,5 255 330 199 645 140 845 120 1320 93 2060 73,5 2970 60,5 4040 51 5280 44,5 8270 356 11830 29,8 16160 25,1 21090 21,3 §
29 123 371 219 271 342 213 668 152 875 128 1365 100 2140 785 3075 64,5 4190 55 5460 47,5 8560 382 12250 31,9 16730 27 21840 23 s
3,0 127 396 2265 288 354 226 691 163 905 136 1414 107 2210 84 3180 69 4330 59 5650 51 8850 41 12690 34 17310 29 22600 25 0
Per tubazioni in altri materiali applicare i seguenti coefficenti: Acciaio > 1,05 Fibrocemento > 1,15 Materiale plastico > 0,80 g
For other materials apply the following coefficients: Steel > 1,05 Fibre cement > 1,15 Plastic materiale > 0,80 8
Pour tuyauteries en autres matériaux, appliquer les coefficients suivants: Acier > 1,05 Fibrociment > 1,15 Matiere plastique > 0,80 P
Fir Leitungen aus anderem Material, folgende Koeffizienten: Stahl > 1,05 Asbestzement > 1,15 Kunststoff > 0,80 2
Para tuberias en otros materiales aplicar los siguientes coeficientes: Acero > 1,05 Fibrocemento > 1,15 Material plastico > 0,80 E-
2
= Curve e accessori - Elbows and accessories - Coudes et accessoires - Kurven und Zubehor - Curvas y accesorios S
x

s .§’ @ Perdite di carico in cm - Head losses in cm - Pertes de charge en cm - Druckverlust in cm - Pérdidas de carga en cm g
o =S 3 [
S - § % f Curva a 90° Curva ad angolo vivo §
$3%% é"g 5 90° elbow Angled elbow a / Saracinesca Valvola di fondo  Valvola di ritegno s
% ?"; § § ggfdsogz; gg”:§ ;s’;if;;g: Winkel Gate valve Foot valve Non return valve jg
§ § é § § Curva a990° Cu?va DD E Vanne Clapet de pied Clapet anti-retour @
Schieber Bodenventil Riickschlagventil 3
\/ a Valvula de cierre Valvula de pie Valvula retencién 2
[m/s] 0,4 0,6 1,5 30° 40° 60° 80° 90° §
S
0,5 0,18 0,21 0,26 0,36 0,67 0,68 0,82 1,12 1,61 1,91 0,37 33 32 %
0,6 0,25 0,30 0,37 0,52 0,96 0,97 1,17 1,61 2,31 2,8 0,52 34 32 E
0,7 0,34 0,40 0,50 0,71 1,31 1,32 1,60 2,2 31 3,7 0,7 35 32 3
0,8 0,45 0,53 0,66 0,93 1,71 1,73 2,09 2,9 4,1 4,9 0,95 36 33 =
0,9 0,57 0,66 0,83 1,18 2,17 2,19 2,64 3,6 52 6,2 1,2 37 34 g
1,0 0,70 0,82 1,02 1,46 2,7 2,7 3,3 4,5 6,4 7.6 1,4 38 35 £
1.1 0,84 0,99 1,24 1,76 3,2 3,3 3,9 54 7,7 9,2 1,7 39 36 g
1,2 1,01 1,18 1,48 2,10 3,9 3,9 4,7 6,5 9,1 10,9 2,0 41 37 ‘5
1,3 1,19 1,39 1,73 2,46 4,5 4,6 55 75 10,6 12,7 2,4 43 38 ie)
1,4 1,38 1,61 2,01 2,9 52 53 6,4 8,7 12,2 15 2,8 45 39 g
1,5 1,58 1,85 2,31 3,3 6,0 6,1 73 10,0 14 17 3.3 47 40 =
1,6 1,80 2,10 2,63 3,7 6,9 6,9 8,5 11,5 16 20 3,8 49 41 2
1,7 2,03 2,37 3,0 4,2 7,7 7.8 9,8 13 19 22 4,3 52 42 9,
1,8 2,28 2,66 3,3 4,7 8,8 8,8 11,2 15 21 25 4,8 55 44 2

1,9 2,54 3,0 3,7 53 9,9 9,9 12 16 23 28 53 58 46

2,0 2,8 3,3 4,1 5,8 11 1 13 18 26 31 5,8 61 48

21 3.1 3,6 4,5 6,4 12 12 14 20 28 34 6,4 64 50

2,2 34 4,0 5,0 71 13 13 16 22 31 37 7,0 67 52

2,3 3,7 4,3 54 7,7 14 14 17 24 34 40 7.6 70 54

2,4 4,1 4,7 59 8,4 15 16 19 26 37 44 8,3 74 56

25 4.4 5,1 6,4 9,1 17 17 20 28 40 48 9,1 78 58

2,6 4,8 55 6,9 9,8 18 18 22 30 43 52 9,8 82 60

2,7 51 6,0 7,5 10,5 20 20 24 33 47 56 10,6 86 62

2,8 55 6,4 8,0 11,3 21 21 26 35 50 60 11,4 90 64

2,9 919 6,9 8,4 12 23 23 27 38 54 64 12,2 95 67

3,0 6,3 7.4 9,0 13 24 24 29 40 58 69 13 100 7
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