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Catalogo generale
General catalogue 
Catalogue général

Hauptkatalog
Catálogo general

��������
����������������������
Flanged pumps for thermic engines
Pompes bridées sur moteurs thermiques
Flansch kreiselpumpen 
Bombas con bridas para motor térmico

CPFL-12-IGFDE-R1

PRESTAZIONI - PERFORMANCES - CARACTERISTIQUES - LEISTUNGSBEREICH - PRESTACIONES

[���
���
��"���
��������
������������
���
Overall dimensions in mm and weight in kg
Dimensions en mm et masse en kg
Abmessungen in mm, Gewicht in kg
Medidas en mm, peso en kg

@
m32! 0 6 12 15 16,5 18 21 24 25,5 27
l/s 0 1,7 3,3 4,2 4,6 5,0 5,8 6,7 7,1 7,5

l/min 0 100 200 250 275 300 350 400 425 450

min.�

Girante
Impeller

Roue
Laufrad
Rodete

H
[m]

N
[kW]

H
[m]

N
[kW]

H
[m]

N
[kW]

H
[m]

N
[kW]

H
[m]

N
[kW]

H
[m]

 N
[kW]

H
[m]

N
[kW]

H
[m]

N
[kW]

H
[m]

N
[kW]

H
[m]

N
[kW]

�-&&

F -, 3,3 -, 4,1 -, 5 -7 5,5 -7 5,7 -- 6 -5 6,4 -� 6,8 , 7 57 7,1
G -� 2,8 -� 3,5 -� 4,3 -& 4,8 , 5 58 5,2 - 5,6 53 5,9 � 6
H 55 2,3 55 3 54 3,7 53 4,1 � 4,3 � 4,5 5, 4,8 45 5,1
I 5, 1,9 5, 2,5 48 3,2 5- 3,5 45 3,7 44 3,8 5� 4,1

��&&

E - 3 - 3,7 -5 4,6 -� 5 -� 5,2 -� 5,5 , 5,9 - 6,2 54 6,4
F 58 2,5 58 3,2 57 4 - 4,4 55 4,6 54 4,8 � 5,1 5, 5,4 47 5,6
G � 2,1 � 2,8 � 3,5 & 3,8 5, 4 48 4,1 45 4,5 5� 4,7
H 5- 1,8 5- 2,3 45 3 44 3,3 43 3,4 5� 3,6 �, 3,8
I 5� 1,5 5� 2 5& 2,5 38 2,8 37 2,9 �- 3,1 33 3,3

�&&&

E 57 2,4 57 3,1 - 3,8 54 4,2 54 4,4 53 4,6 & 4,9 47 5,2
F � 2,1 � 2,7 & 3,4 5, 3,7 48 3,9 47 4 44 4,3
G 5- 1,7 5- 2,3 44 2,9 43 3,2 5� 3,4 5� 3,5 38 3,7
H 5& 1,5 5& 2 �, 2,5 38 2,8 37 2,9 �- 3
I �- 1,2 �- 1,6 34 2,1 33 2,4 �� 2,5 �� 2,6

�-&&

E 5& 1,4 5& 1,9 �, 2,5 37 2,7 37 2,9 35 3 �� 3,2
F �- 1,2 �- 1,7 35 2,2 33 2,4 �� 2,5 �� 2,6
G �� 1 �� 1,4 �� 1,9 �, 2,1 �� 2,2 �7 2,3
H �, 0,9 �, 1,2 �7 1,6 � 1,8 �5 1,9
I � 0,7 � 1 �5 1,4 �� 1,5 �� 1,6

9K��&

12
3

18
0

30
3

143 143
286

D1

D2

DN
N°S ØD3

Flange - Flanges - Brides
Flansch - Bridas

DN [� [� S D3

DNa
PN 10÷16*

50 165 125 4 19

DNm
PN 16÷25*

32 140 100 4 19

J�6����������
������������������
��"^���������
* Depending on the operating pressure
* Selon la pression de service
* Abhängig von den Druck
* Varía con la presión

65 80

DNa

DNm

A
D

G1/4"

G1/4"

G3/8"

JJ�6�����
��
�
�"����
�����
** Not available version
** Version pas disponible
** Nicht verfügbar Version
** Versión no disponible

Flange
Flanges
Brides

Flansche
Bridas

*��
"��"
Standard
Standard
Standard
Estandard

A D

Peso
Weight
Masse

Gewicht
Peso

CA

�
a ` 60 205 20
b 115 260 22
c 160 305 25

�
a ` 95 240 23
b 130 275 23

3
a ` 60 205 22
b 95 240 23
c 130 275 21

4
a ` 70 215 22
b 115 260 24

5
a ` 60 205 22
b 95 240 23
c 130 275 23

-
a ` 115 260 24
b 160 305 25

7
a ` 70 215 22
b 115 260 24

SB

11 115 260 22
12 **
21 144 289 22
22 **
23 147 292 25
31 144 289 22
32 **
33 147 292 25

F 1
**

2

9K��&
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Catalogo generale
General catalogue 
Catalogue général
Hauptkatalog
Catálogo general

��������
����������������������
Flanged pumps for thermic engines

Pompes bridées sur moteurs thermiques
Flansch kreiselpumpen 

Bombas con bridas para motor térmico

CPFL-12-IGFDE-R1

PRESTAZIONI - PERFORMANCES - CARACTERISTIQUES - LEISTUNGSBEREICH - PRESTACIONES

USgpm
Impgpm

H
��

H
m

m32!
l/s
l/min

NPSH
m ��

8������
���)*+�,,&-�.�0

�?�0 - Tolerances ISO 9906 - Annex A norms - Tolérances ISO 9906 - Annexe A - Toleranzen ISO 9906 - Anhang A - Tolerancias ISO 9906 - Apéndice A

������������$��"�����
���"�
���1��&&&���2�3�.���������1������2�������������������"���&'�
Curves established for liquid density 1000 kg/m3 - viscosity 1 mm2/s - temperature 20°C
Courbes établies pour liquides densité 1000 kg/m3 - viscosité 1 mm2/s - température 20°C
Leistungkurve für Flüssigkeiten mit Dichtigkeit von 1000 kg/m3 - Viskosität mm2/s - Temp. 20°C
Curvas para líquidos con densidad 1000 kg/m3 - viscosidad 1 mm2/s a la temperatura de 20°C

@<��������
Q= Capacity
Q= Débit
Q= Fördermenge
Q= Caudal

Y<��������
��
H= Head
H= HMT
H= Gesamtförderhöhe
H= Altura

@

USgpm
Impgpm

H
��

H
m

m32!
l/s
l/min

NPSH
m ��

@

USgpm
Impgpm

H
��

H
m

m32!
l/s
l/min

NPSH
m ��

@

USgpm
Impgpm

H
��

H
m

m32!
l/s
l/min

NPSH
m ��

@

�&&& min.� �-&& min.�

�-&& min.� ��&& min.�

 0  50  100  150  200  250  300  350  400  450  500 

 0  4  8  12  16  20  24  28  32 
 0  1  2  3  4  5  6  7  8 

 0  20  40  60  80  100  120  140 

 0  20  40  60  80  100 
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 10 
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 0 
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9K��&

 0  50  100  150  200  250  300  350  400  450  500 
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 0  20  40  60  80  100  120  140 

 0  20  40  60  80  100 

 0 

 5 

 10 

 15 

 20 

 25 

 30 

 35 

 40 

 45 

 50 

 55 

 60 

 65 

 70 

 75 

 80 

 0 

 20 

 40 

 60 

 80 

 100 

 120 

 140 

 160 

 180 

 200 

 220 

 240 

 260 

 0 

 4 

 8 

 12 

 0 

 10 

 20 

 30 

 0  50  100  150  200  250  300  350  400  450  500 

 0  4  8  12  16  20  24  28  32 
 0  1  2  3  4  5  6  7  8 

 0  20  40  60  80  100  120  140 

 0  20  40  60  80  100 

 0 

 5 

 10 

 15 

 20 

 25 

 30 

 35 

 40 

 45 

 50 

 55 

 60 

 65 

 70 

 75 

 80 

 0 

 20 

 40 

 60 

 80 

 100 

 120 

 140 

 160 

 180 

 200 

 220 

 240 

 260 

 0 

 4 

 8 

 12 

 0 

 10 

 20 

 30 

 0  50  100  150  200  250  300  350  400  450  500 
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��������
����������������������
Flanged pumps for thermic engines
Pompes bridées sur moteurs thermiques
Flansch kreiselpumpen 
Bombas con bridas para motor térmico

CPFL-12-IGFDE-R1

PRESTAZIONI - PERFORMANCES - CARACTERISTIQUES - LEISTUNGSBEREICH - PRESTACIONES

[���
���
��"���
��������
������������
���
Overall dimensions in mm and weight in kg
Dimensions en mm et masse en kg
Abmessungen in mm, Gewicht in kg
Medidas en mm, peso en kg

9K��&0

@
m32! 0 60 90 120 138 144 150 156 162 168
l/s 0 16,7 25 33,3 38,3 40 41,7 43,3 45 46,7

l/min 0 1000 1500 2000 2300 2400 2500 2600 2700 2800

min.�

Girante
Impeller

Roue
Laufrad
Rodete

H
[m]

N
[kW]

H
[m]

N
[kW]

H
[m]

N
[kW]

H
[m]

N
[kW]

H
[m]

N
[kW]

H
[m]

 N
[kW]

H
[m]

N
[kW]

H
[m]

N
[kW]

H
[m]

N
[kW]

H
[m]

N
[kW]

�-&&
F 74 10,5 74 20,5 73 25,6 -, 30,4 -- 32,9 - 33,7 -5 34,5 -� 35,2 -� 35,8 , 36,4
G -, 9,3 -, 18,6 -7 23,3 -� 27,6 -& 29,9 , 30,5 57 31,2 - 31,8 55 32,4 53 32,9
H -� 8,2 -� 16,8 -� 21,1 57 24,9 54 26,9 53 27,5 � 28,1 & 28,6 5, 29,1

��&&
E -� 8,0 -� 16,5 -� 20,7 57 24,6 53 26,5 � 27,1 � 27,7 5, 28,2 48 28,6
F 58 7,2 58 15,1 - 19,1 � 22,6 5, 24,3 47 24,9 5- 25,3 45 25,8 43 26,2
G 54 6,4 54 13,7 � 17,3 47 20,5 44 22,0 43 22,5 5� 22,9 5& 23,2
H 5, 5,7 5, 12,4 47 15,7 43 18,5 �, 19,8 38 20,2 �- 20,5 35 20,8

�&&&
E 47 5,3 47 11,7 45 14,8 5& 17,4 37 18,7 35 19,0 34 19,3 �� 19,5
F 44 4,8 44 10,8 5� 13,6 37 16,0 33 17,1 �� 17,3 �& 17,6
G 5� 4,2 5& 9,8 38 12,4 33 14,5 �, 15,4 �� 15,6
H 37 3,7 37 8,8 34 11,2 �& 13,0 �- 13,7

9K��&0

D1

D2

DN
N°S ØD3

Flange - Flanges - Brides
Flansch - Bridas

DN [� [� S D3

DNa
PN 10÷16*

100 220 180 8 19

DNm
PN 16÷25*

80 200 160 8 19

DNa

DNm

A
D
61 110

20
0

29
0

49
0

200 220
420

G1/4"

G1/4"

J�6����������
������������������
��"^���������
* Depending on the operating pressure
* Selon la pression de service
* Abhängig von den Druck
* Varía con la presión

JJ�6�����
��
�
�"����
�����
** Not available version
** Version pas disponible
** Nicht verfügbar Version
** Versión no disponible

Flange
Flanges
Brides

Flansche
Bridas

*��
"��"
Standard
Standard
Standard
Estandard

A D

Peso
Weight
Masse

Gewicht
Peso

CA

�
a

**b
c

�
a

**
b

3
a

**b
c

4
a

**
b

5
a

**b
c

-
a

**
b

7
a

**
b

SB

11
**

12
21

**22
23
31

**32
33

F 1 115 286 56
2 120 291 56
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��������
����������������������
Flanged pumps for thermic engines

Pompes bridées sur moteurs thermiques
Flansch kreiselpumpen 

Bombas con bridas para motor térmico

CPFL-12-IGFDE-R1

PRESTAZIONI - PERFORMANCES - CARACTERISTIQUES - LEISTUNGSBEREICH - PRESTACIONES

USgpm
Impgpm

H
��

H
m

m32!
l/s
l/min

NPSH
m ��

8������
���)*+�,,&-�.�0

�?�0 - Tolerances ISO 9906 - Annex A norms - Tolérances ISO 9906 - Annexe A - Toleranzen ISO 9906 - Anhang A - Tolerancias ISO 9906 - Apéndice A

������������$��"�����
���"�
���1��&&&���2�3�.���������1������2�������������������"���&'�
Curves established for liquid density 1000 kg/m3 - viscosity 1 mm2/s - temperature 20°C
Courbes établies pour liquides densité 1000 kg/m3 - viscosité 1 mm2/s - température 20°C
Leistungkurve für Flüssigkeiten mit Dichtigkeit von 1000 kg/m3 - Viskosität mm2/s - Temp. 20°C
Curvas para líquidos con densidad 1000 kg/m3 - viscosidad 1 mm2/s a la temperatura de 20°C

@<��������
Q= Capacity
Q= Débit
Q= Fördermenge
Q= Caudal

Y<��������
��
H= Head
H= HMT
H= Gesamtförderhöhe
H= Altura

@

USgpm
Impgpm

H
��

H
m

m32!
l/s
l/min

NPSH
m ��

@

USgpm
Impgpm

H
��

H
m

m32!
l/s
l/min

NPSH
m ��

@

�&&& min.�

�-&& min.� ��&& min.�

9K��&0

 0  400  800  1200  1600  2000  2400  2800  3200 

 0  20  40  60  80  100  120  140  160  180  200 
 0  10  20  30  40  50 

 0  100  200  300  400  500  600  700  800 
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��������
����������������������
Flanged pumps for thermic engines
Pompes bridées sur moteurs thermiques
Flansch kreiselpumpen 
Bombas con bridas para motor térmico

CPFL-12-IGFDE-R1

PRESTAZIONI - PERFORMANCES - CARACTERISTIQUES - LEISTUNGSBEREICH - PRESTACIONES

[���
���
��"���
��������
������������
���
Overall dimensions in mm and weight in kg
Dimensions en mm et masse en kg
Abmessungen in mm, Gewicht in kg
Medidas en mm, peso en kg

9K��&

@
m32! 0 60 84 108 120 132 138 144 150 156
l/s 0 16,7 23,3 30 33,3 36,7 38,3 40 41,7 43,3

l/min 0 1000 1400 1800 2000 2200 2300 2400 2500 2600

min.�

Girante
Impeller

Roue
Laufrad
Rodete

H
[m]

N
[kW]

H
[m]

N
[kW]

H
[m]

N
[kW]

H
[m]

N
[kW]

H
[m]

N
[kW]

H
[m]

 N
[kW]

H
[m]

N
[kW]

H
[m]

N
[kW]

H
[m]

N
[kW]

H
[m]

N
[kW]

�-&& I -7 10,8 -- 19,9 -5 23,3 -� 26,3 , 27,6 - 28,8 55 29,4 54 29,9 � 30,3
L -� 9,5 -� 18 , 21,1 55 23,8 53 25 � 26 & 26,5 48 26,9

��&&

E 75 11,0 74 21,8 7� 26,1 -, 30,0 -7 31,7 - 33,3 -5 34,0 -� 34,6 -� 35,2 , 35,7
F 7& 9,9 -, 20 -7 24 -5 27,5 -� 29,1 -& 30,5 , 31,1 57 31,7 - 32,2 54 32,6
G - 8,9 -5 18,3 -� 22 , 25,2 57 26,6 55 27,8 53 28,4 � 28,8 � 29,2
H -� 7,9 , 16,7 58 20,1 54 23 � 24,3 & 25,3 48 25,7 47 26,1
I - 7,1 55 15,2 53 18,3 & 20,9 48 22 45 22,9 44 23,3
L � 6,3 � 13,8 5, 16,6 45 18,9 43 19,9 5& 20,6 �, 20,9

�&&&

E 57 7,2 - 15,4 54 18,5 & 21,2 48 22,3 5- 23,2 44 23,6 43 23,9 5� 24,2 5& 24,4
F 53 6,5 � 14,2 & 17 5- 19,5 44 20,5 5� 21,2 5& 21,5 �, 21,8 37 22
G 5, 5,8 48 13 5- 15,6 43 17,8 5& 18,6 38 19,3 �- 19,5 35 19,7
H 5- 5,2 45 11,8 5� 14,3 �, 16,2 37 16,9 34 17,5 33 17,6
I 5� 4,7 5� 10,8 �, 13 35 14,7 33 15,3 �& 15,7
L �, 4,1 38 9,8 35 11,8 �� 13,2 �& 13,7 �7 14

9K��&

D1

D2

DN
N°S ØD3

Flange - Flanges - Brides
Flansch - Bridas

DN [� [� S D3

DNa
PN 10÷16*

100 220 180 8 19

DNm
PN 16÷25*

80 200 160 8 19

DNa

DNm

A
D
61 110

20
0

29
0

49
0

200 220
420

G1/4"

G1/4"

J�6����������
������������������
��"^���������
* Depending on the operating pressure
* Selon la pression de service
* Abhängig von den Druck
* Varía con la presión

JJ�6�����
��
�
�"����
�����
** Not available version
** Version pas disponible
** Nicht verfügbar Version
** Versión no disponible

Flange
Flanges
Brides

Flansche
Bridas

*��
"��"
Standard
Standard
Standard
Estandard

A D

Peso
Weight
Masse

Gewicht
Peso

CA

�
a

**b
c

�
a

**
b

3
a

**b
c

4
a

**
b

5
a

**b
c

-
a

**
b

7
a

**
b

SB

11
**

12
21

**22
23
31

**32
33

F 1 115 286 57
2 120 291 57
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Flanged pumps for thermic engines

Pompes bridées sur moteurs thermiques
Flansch kreiselpumpen 

Bombas con bridas para motor térmico

CPFL-12-IGFDE-R1

PRESTAZIONI - PERFORMANCES - CARACTERISTIQUES - LEISTUNGSBEREICH - PRESTACIONES

USgpm
Impgpm

H
��

H
m

m32!
l/s
l/min

NPSH
m ��

8������
���)*+�,,&-�.�0

�?�0 - Tolerances ISO 9906 - Annex A norms - Tolérances ISO 9906 - Annexe A - Toleranzen ISO 9906 - Anhang A - Tolerancias ISO 9906 - Apéndice A

������������$��"�����
���"�
���1��&&&���2�3�.���������1������2�������������������"���&'�
Curves established for liquid density 1000 kg/m3 - viscosity 1 mm2/s - temperature 20°C
Courbes établies pour liquides densité 1000 kg/m3 - viscosité 1 mm2/s - température 20°C
Leistungkurve für Flüssigkeiten mit Dichtigkeit von 1000 kg/m3 - Viskosität mm2/s - Temp. 20°C
Curvas para líquidos con densidad 1000 kg/m3 - viscosidad 1 mm2/s a la temperatura de 20°C

@<��������
Q= Capacity
Q= Débit
Q= Fördermenge
Q= Caudal

Y<��������
��
H= Head
H= HMT
H= Gesamtförderhöhe
H= Altura

@
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��
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m
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��

H
m

m32!
l/s
l/min

NPSH
m ��
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PRESTAZIONI - PERFORMANCES - CARACTERISTIQUES - LEISTUNGSBEREICH - PRESTACIONES

[���
���
��"���
��������
������������
���
Overall dimensions in mm and weight in kg
Dimensions en mm et masse en kg
Abmessungen in mm, Gewicht in kg
Medidas en mm, peso en kg

9K��5

@
m32! 0 60 120 144 156 168 180 192 204 216
l/s 0 16,7 33,3 40,0 43,3 46,7 50 53,3 56,7 60

l/min 0 1000 2000 2400 2600 2800 3000 3200 3400 3600

min.�

Girante
Impeller

Roue
Laufrad
Rodete

H
[m]

N
[kW]

H
[m]

N
[kW]

H
[m]

N
[kW]

H
[m]

N
[kW]

H
[m]

N
[kW]

H
[m]

 N
[kW]

H
[m]

N
[kW]

H
[m]

N
[kW]

H
[m]

N
[kW]

H
[m]

N
[kW]

�&&& H -, 16,5 -� 21,6 - 28,8 -� 31,8 -& 33,3 58 34,7 - 36 53 37,2 & 38,3
I -� 14,3 -� 19 58 25,6 55 28,2 54 29,5 � 30,7 5, 31,9 5- 32,9

�-&&

E -7 15,8 -- 20,8 -� 27,9 -& 30,8 58 32,2 - 33,5 54 34,8 � 36 47 37 44 38
F -� 14,1 -� 18,8 58 25,4 55 28 53 29,3 � 30,5 48 31,6 45 32,7 5� 33,6
G 57 12,4 - 16,7 53 22,7 5, 25,1 47 26,3 45 27,3 5� 28,3 �, 29,2 35 29,9
H � 10,8 � 14,7 47 20,3 44 22,4 5� 23,4 �, 24,3 �- 25,2 33 25,9
I 47 9,3 5- 13 5� 18 �, 19,9 �- 20,8 34 21,5 �� 22,2 �7 22,8

��&&

E � 11 � 15 48 20,6 45 22,8 43 23,8 5& 24,8 37 25,6 34 26,3 �& 26,9
F 48 9,8 48 13,6 44 18,8 5� 20,8 38 21,7 �- 22,5 33 23,2 �, 23,8 � 24,3
G 44 8,6 44 12,1 5& 16,8 �- 18,6 34 19,4 �� 20,1 �� 20,7 �5 21,2
H 5& 7,4 5& 10,7 35 15 �� 16,6 �, 17,3 �- 17,8 �� 18,3
I 37 6,4 �- 9,4 �� 13,3 �7 14,7 � 15,2 �� 15,7 �� 16

�&&&

E �, 7,2 �, 10,4 35 14,6 �� 16,2 �� 16,8 � 17,4 �� 17,8 �� 18,1
F 37 6,4 �- 9,4 �� 13,3 �7 14,7 � 15,2 �� 15,7 �� 16
G 33 5,6 33 8,4 �� 12 �5 13,1 �� 13,6 �� 13,9
H �& 4,9 �& 7,4 � 10,7 �& 11,7 �� 12
I �� 4,2 �7 6,6 �� 9,5 �7 10,3

9K��5

D1

D2

DN
N°S ØD3

Flange - Flanges - Brides
Flansch - Bridas

DN [� [� S D3

DNa
PN 10÷16*

100 220 180 8 19

DNm
PN 16÷25*

80 200 160 8 19

DNa

DNm

A
D
66 110

17
9

26
0

43
9

178 205
383

G1/4"

G1/4"

J�6����������
������������������
��"^���������
* Depending on the operating pressure
* Selon la pression de service
* Abhängig von den Druck
* Varía con la presión

JJ�6�����
��
�
�"����
�����
** Not available version
** Version pas disponible
** Nicht verfügbar Version
** Versión no disponible

Flange
Flanges
Brides

Flansche
Bridas

*��
"��"
Standard
Standard
Standard
Estandard

A D

Peso
Weight
Masse

Gewicht
Peso

CA

�
a

**b
c

�
a

**
b

3
a

**b
c

4
a

**
b

5
a

**b
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-
a
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7
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33

F 1 115 291 46
2 120 296 47



Po
ss

ib
ili

 a
gg

io
rn

am
en

ti 
se

nz
a 

pr
ea

vv
is

o 
- R

ev
is

io
n 

po
ss

ib
le

 w
ith

ou
t p

rio
r n

ot
ic

e 
- M

is
es

 à
 jo

ur
 é

ve
nt

ue
lle

s 
sa

ns
 p

ré
av

is
 - 

Te
ch

n.
 Ä

nd
er

un
ge

n 
vo

rb
eh

al
te

n 
- P

os
ib

le
s 

ac
tu

al
iz

ac
io

ne
s 

si
n 

pr
ea

vi
so

67

Catalogo generale
General catalogue 
Catalogue général
Hauptkatalog
Catálogo general

��������
����������������������
Flanged pumps for thermic engines

Pompes bridées sur moteurs thermiques
Flansch kreiselpumpen 

Bombas con bridas para motor térmico

CPFL-12-IGFDE-R1

PRESTAZIONI - PERFORMANCES - CARACTERISTIQUES - LEISTUNGSBEREICH - PRESTACIONES

USgpm
Impgpm

H
��

H
m

m32!
l/s
l/min

NPSH
m ��

8������
���)*+�,,&-�.�0

�?�0 - Tolerances ISO 9906 - Annex A norms - Tolérances ISO 9906 - Annexe A - Toleranzen ISO 9906 - Anhang A - Tolerancias ISO 9906 - Apéndice A

������������$��"�����
���"�
���1��&&&���2�3�.���������1������2�������������������"���&'�
Curves established for liquid density 1000 kg/m3 - viscosity 1 mm2/s - temperature 20°C
Courbes établies pour liquides densité 1000 kg/m3 - viscosité 1 mm2/s - température 20°C
Leistungkurve für Flüssigkeiten mit Dichtigkeit von 1000 kg/m3 - Viskosität mm2/s - Temp. 20°C
Curvas para líquidos con densidad 1000 kg/m3 - viscosidad 1 mm2/s a la temperatura de 20°C

@<��������
Q= Capacity
Q= Débit
Q= Fördermenge
Q= Caudal

Y<��������
��
H= Head
H= HMT
H= Gesamtförderhöhe
H= Altura
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PRESTAZIONI - PERFORMANCES - CARACTERISTIQUES - LEISTUNGSBEREICH - PRESTACIONES

[���
���
��"���
��������
������������
���
Overall dimensions in mm and weight in kg
Dimensions en mm et masse en kg
Abmessungen in mm, Gewicht in kg
Medidas en mm, peso en kg

9K���=

@
m32! 0 60 90 108 120 132 144 156 168 180
l/s 0 16,7 25 30 33,3 36,7 40 43,3 46,7 50

l/min 0 1000 1500 1800 2000 2200 2400 2600 2800 3000

min.�

Girante
Impeller

Roue
Laufrad
Rodete

H
[m]

N
[kW]

H
[m]

N
[kW]

H
[m]

N
[kW]

H
[m]

N
[kW]

H
[m]

N
[kW]

H
[m]

 N
[kW]

H
[m]

N
[kW]

H
[m]

N
[kW]

H
[m]

N
[kW]

H
[m]

N
[kW]

�&&&

E 7� 11,9 7� 19,2 -� 23,2 - 25,5 -� 26,9 -& 28,2 57 29,4 53 30,4 5, 31,3 44 32,0
F - 10,6 - 17,3 -� 20,9 -& 23 57 24,3 54 25,4 � 26,5 47 27,4 5� 28,1 37 28,5
G , 9,2 , 15,3 - 18,6 53 20,4 � 21,6 48 22,6 44 23,4 5& 24,1 �- 24,6
H 54 7,9 53 13,5 & 16,4 47 18 44 19 5� 19,8 38 20,5 34 21,1 �, 21,4
I 48 6,7 48 11,8 45 14,4 5� 15,8 �, 16,6 35 17,3 �� 17,9 �7 18,2

�-&&

E 54 7,4 53 13,5 & 16,3 47 17,8 44 18,7 5� 19,5 37 20,3 33 20,8 �� 21,3
F & 6,5 5, 12,1 45 14,7 5� 16,1 �, 16,9 �- 17,6 �� 18,2 �� 18,7
G 45 5,7 44 10,7 5� 13,1 37 14,2 34 14,9 �� 15,5 �7 16 �� 16,4
H 5� 4,9 5& 9,5 �- 11,5 33 12,5 �& 13,1 �- 13,6 �� 14
I 37 4,2 35 8,3 �� 10,1 �� 11 � 11,5 �� 11,8 �7 12,1

��&&

E 5� 5,1 5� 9,9 37 12 34 13,1 �� 13,7 �� 14,2 �5 14,6 �, 14,9
F �, 4,5 38 8,9 34 10,8 �& 11,8 �7 12,3 �5 12,7 �& 13,1
G 35 3,9 34 7,9 �& 9,6 �- 10,4 �� 10,9 �& 11,2 � 11,4
H �� 3,4 �& 6,9 �7 8,5 �� 9,2 �, 9,5 �- 9,8
I �, 2,9 �7 6,1 �� 7,4 �, 8 �- 8,3 �� 8,4

�&&&

E �� 3,4 �& 6,9 �- 8,4 �� 9,1 �, 9,5 �- 9,7
F �, 3 �� 6,2 �5 7,6 �& 8,2 �- 8,5 �� 8,7
G �7 2,6 � 5,5 �� 6,7 �7 7,2 �� 7,5
H �5 2,2 �� 4,9 �� 5,9 �5 6,3 �& 6,5
I �� 1,9 �& 4,3 � 5,2 �� 5,5

9K���=

D1

D2

DN
N°S ØD3

Flange - Flanges - Brides
Flansch - Bridas

DN [� [� S D3

DNa
PN 10÷16*

100 220 180 8 19

DNm
PN 16÷25*

80 200 160 8 19

DNa

DNm

A
D
66 110

16
1

23
0

39
1

165 178
343

G1/4"

G1/4"

J�6����������
������������������
��"^���������
* Depending on the operating pressure
* Selon la pression de service
* Abhängig von den Druck
* Varía con la presión

JJ�6�����
��
�
�"����
�����
** Not available version
** Version pas disponible
** Nicht verfügbar Version
** Versión no disponible

Flange
Flanges
Brides

Flansche
Bridas

*��
"��"
Standard
Standard
Standard
Estandard

A D

Peso
Weight
Masse

Gewicht
Peso

CA

�
a

**b
c

�
a
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b

3
a

**b
c

4
a

**
b

5
a

**b
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-
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b

7
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b

SB

11
**

12
21

**22
23
31

**32
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Bombas con bridas para motor térmico

CPFL-12-IGFDE-R1

PRESTAZIONI - PERFORMANCES - CARACTERISTIQUES - LEISTUNGSBEREICH - PRESTACIONES

USgpm
Impgpm

H
��

H
m

m32!
l/s
l/min

NPSH
m ��

8������
���)*+�,,&-�.�0

�?�0 - Tolerances ISO 9906 - Annex A norms - Tolérances ISO 9906 - Annexe A - Toleranzen ISO 9906 - Anhang A - Tolerancias ISO 9906 - Apéndice A

������������$��"�����
���"�
���1��&&&���2�3�.���������1������2�������������������"���&'�
Curves established for liquid density 1000 kg/m3 - viscosity 1 mm2/s - temperature 20°C
Courbes établies pour liquides densité 1000 kg/m3 - viscosité 1 mm2/s - température 20°C
Leistungkurve für Flüssigkeiten mit Dichtigkeit von 1000 kg/m3 - Viskosität mm2/s - Temp. 20°C
Curvas para líquidos con densidad 1000 kg/m3 - viscosidad 1 mm2/s a la temperatura de 20°C

@<��������
Q= Capacity
Q= Débit
Q= Fördermenge
Q= Caudal

Y<��������
��
H= Head
H= HMT
H= Gesamtförderhöhe
H= Altura

@

USgpm
Impgpm

H
��

H
m

m32!
l/s
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��������
����������������������
Flanged pumps for thermic engines
Pompes bridées sur moteurs thermiques
Flansch kreiselpumpen 
Bombas con bridas para motor térmico

CPFL-12-IGFDE-R1

PRESTAZIONI - PERFORMANCES - CARACTERISTIQUES - LEISTUNGSBEREICH - PRESTACIONES

[���
���
��"���
��������
������������
���
Overall dimensions in mm and weight in kg
Dimensions en mm et masse en kg
Abmessungen in mm, Gewicht in kg
Medidas en mm, peso en kg

9K���0

@
m32! 0 60 90 108 120 132 144 156 168 180
l/s 0 16,7 25 30 33,3 36,7 40 43,3 46,7 50

l/min 0 1000 1500 1800 2000 2200 2400 2600 2800 3000

min.�

Girante
Impeller

Roue
Laufrad
Rodete

H
[m]

N
[kW]

H
[m]

N
[kW]

H
[m]

N
[kW]

H
[m]

N
[kW]

H
[m]

N
[kW]

H
[m]

 N
[kW]

H
[m]

N
[kW]

H
[m]

N
[kW]

H
[m]

N
[kW]

H
[m]

N
[kW]

�&&&

E 7� 12,8 7� 20,2 7& 24,5 -� 27,0 -- 28,6 -5 30,1 -� 31,5 58 32,7 54 33,7 � 34,5
F - 11,3 -- 18,2 -5 22,2 -� 24,4 -& 25,9 57 27,2 55 28,4 � 29,4 48 30,2 44 30,8
G , 9,8 -& 16,1 58 19,7 55 21,7 53 23 � 24,1 48 25,1 45 26 5� 26,6
H 54 8,5 54 14,2 � 17,4 5, 19,2 47 20,3 45 21,3 5� 22,1 �, 22,7
I 48 7,2 48 12,4 5- 15,3 44 16,9 5� 17,8 �, 18,6 �- 19,2 �� 19,7

�-&&

E 53 8,4 53 14 � 17,2 5, 19 47 20,1 44 21 5� 21,8 38 22,5 34 22,9
F 5, 7,4 5, 12,6 47 15,6 44 17,2 5� 18,1 5& 19 37 19,6 33 20,1
G 45 6,4 44 11,2 5� 13,9 �, 15,3 37 16,1 35 16,8 �� 17,3 �� 17,6
H 5& 5,5 5& 9,9 38 12,3 35 13,5 33 14,2 �& 14,7 �7 15
I �- 4,7 �- 8,7 33 10,8 �& 11,8 �� 12,3 � 12,7 �� 12,9

��&&

E 5� 6,6 5� 10,6 �, 12,9 37 14,2 34 14,9 �� 15,6 �� 16,1 �5 16,4
F �, 5,8 �, 9,6 �- 11,7 33 12,8 �� 13,4 �� 14 �5 14,4
G 35 5,1 35 8,5 �� 10,4 �, 11,4 �7 11,9 �5 12,3 �& 12,6
H �� 4,4 �� 7,5 �� 9,2 � 10 �� 10,4 �& 10,8
I �, 3,7 �� 6,5 � 8 �� 8,7 �, 9,1 �- 9,3

�&&&

E �� 4,3 �� 7,4 �� 9,1 � 10 �� 10,4 �, 10,7
F �, 3,8 �, 6,7 �- 8,2 �� 9 �& 9,3 �- 9,6
G �7 3,3 �- 6 �� 7,3 �, 7,9 �7 8,2
H �5 2,9 �� 5,3 �& 6,4 �- 7 �� 7,2
I �� 2,4 �� 4,6 �7 5,6 �5 6

9K���0

D1

D2

DN
N°S ØD3

Flange - Flanges - Brides
Flansch - Bridas

DN [� [� S D3

DNa
PN 10÷16*

100 220 180 8 19

DNm
PN 16÷25*

80 200 160 8 19

DNa

DNm

A
D
66 110

16
1

23
0

39
1

165 178
343

G1/4"

G1/4"

J�6����������
������������������
��"^���������
* Depending on the operating pressure
* Selon la pression de service
* Abhängig von den Druck
* Varía con la presión

JJ�6�����
��
�
�"����
�����
** Not available version
** Version pas disponible
** Nicht verfügbar Version
** Versión no disponible

Flange
Flanges
Brides

Flansche
Bridas

*��
"��"
Standard
Standard
Standard
Estandard

A D

Peso
Weight
Masse

Gewicht
Peso

CA

�
a

**b
c

�
a

**
b

3
a

**b
c

4
a

**
b

5
a

**b
c

-
a

**
b

7
a

**
b

SB

11
**

12
21

**22
23
31

**32
33

F 1 115 291 40
2 120 296 41
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��������
����������������������
Flanged pumps for thermic engines

Pompes bridées sur moteurs thermiques
Flansch kreiselpumpen 

Bombas con bridas para motor térmico

CPFL-12-IGFDE-R1

PRESTAZIONI - PERFORMANCES - CARACTERISTIQUES - LEISTUNGSBEREICH - PRESTACIONES

USgpm
Impgpm

H
��

H
m

m32!
l/s
l/min

NPSH
m ��

8������
���)*+�,,&-�.�0

�?�0 - Tolerances ISO 9906 - Annex A norms - Tolérances ISO 9906 - Annexe A - Toleranzen ISO 9906 - Anhang A - Tolerancias ISO 9906 - Apéndice A

������������$��"�����
���"�
���1��&&&���2�3�.���������1������2�������������������"���&'�
Curves established for liquid density 1000 kg/m3 - viscosity 1 mm2/s - temperature 20°C
Courbes établies pour liquides densité 1000 kg/m3 - viscosité 1 mm2/s - température 20°C
Leistungkurve für Flüssigkeiten mit Dichtigkeit von 1000 kg/m3 - Viskosität mm2/s - Temp. 20°C
Curvas para líquidos con densidad 1000 kg/m3 - viscosidad 1 mm2/s a la temperatura de 20°C

@<��������
Q= Capacity
Q= Débit
Q= Fördermenge
Q= Caudal

Y<��������
��
H= Head
H= HMT
H= Gesamtförderhöhe
H= Altura

@

USgpm
Impgpm

H
��

H
m

m32!
l/s
l/min

NPSH
m ��

@

USgpm
Impgpm

H
��

H
m

m32!
l/s
l/min

NPSH
m ��

@

USgpm
Impgpm

H
��

H
m

m32!
l/s
l/min

NPSH
m ��

@

��&& min.� �&&& min.�

�&&& min.� �-&& min.�

9K���0

 0  400  800  1200  1600  2000  2400  2800  3200 
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��������
����������������������
Flanged pumps for thermic engines
Pompes bridées sur moteurs thermiques
Flansch kreiselpumpen 
Bombas con bridas para motor térmico

CPFL-12-IGFDE-R1

PRESTAZIONI - PERFORMANCES - CARACTERISTIQUES - LEISTUNGSBEREICH - PRESTACIONES

[���
���
��"���
��������
������������
���
Overall dimensions in mm and weight in kg
Dimensions en mm et masse en kg
Abmessungen in mm, Gewicht in kg
Medidas en mm, peso en kg

9K��-

@
m32! 0 60 90 108 120 132 144 156 168 180
l/s 0 16,7 25 30 33,3 36,7 40 43,3 46,7 50

l/min 0 1000 1500 1800 2000 2200 2400 2600 2800 3000

min.�

Girante
Impeller

Roue
Laufrad
Rodete

H
[m]

N
[kW]

H
[m]

N
[kW]

H
[m]

N
[kW]

H
[m]

N
[kW]

H
[m]

N
[kW]

H
[m]

 N
[kW]

H
[m]

N
[kW]

H
[m]

N
[kW]

H
[m]

N
[kW]

H
[m]

N
[kW]

�&&&

E 5& 8,1 5& 10,9 38 12,8 37 14,0 �- 14,8 35 15,5 33 16,1 �� 16,7 �, 17,1 27 17,4
F �- 6,9 �- 9,5 34 11,2 33 12,3 �� 12,9 �& 13,5 �, 14,1 �7 14,5 � 14,8
G �, 4,8 �� 6,9 �- 8,1 �5 8,6 �� 8,9 �& 9,1 �7 9,1 � 9,0
H �- 3,9 �5 5,8 �� 6,8 �& 7,2 �� 7,4 �- 7,5 �� 7,4

�-&&
E �& 6,0 �& 7,4 �, 8,8 �7 9,7 �- 10,3 �5 10,7 �� 11,1 �� 11,4
F �7 5,1 �7 6,4 � 7,7 �5 8,5 �� 9,0 �� 9,4 �, 9,6 �7 9,8
G �� 2,9 �� 4,6 �, 5,4 �- 5,8 � 5,9 �� 5,9 �& 5,9
H �& 2,4 �� 3,9 �- 4,6 �� 4,8 �� 4,9 , 4,8

��&&
E �5 4,1 �� 5,4 �� 6,5 �& 7,2 �, 7,5 �7 7,8 � 7,9
F �� 3,5 �� 4,7 �, 5,7 �� 6,3 �- 6,5 �5 6,7
G �� 2,0 �- 3,4 �5 3,9 �� 4,1 , 4,1 7 4,0
H � 1,7 �5 2,8 �� 3,3 , 3,4 7 3,3

�&&&
E �� 2,7 �7 3,8 �- 4,6 �5 5,0 �� 5,2 �� 5,2
F �- 2,3 � 3,3 �5 4,0 �� 4,4 �& 4,5
G �� 1,3 �� 2,3 , 2,7 - 2,7
H �� 1,1 �& 2,0 7 2,2 4 2,2

9K��-

D1

D2

DN
N°S ØD3

Flange - Flanges - Brides
Flansch - Bridas

DN [� [� S D3

DNa
PN 10÷16*

100 220 180 8 19

DNm
PN 16÷25*

80 200 160 8 19

DNa

DNm

A
D

75 125

15
1

22
5

37
6

140 178
318

G1/4"

G1/4"

G3/8"

J�6����������
������������������
��"^���������
* Depending on the operating pressure
* Selon la pression de service
* Abhängig von den Druck
* Varía con la presión

Flange
Flanges
Brides

Flansche
Bridas

*��
"��"
Standard
Standard
Standard
Estandard

A D

Peso
Weight
Masse

Gewicht
Peso

CA

�
a ` 60 260 30
b 115 315 31
c 160 360 35

�
a ` 95 295 33
b 130 330 33

3
a ` 60 260 32
b 95 295 33
c 130 330 31

4
a ` 70 270 32
b 115 315 34

5
a ` 60 260 32
b 95 295 33
c 130 330 33

-
a ` 115 315 34
b 160 360 35

7
a ` 70 270 32
b 115 315 34

SB

11 115 315 32
12 **
21 144 344 32
22 **
23 147 347 34
31 144 344 32
32 **
33 147 347 34

F 1
**

2

JJ�6�����
��
�
�"����
�����
** Not available version
** Version pas disponible
** Nicht verfügbar Version
** Versión no disponible
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��������
����������������������
Flanged pumps for thermic engines

Pompes bridées sur moteurs thermiques
Flansch kreiselpumpen 

Bombas con bridas para motor térmico

CPFL-12-IGFDE-R1

PRESTAZIONI - PERFORMANCES - CARACTERISTIQUES - LEISTUNGSBEREICH - PRESTACIONES

USgpm
Impgpm

H
��

H
m

m32!
l/s
l/min

NPSH
m ��

8������
���)*+�,,&-�.�0

�?�0 - Tolerances ISO 9906 - Annex A norms - Tolérances ISO 9906 - Annexe A - Toleranzen ISO 9906 - Anhang A - Tolerancias ISO 9906 - Apéndice A

������������$��"�����
���"�
���1��&&&���2�3�.���������1������2�������������������"���&'�
Curves established for liquid density 1000 kg/m3 - viscosity 1 mm2/s - temperature 20°C
Courbes établies pour liquides densité 1000 kg/m3 - viscosité 1 mm2/s - température 20°C
Leistungkurve für Flüssigkeiten mit Dichtigkeit von 1000 kg/m3 - Viskosität mm2/s - Temp. 20°C
Curvas para líquidos con densidad 1000 kg/m3 - viscosidad 1 mm2/s a la temperatura de 20°C

@<��������
Q= Capacity
Q= Débit
Q= Fördermenge
Q= Caudal

Y<��������
��
H= Head
H= HMT
H= Gesamtförderhöhe
H= Altura

@

USgpm
Impgpm

H
��

H
m

m32!
l/s
l/min

NPSH
m ��

@

USgpm
Impgpm

H
��

H
m

m32!
l/s
l/min

NPSH
m ��

@

USgpm
Impgpm

H
��

H
m

m32!
l/s
l/min

NPSH
m ��

@

��&& min.� �&&& min.�

�&&& min.� �-&& min.�

9K��-

 0  400  800  1200  1600  2000  2400  2800  3200 
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��������
����������������������
Flanged pumps for thermic engines
Pompes bridées sur moteurs thermiques
Flansch kreiselpumpen 
Bombas con bridas para motor térmico

CPFL-12-IGFDE-R1

PRESTAZIONI - PERFORMANCES - CARACTERISTIQUES - LEISTUNGSBEREICH - PRESTACIONES

[���
���
��"���
��������
������������
���
Overall dimensions in mm and weight in kg
Dimensions en mm et masse en kg
Abmessungen in mm, Gewicht in kg
Medidas en mm, peso en kg

@
m32! 0 48 60 66 72 78 84 90 96 102
l/s 0 13,3 16,7 18,3 20 21,7 23,3 25 26,7 28,3

l/min 0 800 1000 1100 1200 1300 1400 1500 1600 1700

min.�

Girante
Impeller

Roue
Laufrad
Rodete

H
[m]

N
[kW]

H
[m]

N
[kW]

H
[m]

N
[kW]

H
[m]

N
[kW]

H
[m]

N
[kW]

H
[m]

 N
[kW]

H
[m]

N
[kW]

H
[m]

N
[kW]

H
[m]

N
[kW]

H
[m]

N
[kW]

�&&& L 73 8,9 7� 15,9 7� 18 7& 19,1 -, 20,1 -� 21,1 -7 22 - 22,9 -5 23,7
4 -7 7,8 - 14,2 -5 16,1 -� 17 -� 18 -� 18,8 -& 19,7 , 20,4 57 21,1

�-&&

F 77 9,5 7- 16,9 75 19,1 74 20,2 73 21,2 7� 22,3 7& 23,3 -, 24,4 -7 25,3 -- 26,3
G 7� 8,5 7& 15,4 -, 17,4 -� 18,3 -7 19,3 -- 20,3 -5 21,3 -� 22,2 -� 23,1 -& 23,9
H -- 7,5 -5 13,9 -� 15,7 -� 16,6 -� 17,5 -& 18,4 , 19,3 57 20,1 55 20,9
I -& 6,6 , 12,5 58 14,2 57 15 - 15,8 54 16,7 53 17,4 � 18,2 & 18,9
L 55 5,8 54 11,2 � 12,7 � 13,5 & 14,3 5, 15 48 15,7 5- 16,3 44 17
4 & 5 5, 10 47 11,4 5- 12,1 45 12,8 44 13,4 5� 14 5� 14,6 �, 15,1

��&&

E - 7,3 -� 13,6 -� 15,4 -� 16,3 -& 17,2 , 18,1 57 18,9 - 19,7 54 20,5 � 21,2
F -& 6,6 , 12,5 58 14,2 57 15 - 15,8 54 16,7 53 17,4 � 18,2 & 18,9 48 19,5
G - 5,9 54 11,4 53 12,9 � 13,7 � 14,4 & 15,2 48 15,9 47 16,5 45 17,2
H � 5,2 & 10,3 48 11,7 47 12,4 5- 13,1 45 13,8 44 14,4 5� 15 5& 15,5
I 47 4,6 5- 9,3 44 10,6 43 11,2 5� 11,8 5� 12,4 �, 13 38 13,5 �- 14
L 43 4 5� 8,3 5& 9,5 �, 10,1 38 10,6 �- 11,2 35 11,7 33 12,1 �� 12,5
4 �, 3,5 38 7,4 �- 8,5 35 9 34 9,5 �� 10 �� 10,4 �, 10,8 �7 11,1

�&&&

E 5, 4,8 47 9,7 5- 11 45 11,7 44 12,3 5� 12,9 5� 13,5 �, 14,1 38 14,6 �- 15
F 5- 4,3 44 8,9 5� 10,2 5� 10,8 5& 11,4 �, 11,9 38 12,5 �- 13 34 13,4
G 5� 3,9 5& 8,1 �, 9,2 38 9,8 37 10,3 35 10,9 34 11,3 �� 11,8 �& 12,1
H �, 3,4 37 7,3 35 8,4 34 8,9 33 9,4 �� 9,8 �& 10,3 �, 10,6 �7 10,9
I �- 3 34 6,6 �� 7,6 �� 8 �& 8,5 �� 8,9 �7 9,2 � 9,5 �� 9,8
L 33 2,6 �� 5,9 �, 6,8 �� 7,2 �7 7,6 � 8 �5 8,3 �� 8,5 �& 8,7
4 �& 2,3 �� 5,3 �- 6,1 � 6,5 �5 6,8 �� 7,1 �� 7,3 �, 7,5

9K-�-04

9K-�-04
Flange
Flanges
Brides

Flansche
Bridas

*��
"��"
Standard
Standard
Standard
Estandard

A D

Peso
Weight
Masse

Gewicht
Peso

CA

�
a ` 186 379 48
b

**
c

�
a ` 186 379 46
b **

3
a ` 186 379 46
b

**
c

4
a ` 170 363 46
b **

5
a ` 186 379 46
b

**
c

-
a ` 186 379 46
b **

7
a ` 170 363 44
b **

SB

11 **
12 160 353 43
21 **
22 177 370 47
23 177 370 47
31 **
32 177 370 47
33 177 370 47

F 1 115 308 48
2 120 313 48

JJ�6�����
��
�
�"����
�����
** Not available version
** Version pas disponible
** Nicht verfügbar Version
** Versión no disponible

Flange - Flanges - Brides
Flansch - Bridas

DN [� [� S D3

DNa
PN 16

80 200 160 8 19

DNm
PN 16

65 185 145 4 19

D1

D2

DN
N°S ØD3

17
9

25
0

42
9

180 195
375

G1/4"

G1/4"

A
D
53 140

DNa

DNm

Flange - Flanges - Brides
Flansch - Bridas

DN [� [� S D3

DNa
PN 16

80 200 160 8 19

DNm
PN 16

65 185 145 4 19

D1

D2

DN
N°S ØD3

CA / SB

F

17
9

25
0

42
9

180 195
375

G1/4"

G1/4"

A
D

53 140

DNa

DNm

J�6����������
������������������
��"^���������
* Depending on the operating pressure
* Selon la pression de service
* Abhängig von den Druck
* Varía con la presión
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Catalogo generale
General catalogue 
Catalogue général
Hauptkatalog
Catálogo general

��������
����������������������
Flanged pumps for thermic engines

Pompes bridées sur moteurs thermiques
Flansch kreiselpumpen 

Bombas con bridas para motor térmico

CPFL-12-IGFDE-R1

PRESTAZIONI - PERFORMANCES - CARACTERISTIQUES - LEISTUNGSBEREICH - PRESTACIONES

USgpm
Impgpm

H
��

H
m

m32!
l/s
l/min

NPSH
m ��

8������
���)*+�,,&-�.�0

�?�0 - Tolerances ISO 9906 - Annex A norms - Tolérances ISO 9906 - Annexe A - Toleranzen ISO 9906 - Anhang A - Tolerancias ISO 9906 - Apéndice A

������������$��"�����
���"�
���1��&&&���2�3�.���������1������2�������������������"���&'�
Curves established for liquid density 1000 kg/m3 - viscosity 1 mm2/s - temperature 20°C
Courbes établies pour liquides densité 1000 kg/m3 - viscosité 1 mm2/s - température 20°C
Leistungkurve für Flüssigkeiten mit Dichtigkeit von 1000 kg/m3 - Viskosität mm2/s - Temp. 20°C
Curvas para líquidos con densidad 1000 kg/m3 - viscosidad 1 mm2/s a la temperatura de 20°C

@<��������
Q= Capacity
Q= Débit
Q= Fördermenge
Q= Caudal

Y<��������
��
H= Head
H= HMT
H= Gesamtförderhöhe
H= Altura

@

USgpm
Impgpm

H
��

H
m

m32!
l/s
l/min

NPSH
m ��

@

USgpm
Impgpm

H
��

H
m

m32!
l/s
l/min

NPSH
m ��

@

USgpm
Impgpm

H
��

H
m

m32!
l/s
l/min

NPSH
m ��

@

��&& min.� �&&& min.�

�&&& min.� �-&& min.�

 0  400  800  1200  1600  2000  2400 

 0  20  40  60  80  100  120  140  160 
 0  4  8  12  16  20  24  28  32  36  40  44 

 0  100  200  300  400  500  600  700 
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 0 

 5 

 10 

 15 

 20 

 25 

 30 

 35 

 40 

 45 

 50 

 55 

 60 

 65 

 70 

 75 

 80 

 0 

 20 

 40 

 60 

 80 

 100 

 120 

 140 

 160 

 180 

 200 

 220 

 240 

 260 

 0 

 4 

 8 

 12 

 0 

 10 

 20 

 30 

 0  400  800  1200  1600  2000  2400 

 0  20  40  60  80  100  120  140  160 
 0  4  8  12  16  20  24  28  32  36  40  44 

 0  100  200  300  400  500  600  700 

 0  100  200  300  400  500 

 0 

 5 

 10 

 15 

 20 

 25 

 30 

 35 

 40 

 45 

 50 

 55 

 60 

 65 

 70 

 75 

 80 

 0 

 20 

 40 

 60 

 80 

 100 

 120 

 140 

 160 

 180 

 200 

 220 

 240 

 260 

 0 

 2 

 4 

 6 

 8 

 0 
 4 
 8 
 12 
 16 
 20 
 24 

 0  400  800  1200  1600  2000  2400 

 0  20  40  60  80  100  120  140  160 
 0  4  8  12  16  20  24  28  32  36  40  44 

 0  100  200  300  400  500  600  700 

 0  100  200  300  400  500 

 0 

 5 

 10 

 15 

 20 

 25 

 30 

 35 

 40 

 45 

 50 

 55 

 60 

 65 

 70 

 75 

 80 

 0 

 20 

 40 

 60 

 80 

 100 

 120 

 140 

 160 

 180 

 200 

 220 

 240 

 260 

 0 

 4 

 8 

 12 

 0 

 10 

 20 

 30 

 0  400  800  1200  1600  2000  2400 

 0  20  40  60  80  100  120  140  160 
 0  4  8  12  16  20  24  28  32  36  40  44 

 0  100  200  300  400  500  600  700 

 0  100  200  300  400  500 

 0 

 4 

 8 

 12 

 16 

 20 

 24 

 28 

 32 

 36 

 40 

 44 

 48 

 52 

 56 

 60 

 64 

 0 

 20 

 40 

 60 

 80 

 100 

 120 

 140 

 160 

 180 

 200 

 0 

 2 

 4 

 6 

 0 

 4 

 8 

 12 

 16 

L

4
G

H
I

E
F
G
H
I

L

4

L
4

F
G
H
I
L
4

E

9K-�-04

F



Po
ss

ib
ili

 a
gg

io
rn

am
en

ti 
se

nz
a 

pr
ea

vv
is

o 
- R

ev
is

io
n 

po
ss

ib
le

 w
ith

ou
t p

rio
r n

ot
ic

e 
- M

is
es

 à
 jo

ur
 é

ve
nt

ue
lle

s 
sa

ns
 p

ré
av

is
 - 

Te
ch

n.
 Ä

nd
er

un
ge

n 
vo

rb
eh

al
te

n 
- P

os
ib

le
s 

ac
tu

al
iz

ac
io

ne
s 

si
n 

pr
ea

vi
so

56

Catalogo generale
General catalogue 
Catalogue général

Hauptkatalog
Catálogo general

Flanged pumps for thermic engines
Pompes bridées sur moteurs thermiques
Flanschkreiselpumpen 
Bombas con bridas para motor térmico

CPFL-12-IGFDE-R1

PRESTAZIONI - PERFORMANCES - CARACTERISTIQUES - LEISTUNGSBEREICH - PRESTACIONES

Overall dimensions in mm and weight in kg
Dimensions en mm et masse en kg
Abmessungen in mm, Gewicht in kg
Medidas en mm, peso en kg

 - Tolerances ISO 9906 Grade 3B - Tolérances ISO 9906 Niveau 3B - Toleranzen ISO 9906 Klasse 3B - Tolerancias ISO 9906 Grado 3B

FL626/2

Q
m3/h 0 48 60 66 72 78 84 90 96 102
l/s 0 13,3 16,7 18,3 20 21,7 23,3 25 26,7 28,3

l/min 0 800 1000 1100 1200 1300 1400 1500 1600 1700

min-1

Girante 
Impeller

Roue
Laufrad
Rodete

H
[m]

N
[kW]

H
[m]

N
[kW]

H
[m]

N
[kW]

H
[m]

N
[kW]

H
[m]

N
[kW]

H
[m]

 N
[kW]

H
[m]

N
[kW]

H
[m]

N
[kW]

H
[m]

N
[kW]

H
[m]

N
[kW]

3000
I 115 12,4 114 25,0 109 27,8 107 29,1 103 30,4 100 31,5 96 32,6 91 33,6 87 34,5 82 35,3
L 104 10,8 103 22,2 98 24,8 96 25,9 92 27 89 28 85 29 80 29,8 75 30,5
M 92 9,7 90 19,6 86 21,7 83 22,7 79 23,6 76 24,4 71 25,1 67 25,7 62 26,1

2600

E 124 12,5 122 26,6 118 30,0 115 31,6 112 33,0 109 34,4 105 35,6 101 36,6 97 37,4 93 38,0
F 113 10,9 110 23,7 106 26,7 103 28,1 100 29,4 97 30,5 93 31,5 90 32,3 85 32,9 81 33,3
G 103 9,6 101 21,4 97 24,2 94 25,4 91 26,4 88 27,3 84 28,2 80 28,8 76 29,4
H 97 8,9 95 20,1 91 22,5 88 23,7 85 24,7 82 25,5 78 26,3 74 26,7 70 27,1
I 87 7,7 85 17,6 81 20 78 21 75 21,9 72 22,5 69 23,2 65 23,5
L 77 6,7 75 15,4 70 17,4 67 18,2 64 18,9 61 19,4 57 19,9 53 20,1
M 68 5,9 66 13,4 61 15,1 58 15,9 55 16,5 51 16,9 47 17,4 43 17,5

2300

E 89 7,9 87 17,7 83 19,9 81 20,9 78 21,8 74 22,7 70 23,5 66 24,1 62 24,7 57 25,3
F 85 7,6 82 16,7 78 18,7 76 19,7 73 20,6 69 21,3 65 22,1 61 22,6 56 23,1
G 80 7,1 77 15,5 73 17,4 70 18,2 67 19,1 64 19,7 60 20,4 56 20,8 52 21,3
H 76 6,6 73 14,6 69 16,4 66 17,3 63 18 59 18,5 55 19 52 19,4
I 69 5,6 66 13 61 14,5 58 15,1 55 15,8 51 16,2 47 16,5 43 16,9
L 61 4,5 57 11,1 52 12,4 50 12,9 46 13,3 42 13,6 38 14
M 54 3,8 50 9,8 45 11 41 11,5 38 11,8 34 12 29 12,2

2000

E 68 5,5 65 12,6 60 14,2 57 14,9 54 15,4 51 15,8 47 16,2 44 16,5
F 64 5,1 60 11,8 56 13,1 53 13,8 50 14,3 47 14,6 43 14,9
G 60 4,7 57 11 52 12,2 49 12,6 46 13,2 42 13,5 39 13,8
H 58 4,1 54 10,3 49 11,5 46 11,9 43 12,4 39 12,7
I 52 3,6 47 9,3 42 10,2 39 10,6 36 10,9 32 11,1
L 46 2,9 41 7,9 36 8,8 32 9,2 29 9,4
M 40 2,6 36 7 30 7,7 27 8 23 8,2

FL626/2

D1

D2

DN
N°S ØD3

Flange - Flanges - Brides
Flansch - Bridas

DN D1 D2 S D3

DNa
PN 16

80 200 160 8 19

DNm
PN 10÷16*

65 185 145 4 19

A
D

58 195

18
1

26
0

44
1

190 175
365

DNa

DNm

** Versione non disponibile
** Not available version
** Version pas disponible
** Nicht verfügbar Version
** Versión no disponible

* Variabile in base alla pressione d’esercizio
* Depending on the operating pressure
* Selon la pression de service
* Abhängig von den Druck
* Varía con la presión

G1/4"

G1/4"

Flange
Flanges
Brides

Flansche
Bridas

Standard
Standard
Standard
Standard
Estandard

A D

Peso
Weight
Masse

Gewicht
Peso

CA

1
a

**b
c

2
a

**
b

3
a

**b
c

4
a

**
b

5
a

**b
c

6
a

**
b

7
a

**
b

SB

11
**

12
21

**22
23
31

**32
33

F 1 115 368 65
2 120 373 65
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Catalogo generale
General catalogue 
Catalogue général
Hauptkatalog
Catálogo general

��������
����������������������
Flanged pumps for thermic engines

Pompes bridées sur moteurs thermiques
Flansch kreiselpumpen 

Bombas con bridas para motor térmico

CPFL-12-IGFDE-R1

PRESTAZIONI - PERFORMANCES - CARACTERISTIQUES - LEISTUNGSBEREICH - PRESTACIONES

USgpm
Impgpm

H
��

H
m

m32!
l/s
l/min

NPSH
m ��

8������
���)*+�,,&-�.�0

�?�0 - Tolerances ISO 9906 - Annex A norms - Tolérances ISO 9906 - Annexe A - Toleranzen ISO 9906 - Anhang A - Tolerancias ISO 9906 - Apéndice A

������������$��"�����
���"�
���1��&&&���2�3�.���������1������2�������������������"���&'�
Curves established for liquid density 1000 kg/m3 - viscosity 1 mm2/s - temperature 20°C
Courbes établies pour liquides densité 1000 kg/m3 - viscosité 1 mm2/s - température 20°C
Leistungkurve für Flüssigkeiten mit Dichtigkeit von 1000 kg/m3 - Viskosität mm2/s - Temp. 20°C
Curvas para líquidos con densidad 1000 kg/m3 - viscosidad 1 mm2/s a la temperatura de 20°C

@<��������
Q= Capacity
Q= Débit
Q= Fördermenge
Q= Caudal

Y<��������
��
H= Head
H= HMT
H= Gesamtförderhöhe
H= Altura

@

USgpm
Impgpm

H
��

H
m

m32!
l/s
l/min

NPSH
m ��

@

USgpm
Impgpm

H
��

H
m

m32!
l/s
l/min

NPSH
m ��

@

USgpm
Impgpm

H
��

H
m

m32!
l/s
l/min

NPSH
m ��

@

��&& min.� �&&& min.�

�&&& min.� �-&& min.�

9K-�-2�

 0  200  400  600  800  1000  1200  1400  1600  1800 

 0  10  20  30  40  50  60  70  80  0  100  110 
 0  2  4  6  8  10  12  14  16  18  20  22  24  26  28  30 

 0  50  100  150  200  250  300  350  400  450 

 0  50  100  150  200  250  300  350  400 
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Catalogue général
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Catálogo general

Flanged pumps for thermic engines
Pompes bridées sur moteurs thermiques
Flanschkreiselpumpen 
Bombas con bridas para motor térmico

CPFL-12-IGFDE-R1

PRESTAZIONI - PERFORMANCES - CARACTERISTIQUES - LEISTUNGSBEREICH - PRESTACIONES

Overall dimensions in mm and weight in kg
Dimensions en mm et masse en kg
Abmessungen in mm, Gewicht in kg
Medidas en mm, peso en kg

 - Tolerances ISO 9906 Grade 3B - Tolérances ISO 9906 Niveau 3B - Toleranzen ISO 9906 Klasse 3B - Tolerancias ISO 9906 Grado 3B

Q
m3/h 0 48 60 66 72 78 84 90 96 102
l/s 0 13,3 16,7 18,3 20 21,7 23,3 25 26,7 28,3

l/min 0 800 1000 1100 1200 1300 1400 1500 1600 1700

min-1

Girante 
Impeller

Roue
Laufrad
Rodete

H
[m]

N
[kW]

H
[m]

N
[kW]

H
[m]

N
[kW]

H
[m]

N
[kW]

H
[m]

N
[kW]

H
[m]

 N
[kW]

H
[m]

N
[kW]

H
[m]

N
[kW]

H
[m]

N
[kW]

H
[m]

N
[kW]

3000
I 66 6,5 65 14 63 15,8 62 16,6 60 17,4 59 18,1 57 18,8 55 19,4 53 19,9
L 61 5,7 59 12,5 57 14,1 55 14,8 54 15,5 52 16,1 51 16,7 49 17,2 46 17,5
M 55 4,9 53 11,1 51 12,5 50 13,1 48 13,7 46 14,3 45 14,7 42 15,1 40 15,4

2600

E 70 7,2 69 15,1 67 17,1 66 18,0 65 18,8 63 19,6 61 20,4 59 21,0 57 21,6 55 22,1
F 64 6,3 63 13,5 61 15,2 60 16 58 16,8 57 17,5 55 18,1 53 18,6 50 19,1
G 59 5,5 57 12,2 56 13,8 54 14,5 53 15,2 51 15,8 49 16,3 47 16,7 45 17,1
H 55 4,9 52 11 51 12,4 49 13 48 13,6 46 14,1 44 14,6 42 15 40 15,2
I 50 4,3 48 9,8 46 11,1 44 11,7 43 12,2 41 12,6 39 13 37 13,2
L 45 3,7 43 8,8 41 9,9 40 10,4 38 10,8 36 11,2 34 11,5 32 11,7
M 41 3,2 39 7,8 37 8,8 35 9,2 34 9,5 32 9,8 30 10 27 10,1

M

2300

E 56 4,8 54 11,2 52 12,7 50 13,3 49 14 47 14,5 45 15 43 15,4 41 15,7 39 16
F 51 4,2 49 10 46 11,3 45 11,9 44 12,4 42 12,9 40 13,3 38 13,6 36 13,8
G 47 3,7 45 9 42 10,2 41 10,7 39 11,2 38 11,6 36 11,9 34 12,2 32 12,3
H 43 3,3 41 8,1 38 9,2 37 9,6 35 10 34 10,4 32 10,6 30 10,8
I 39 2,9 37 7,3 35 8,2 33 8,6 32 9 30 9,2 28 9,4 26 9,5
L 36 2,5 33 6,5 31 7,3 29 7,7 28 7,9 26 8,1 24 8,3
M 32 2,2 30 5,8 27 6,5 26 6,8 24 7 23 7,1 21 7,2

2000

E 42 3,2 40 8 37 9 36 9,4 35 9,8 33 10,1 31 10,4 29 10,5
F 38 2,8 36 7,1 34 8 32 8,4 31 8,7 29 8,9 27 9,1
G 35 2,4 33 6,4 30 7,2 29 7,5 27 7,8 26 8 24 8,1
H 32 2,2 30 5,8 27 6,5 26 6,8 24 7 23 7,1
I 30 1,9 27 5,2 24 5,8 23 6 22 6,2 20 6,3
L 27 1,6 24 4,6 22 5,1 20 5,3 19 5,4
M 25 1,4 21 4,1 19 4,5 18 4,7 16 4,7

FL626

FL626
Flange
Flanges
Brides

Flansche
Bridas

Standard
Standard
Standard
Standard
Estandard

A D

Peso
Weight
Masse

Gewicht
Peso

CA

1
a 176 349 46
b

**
c

2
a 176 349 44
b **

3
a 176 349 44
b

**
c

4
a 160 333 44
b **

5
a 176 349 44
b

**
c

6
a 176 349 44
b **

7
a 160 333 42
b **

SB

11 **
12 160 333 32
21 **
22 177 350 36
23 177 350 35
31 **
32 177 350 36
33 177 350 35

F 1 115 288 36
2 120 293 36

** Versione non disponibile
** Not available version
** Version pas disponible
** Nicht verfügbar Version
** Versión no disponible

D1

D2

DN
N°S ØD3

* Variabile in base alla pressione d’esercizio
* Depending on the operating pressure
* Selon la pression de service
* Abhängig von den Druck
* Varía con la presión

18
1

26
0

44
1

190 174
364

G1/4"

G1/4"

A
D
58 115

DNa

DNm

CA / SB

F

18
1

26
0

44
1

190 174
364

G1/4"

G1/4"

A
D

58 115

DNa

DNm

Flange - Flanges - Brides
Flansch - Bridas

DN D1 D2 S D3

DNa
PN 16

80 200 160 8 19

DNm
PN 10÷16*

65 185 145 4 19
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Flanged pumps for thermic engines

Pompes bridées sur moteurs thermiques
Flansch kreiselpumpen 

Bombas con bridas para motor térmico

CPFL-12-IGFDE-R1

PRESTAZIONI - PERFORMANCES - CARACTERISTIQUES - LEISTUNGSBEREICH - PRESTACIONES

USgpm
Impgpm

H
��

H
m

m32!
l/s
l/min

NPSH
m ��

8������
���)*+�,,&-�.�0

�?�0 - Tolerances ISO 9906 - Annex A norms - Tolérances ISO 9906 - Annexe A - Toleranzen ISO 9906 - Anhang A - Tolerancias ISO 9906 - Apéndice A

������������$��"�����
���"�
���1��&&&���2�3�.���������1������2�������������������"���&'�
Curves established for liquid density 1000 kg/m3 - viscosity 1 mm2/s - temperature 20°C
Courbes établies pour liquides densité 1000 kg/m3 - viscosité 1 mm2/s - température 20°C
Leistungkurve für Flüssigkeiten mit Dichtigkeit von 1000 kg/m3 - Viskosität mm2/s - Temp. 20°C
Curvas para líquidos con densidad 1000 kg/m3 - viscosidad 1 mm2/s a la temperatura de 20°C

@<��������
Q= Capacity
Q= Débit
Q= Fördermenge
Q= Caudal

Y<��������
��
H= Head
H= HMT
H= Gesamtförderhöhe
H= Altura

@

USgpm
Impgpm

H
��

H
m

m32!
l/s
l/min

NPSH
m ��

@

USgpm
Impgpm

H
��

H
m

m32!
l/s
l/min

NPSH
m ��

@

USgpm
Impgpm

H
��

H
m

m32!
l/s
l/min

NPSH
m ��

@

��&& min.� �&&& min.�

�&&& min.� �-&& min.�

 0  400  800  1200  1600  2000  2400 

 0  20  40  60  80  100  120  140  160 
 0  4  8  12  16  20  24  28  32  36  40  44 
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Flanged pumps for thermic engines
Pompes bridées sur moteurs thermiques
Flansch kreiselpumpen 
Bombas con bridas para motor térmico

CPFL-12-IGFDE-R1

PRESTAZIONI - PERFORMANCES - CARACTERISTIQUES - LEISTUNGSBEREICH - PRESTACIONES

[���
���
��"���
��������
������������
���
Overall dimensions in mm and weight in kg
Dimensions en mm et masse en kg
Abmessungen in mm, Gewicht in kg
Medidas en mm, peso en kg

@
m32! 0 60 72 84 90 96 102 108 114 120
l/s 0 16,7 20 23,3 25 26,7 28,3 30 31,7 33,3

l/min 0 1000 1200 1400 1500 1600 1700 1800 1900 2000

min.�

Girante
Impeller

Roue
Laufrad
Rodete

H
[m]

N
[kW]

H
[m]

N
[kW]

H
[m]

N
[kW]

H
[m]

N
[kW]

H
[m]

N
[kW]

H
[m]

 N
[kW]

H
[m]

N
[kW]

H
[m]

N
[kW]

H
[m]

N
[kW]

H
[m]

N
[kW]

�-&& H -� 7,4 -� 17,4 -& 19,1 , 19,8 58 20,5 - 21,1 54 21,7 � 22,2 5, 22,6 45 22,8
I - 6,0 54 15,2 � 16,4 � 17,0 5, 17,5 47 17,9 45 18,2 5� 18,5 �, 18,7 �- 18,9

��&&
F -� 8,1 -7 19,5 - 21,2 -5 22,0 -� 22,7 -& 23,3 58 23,8 55 24,2 � 24,4
G , 7,4 , 16,6 57 18,1 - 18,7 54 19,3 � 19,8 & 20,2 47 20,4 43 20,6
H 53 5,7 � 14,1 5, 15,4 48 16,0 5- 16,5 44 16,9 5� 17,3 �, 17,5
I 47 4,7 45 12,2 5� 13,2 5� 13,6 �, 13,9 37 14,2 34 14,4 �� 14,5

�&&&

E -� 8,1 -� 17,6 , 19,1 58 19,7 - 20,2 54 20,6 � 20,9 48 21,0 45 21,0
F - 6,1 55 15,4 � 16,8 & 17,3 48 17,8 5- 18,1 43 18,3 5& 18,4
G 5, 5,5 48 13,1 5- 14,2 44 14,7 5� 15,0 �, 15,3 �- 15,4 33 15,5
H 44 4,3 5� 11,2 �, 12,2 37 12,6 35 12,9 33 13,1 �& 13,3
I �, 3,5 �- 9,6 33 10,3 �� 10,6 �, 10,8 �- 10,9 �5 11,0

�-&&

E 47 5,2 44 12,3 5� 13,3 �, 13,7 �- 14,1 34 14,4 �� 14,7 �7 14,9
F 43 4,3 5& 10,8 37 11,6 35 12,0 33 12,3 �& 12,5 �� 12,7
G 38 2,7 35 9,2 �� 10,0 �& 10,3 �� 10,5 � 10,7 �� 10,8
H 33 2,8 �& 7,8 �7 8,5 � 8,7 �� 8,9 �& 9,0
I �, 2,2 � 6,5 �� 7,0 �& 7,2 �� 7,3 �- 7,4

9K-��

9K-��
Flange
Flanges
Brides

Flansche
Bridas

*��
"��"
Standard
Standard
Standard
Estandard

A D

Peso
Weight
Masse

Gewicht
Peso

CA

�
a ` 186 343 34
b

**
c

�
a ` 186 343 34
b **

3
a ` 186 343 34
b

**
c

4
a ` 170 327 32
b **

5
a ` 186 343 34
b

**
c

-
a ` 186 343 34
b **

7
a ` 170 327 32
b **

SB

11 **
12 160 317 32
21 **
22 177 334 36
23 177 334 35
31 **
32 177 334 36
33 177 334 35

F 1 115 272 36
2 120 277 36

JJ�6�����
��
�
�"����
�����
** Not available version
** Version pas disponible
** Nicht verfügbar Version
** Versión no disponible

15
0

21
0

36
0

150 168
318

G1/4"

G1/4"

A
D
52 105

DNa

DNm

Flange - Flanges - Brides
Flansch - Bridas

DN [� [� S D3

DNa
PN 16

80 200 160 8 19

DNm
PN 10÷16*

65 185 145 4 19

D1

D2

DN
N°S ØD3

CA / SB

F

15
0

21
0

36
0

150 168
318

G1/4"

G1/4"

A
D

52 105

DNa

DNm

J�6����������
������������������
��"^���������
* Depending on the operating pressure
* Selon la pression de service
* Abhängig von den Druck
* Varía con la presión
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Flanged pumps for thermic engines

Pompes bridées sur moteurs thermiques
Flansch kreiselpumpen 

Bombas con bridas para motor térmico

CPFL-12-IGFDE-R1

PRESTAZIONI - PERFORMANCES - CARACTERISTIQUES - LEISTUNGSBEREICH - PRESTACIONES

USgpm
Impgpm

H
��

H
m

m32!
l/s
l/min

NPSH
m ��

8������
���)*+�,,&-�.�0

�?�0 - Tolerances ISO 9906 - Annex A norms - Tolérances ISO 9906 - Annexe A - Toleranzen ISO 9906 - Anhang A - Tolerancias ISO 9906 - Apéndice A

������������$��"�����
���"�
���1��&&&���2�3�.���������1������2�������������������"���&'�
Curves established for liquid density 1000 kg/m3 - viscosity 1 mm2/s - temperature 20°C
Courbes établies pour liquides densité 1000 kg/m3 - viscosité 1 mm2/s - température 20°C
Leistungkurve für Flüssigkeiten mit Dichtigkeit von 1000 kg/m3 - Viskosität mm2/s - Temp. 20°C
Curvas para líquidos con densidad 1000 kg/m3 - viscosidad 1 mm2/s a la temperatura de 20°C

@<��������
Q= Capacity
Q= Débit
Q= Fördermenge
Q= Caudal

Y<��������
��
H= Head
H= HMT
H= Gesamtförderhöhe
H= Altura

@

USgpm
Impgpm

H
��

H
m

m32!
l/s
l/min

NPSH
m ��

@

USgpm
Impgpm

H
��

H
m

m32!
l/s
l/min

NPSH
m ��

@

USgpm
Impgpm

H
��

H
m

m32!
l/s
l/min

NPSH
m ��

@

�&&& min.� �-&& min.�

�-&& min.� ��&& min.�

 0  400  800  1200  1600  2000  2400 
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��������
����������������������
Flanged pumps for thermic engines
Pompes bridées sur moteurs thermiques
Flansch kreiselpumpen 
Bombas con bridas para motor térmico

CPFL-12-IGFDE-R1

PRESTAZIONI - PERFORMANCES - CARACTERISTIQUES - LEISTUNGSBEREICH - PRESTACIONES

[���
���
��"���
��������
������������
���
Overall dimensions in mm and weight in kg
Dimensions en mm et masse en kg
Abmessungen in mm, Gewicht in kg
Medidas en mm, peso en kg

9K-�,=

@
m32! 0 36 54 72 78 84 90 96 102 108
l/s 0 10 15 20 21,7 23,3 25 26,7 28,3 30

l/min 0 600 900 1200 1300 1400 1500 1600 1700 1800

min.�

Girante
Impeller

Roue
Laufrad
Rodete

H
[m]

N
[kW]

H
[m]

N
[kW]

H
[m]

N
[kW]

H
[m]

N
[kW]

H
[m]

N
[kW]

H
[m]

 N
[kW]

H
[m]

N
[kW]

H
[m]

N
[kW]

H
[m]

N
[kW]

H
[m]

N
[kW]

�-&&

E 74 7,1 74 13,2 74 16,5 7� 19,6 7� 20,6 7& 21,5 -� 22,3 -- 23,1 -� 23,7 -& 24,3
F -7 6,2 -7 11,7 -7 14,7 - 17,5 -� 18,3 -� 19,1 -& 19,8 58 20,4 55 20,9 � 21,3
G , 4,9 , 10 , 12,8 57 15,4 55 16,2 54 16,9 � 17,5 & 18 48 18,5
H � 4,8 � 8,6 � 10,9 48 13,1 47 13,7 45 14,3 43 14,7 5� 15,1
I 45 3,2 45 7,2 43 9,2 5& 10,9 38 11,4 �- 11,7 34 12 �� 12,3

��&&

E -� 6,1 -� 11 -� 13,5 58 15,9 57 16,6 - 17,2 54 17,8 � 18,3 5, 18,8
F - 5,5 - 9,5 - 11,9 53 14,2 � 14,8 & 15,4 48 15,9 45 16,2 5� 16,5
G 5, 4,3 & 8,1 5, 10,4 5- 12,5 45 13,1 43 13,6 5� 14 �, 14,3
H 43 3,2 44 6,9 5� 8,9 �, 10,6 38 11 �- 11,4 33 11,7
I 37 2,5 38 5,8 �- 7,5 �� 8,8 �& 9,1 �� 9,3 � 9,5

�&&&

E & 4,6 � 8,6 & 10,7 47 12,5 5- 13,1 44 13,6 5� 14 �, 14,3
F 5- 3,2 47 7,5 5- 9,5 43 11,2 5� 11,7 �, 12 �- 12,4 33 12,6
G 5� 3 5� 6,5 5& 8,3 37 9,9 35 10,3 33 10,6 �� 10,9
H 35 2,9 �- 5,5 34 7,1 �� 8,4 �, 8,7 �7 8,9
I �� 1,9 �� 4,6 �, 5,9 �5 6,9 �� 7,1 �& 7,1

�-&&

E 38 3,1 �, 6 37 7,5 33 8,8 �� 9,1 �& 9,4 �� 9,7
F �- 2,9 �- 5,4 33 6,8 �& 7,9 �� 8,3 �- 8,5
G �� 2,2 �� 4,7 �, 5,9 � 6,9 �� 7,1 �� 7,4
H �� 1,8 �7 4 � 5 �& 5,7 �� 5,9
I �� 1,4 �� 3,4 �& 4,2 � 4,7 �� 4,8

9K-�,=

D1

D2

DN
N°S ØD3

Flange - Flanges - Brides
Flansch - Bridas

DN [� [� S D3

DNa
PN 16

80 200 160 8 19

DNm
PN 10÷16*

65 185 145 4 19

A
D

46 105

13
6

19
5

33
1

135 153
288

G1/4"

G1/4"

DNa

DNm Flange
Flanges
Brides

Flansche
Bridas

*��
"��"
Standard
Standard
Standard
Estandard

A D

Peso
Weight
Masse

Gewicht
Peso

CA

�
a ` 77 228 26
b 132 293 28
c 177 328 31

�
a ` 112 263 29
b 147 298 29

3
a ` 77 228 28
b 112 263 29
c 147 298 27

4
a ` 87 238 29
b 132 283 30

5
a ` 77 228 28
b 112 263 29
c 147 298 29

-
a ` 132 283 30
b 177 328 32

7
a ` 87 238 29
b 132 283 30

SB

11 132 283 28
12 **
21 161 312 28
22 **
23 164 315 31
31 161 312 28
32 **
33 164 315 31

F 1
**

2

JJ�6�����
��
�
�"����
�����
** Not available version
** Version pas disponible
** Nicht verfügbar Version
** Versión no disponible

J�6����������
������������������
��"^���������
* Depending on the operating pressure
* Selon la pression de service
* Abhängig von den Druck
* Varía con la presión
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CPFL-12-IGFDE-R1

PRESTAZIONI - PERFORMANCES - CARACTERISTIQUES - LEISTUNGSBEREICH - PRESTACIONES

USgpm
Impgpm

H
��

H
m

m32!
l/s
l/min

NPSH
m ��

8������
���)*+�,,&-�.�0

�?�0 - Tolerances ISO 9906 - Annex A norms - Tolérances ISO 9906 - Annexe A - Toleranzen ISO 9906 - Anhang A - Tolerancias ISO 9906 - Apéndice A

������������$��"�����
���"�
���1��&&&���2�3�.���������1������2�������������������"���&'�
Curves established for liquid density 1000 kg/m3 - viscosity 1 mm2/s - temperature 20°C
Courbes établies pour liquides densité 1000 kg/m3 - viscosité 1 mm2/s - température 20°C
Leistungkurve für Flüssigkeiten mit Dichtigkeit von 1000 kg/m3 - Viskosität mm2/s - Temp. 20°C
Curvas para líquidos con densidad 1000 kg/m3 - viscosidad 1 mm2/s a la temperatura de 20°C

@<��������
Q= Capacity
Q= Débit
Q= Fördermenge
Q= Caudal

Y<��������
��
H= Head
H= HMT
H= Gesamtförderhöhe
H= Altura

@

USgpm
Impgpm

H
��

H
m

m32!
l/s
l/min

NPSH
m ��

@

USgpm
Impgpm

H
��

H
m
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m ��

@
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H
��
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@

�&&& min.� �-&& min.�

�-&& min.� ��&& min.�

9K-�,=
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CPFL-12-IGFDE-R1

PRESTAZIONI - PERFORMANCES - CARACTERISTIQUES - LEISTUNGSBEREICH - PRESTACIONES

[���
���
��"���
��������
������������
���
Overall dimensions in mm and weight in kg
Dimensions en mm et masse en kg
Abmessungen in mm, Gewicht in kg
Medidas en mm, peso en kg

@
m32! 0 60 72 84 96 102 108 114 120 126
l/s 0 16,7 20 23,3 26,7 28,3 3 31,7 33,3 35

l/min 0 1000 1200 1400 1600 1700 1800 1900 2000 2100

min.�

Girante
Impeller

Roue
Laufrad
Rodete

H
[m]

N
[kW]

H
[m]

N
[kW]

H
[m]

N
[kW]

H
[m]

N
[kW]

H
[m]

N
[kW]

H
[m]

 N
[kW]

H
[m]

N
[kW]

H
[m]

N
[kW]

H
[m]

N
[kW]

H
[m]

N
[kW]

�-&&

E 75 9,1 75 18,8 74 20,6 7� 22,4 7& 24,1 -, 25,0 -7 25,8 -5 26,6 -� 27,4 , 28,1
F -� 7,9 -� 16,6 -7 18,3 - 19,9 -� 21,5 -� 22,2 , 22,9 - 23,5 53 24,1 & 24,6
G -& 6,5 , 14,2 58 15,8 - 17,3 53 18,6 � 19,3 5, 19,9 47 20,4 44 20,8
H 53 5,5 � 12,2 � 13,6 5, 15 45 16,2 43 16,7 5& 17,2 37 17,7
I 47 4,7 47 10,5 45 11,6 43 12,6 38 13,6 34 14 �& 14,4 � 14,8

��&&

E - 7 -5 15,2 -� 16,8 -� 18,4 58 19,7 - 20,4 53 20,9 & 21,5 47 21,9
F 57 6,1 57 13,4 55 14,8 53 16,1 & 17,3 48 17,9 5- 18,4 43 18,9
G & 5 & 11,5 48 12,8 5- 14 5� 15,1 5& 15,5 38 15,9
H 44 4,2 44 9,9 5� 11,1 �, 12,1 35 13 �� 13,4 �, 13,8
I �, 3,6 �, 8,5 37 9,4 34 10,2 �� 10,9 �� 11,2

�&&&

E 53 5,3 53 12 � 13,3 5, 14,5 45 15,6 5� 16 �, 16,4
F 47 4,6 5- 10,6 45 11,7 5� 12,8 �, 13,7 �- 14,1 33 14,4
G 5� 3,7 5& 9,1 �, 10,2 �- 11,1 �� 11,9 �& 12,2
H �- 3,2 �- 7,9 34 8,8 �& 9,6 � 10,3
I 33 2,7 �� 6,7 �, 7,4 � 8,1 �7 8,6

�-&&

E 5� 3,5 38 8,5 �- 9,4 33 10,1 �� 10,7
F �- 3,1 34 7,7 �� 8,5 �� 9,3 �� 9,8
G �� 2,4 �& 6,5 �7 7,3 �� 7,9
H �7 2 � 5,6 �� 6,2 �, 6,8
I � 1,6 �� 4,8 �� 5,3 �5 5,7

13
6

19
5

33
1

135 153
288

G1/4"

G1/4"

A
D
46 105

DNa

DNm

9K-�,0

9K-�,0

Flange - Flanges - Brides
Flansch - Bridas

DN [� [� S D3

DNa
PN 16

80 200 160 8 19

DNm
PN 10÷16*

65 185 145 4 19

D1

D2

DN
N°S ØD3

CA / SB

F

Flange
Flanges
Brides

Flansche
Bridas

*��
"��"
Standard
Standard
Standard
Estandard

A D

Peso
Weight
Masse

Gewicht
Peso

CA

�
a ` 77 228 46
b 132 293 27
c 177 328 31

�
a ` 112 263 29
b 147 298 29

3
a ` 77 228 28
b 112 263 29
c 147 298 27

4
a ` 87 238 28
b 132 283 30

5
a ` 77 228 28
b 112 263 29
c 147 298 29

-
a ` 132 283 30
b 177 328 31

7
a ` 87 238 28
b 132 283 30

SB

11 132 283 28
12 **
21 161 312 28
22 **
23 164 315 30
31 161 312 28
32 **
33 164 315 30

F 1 121 272 33
2 126 277 33

JJ�6�����
��
�
�"����
�����
** Not available version
** Version pas disponible
** Nicht verfügbar Version
** Versión no disponible

13
6

19
5

33
1

135 153
288

G1/4"

G1/4"

A
D

46 105

DNa

DNm

J�6����������
������������������
��"^���������
* Depending on the operating pressure
* Selon la pression de service
* Abhängig von den Druck
* Varía con la presión
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PRESTAZIONI - PERFORMANCES - CARACTERISTIQUES - LEISTUNGSBEREICH - PRESTACIONES

USgpm
Impgpm

H
��

H
m

m32!
l/s
l/min

NPSH
m ��

8������
���)*+�,,&-�.�0

�?�0 - Tolerances ISO 9906 - Annex A norms - Tolérances ISO 9906 - Annexe A - Toleranzen ISO 9906 - Anhang A - Tolerancias ISO 9906 - Apéndice A

������������$��"�����
���"�
���1��&&&���2�3�.���������1������2�������������������"���&'�
Curves established for liquid density 1000 kg/m3 - viscosity 1 mm2/s - temperature 20°C
Courbes établies pour liquides densité 1000 kg/m3 - viscosité 1 mm2/s - température 20°C
Leistungkurve für Flüssigkeiten mit Dichtigkeit von 1000 kg/m3 - Viskosität mm2/s - Temp. 20°C
Curvas para líquidos con densidad 1000 kg/m3 - viscosidad 1 mm2/s a la temperatura de 20°C

@<��������
Q= Capacity
Q= Débit
Q= Fördermenge
Q= Caudal

Y<��������
��
H= Head
H= HMT
H= Gesamtförderhöhe
H= Altura

@
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Impgpm
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��
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m
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m ��
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PRESTAZIONI - PERFORMANCES - CARACTERISTIQUES - LEISTUNGSBEREICH - PRESTACIONES

[���
���
��"���
��������
������������
���
Overall dimensions in mm and weight in kg
Dimensions en mm et masse en kg
Abmessungen in mm, Gewicht in kg
Medidas en mm, peso en kg

9K-�-

@
m32! 0 60 84 108 120 132 138 144 150 156
l/s 0 16,7 23,3 30 33,3 36,7 38,3 40 41,7 43,3

l/min 0 1000 1400 1800 2000 2200 2300 2400 2500 2600

min.�

Girante
Impeller

Roue
Laufrad
Rodete

H
[m]

N
[kW]

H
[m]

N
[kW]

H
[m]

N
[kW]

H
[m]

N
[kW]

H
[m]

N
[kW]

H
[m]

 N
[kW]

H
[m]

N
[kW]

H
[m]

N
[kW]

H
[m]

N
[kW]

H
[m]

N
[kW]

�-&& E 58 7,8 57 15,3 - 18 � 20,4 & 21,5 47 22,5 45 23 43 23,4 5� 23,8 �, 24,2
F � 6,5 & 13,4 48 15,7 44 17,8 5� 18,7 �, 19,5 37 19,9 �- 20,3 34 20,6

��&& E 5, 6 48 12,3 5- 14,5 5� 16,4 5& 17,3 �- 18 35 18,4 33 18,7
F 43 5 5� 10,7 �, 12,7 �- 14,3 33 15 �& 15,6 �� 15,9

�&&& E 5& 4,5 �, 9,7 37 11,4 33 12,9 �& 13,6 �7 14,1
F 35 3,7 34 8,4 �� 10 �7 11,2 � 11,7

�-&& E �& 2,9 �, 6,8 �- 8 �� 9
F �7 2,4 � 5,9 �� 7 �� 7,7

9K-�-

D1

D2

DN
N°S ØD3

Flange - Flanges - Brides
Flansch - Bridas

DN [� [� S D3

DNa
PN 10

80 200 160 4 19

DNm
PN 10÷16*

65 185 145 4 19

DNa

DNm

A
D

70 100

14
0

20
0

34
0

138 163
301

G1/4"

G1/4"

Flange
Flanges
Brides

Flansche
Bridas

*��
"��"
Standard
Standard
Standard
Estandard

A D

Peso
Weight
Masse

Gewicht
Peso

CA

�
a ` 60 230 24
b 115 285 26
c 160 330 29

�
a ` 95 265 27
b 130 300 27

3
a ` 60 230 26
b 95 265 27
c 130 300 25

4
a ` 70 240 26
b 115 285 28

5
a ` 60 230 26
b 95 265 27
c 130 300 27

-
a ` 115 285 28
b 160 330 29

7
a ` 70 240 26
b 115 285 28

SB

11 115 285 26
12 **
21 144 314 26
22 **
23 147 317 29
31 144 314 26
32 **
33 147 317 29

F 1 **
2 **

JJ�6�����
��
�
�"����
�����
** Not available version
** Version pas disponible
** Nicht verfügbar Version
** Versión no disponible

J�6����������
������������������
��"^���������
* Depending on the operating pressure
* Selon la pression de service
* Abhängig von den Druck
* Varía con la presión
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PRESTAZIONI - PERFORMANCES - CARACTERISTIQUES - LEISTUNGSBEREICH - PRESTACIONES

USgpm
Impgpm

H
��

H
m

m32!
l/s
l/min

NPSH
m ��

8������
���)*+�,,&-�.�0

�?�0 - Tolerances ISO 9906 - Annex A norms - Tolérances ISO 9906 - Annexe A - Toleranzen ISO 9906 - Anhang A - Tolerancias ISO 9906 - Apéndice A

������������$��"�����
���"�
���1��&&&���2�3�.���������1������2�������������������"���&'�
Curves established for liquid density 1000 kg/m3 - viscosity 1 mm2/s - temperature 20°C
Courbes établies pour liquides densité 1000 kg/m3 - viscosité 1 mm2/s - température 20°C
Leistungkurve für Flüssigkeiten mit Dichtigkeit von 1000 kg/m3 - Viskosität mm2/s - Temp. 20°C
Curvas para líquidos con densidad 1000 kg/m3 - viscosidad 1 mm2/s a la temperatura de 20°C

@<��������
Q= Capacity
Q= Débit
Q= Fördermenge
Q= Caudal

Y<��������
��
H= Head
H= HMT
H= Gesamtförderhöhe
H= Altura

@

USgpm
Impgpm

H
��

H
m

m32!
l/s
l/min

NPSH
m ��

@
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��
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m

m32!
l/s
l/min

NPSH
m ��

@
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H
��

H
m

m32!
l/s
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m ��

@

�&&& min.� �-&& min.�

�-&& min.� ��&& min.�

9K-�-
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��������
����������������������
Flanged pumps for thermic engines
Pompes bridées sur moteurs thermiques
Flansch kreiselpumpen 
Bombas con bridas para motor térmico

CPFL-12-IGFDE-R1

PRESTAZIONI - PERFORMANCES - CARACTERISTIQUES - LEISTUNGSBEREICH - PRESTACIONES

[���
���
��"���
��������
������������
���
Overall dimensions in mm and weight in kg
Dimensions en mm et masse en kg
Abmessungen in mm, Gewicht in kg
Medidas en mm, peso en kg

9K-��

@
m32! 0 48 60 72 84 96 108 120 132 138
l/s 0 13,3 16,7 20 23,3 26,7 30 33,3 36,7 38,3

l/min 0 800 1000 1200 1400 1600 1800 2000 2200 2300

min.�

Girante
Impeller

Roue
Laufrad
Rodete

H
[m]

N
[kW]

H
[m]

N
[kW]

H
[m]

N
[kW]

H
[m]

N
[kW]

H
[m]

N
[kW]

H
[m]

 N
[kW]

H
[m]

N
[kW]

H
[m]

N
[kW]

H
[m]

N
[kW]

H
[m]

N
[kW]

�-&&
E 48 5,8 5, 11,1 48 12,3 5- 13,3 45 14,3 5� 15,1 �, 15,8 �- 16,3 �� 16,7 �, 16,9
F 44 5,1 44 9,9 44 11 5� 11,9 5& 12,8 38 13,5 35 14,1 �� 14,5 �7 14,8
G 37 3,8 37 8,2 �- 9 35 9,8 33 10,5 �& 11 �� 11,5 �5 11,8
H �� 3,8 �� 7,2 �& 7,8 �� 8,4 �- 8,9 �� 9,3 �& 9,6

��&&
E 5� 4,5 5� 8,9 5& 9,8 38 10,7 �- 11,4 34 12 �� 12,5 �7 12,9 �� 13
F 37 3,9 37 8 �- 8,8 35 9,5 33 10,2 �& 10,7 �7 11,1 �� 11,4
G �� 3 �� 6,5 �& 7,2 �, 7,8 �- 8,4 �5 8,8 �� 9,1
H �- 3 �- 5,7 �5 6,2 �� 6,7 �& 7 �� 7,3 � 7,5

�&&&
E 34 3,4 33 7 �� 7,7 �� 8,4 �, 8,9 �- 9,4 �� 9,6 �� 9,8
F �� 3 �& 6,2 �, 6,9 �� 7,5 � 7,9 �� 8,3 �, 8,5
G �- 2,2 � 5,1 �5 5,7 �� 6,1 �& 6,5 �� 6,8 � 6,9
H �� 2,2 �� 4,5 �, 4,9 �� 5,2 � 5,4 �� 5,6

�-&&
E � 2,2 � 4,8 �� 5,4 �� 5,8 �, 6,1 �- 6,3 �� 6,4
F �� 1,9 �� 4,3 �� 4,8 �, 5,2 �7 5,4 �5 5,6
G �& 1,4 �, 3,6 �7 3,9 � 4,2 �� 4,4 �� 4,5
H �- 1,4 � 3,1 �5 3,3 �� 3,5 , 3,7

9K-��

D1

D2

DN
N°S ØD3

Flange - Flanges - Brides
Flansch - Bridas

DN [� [� S D3

DNa
PN 10

80 200 160 4 19

DNm
PN 10÷16*

65 185 145 4 19

DNa

DNm

A
D

70 100

14
0

20
0

34
0

138 163
301

G1/4"

G1/4"

Flange
Flanges
Brides

Flansche
Bridas

*��
"��"
Standard
Standard
Standard
Estandard

A D

Peso
Weight
Masse

Gewicht
Peso

CA

�
a ` 60 230 24
b 115 285 26
c 160 330 29

�
a ` 95 265 27
b 130 300 27

3
a ` 60 230 26
b 95 265 27
c 130 300 25

4
a ` 70 240 27
b 115 285 28

5
a ` 60 230 26
b 95 265 27
c 130 300 27

-
a ` 115 285 28
b 160 330 30

7
a ` 70 240 27
b 115 285 28

SB

11 115 285 26
12 **
21 144 314 26
22 **
23 147 317 29
31 144 314 26
32 **
33 147 317 29

F 1 **
2 **

JJ�6�����
��
�
�"����
�����
** Not available version
** Version pas disponible
** Nicht verfügbar Version
** Versión no disponible

J�6����������
������������������
��"^���������
* Depending on the operating pressure
* Selon la pression de service
* Abhängig von den Druck
* Varía con la presión
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��������
����������������������
Flanged pumps for thermic engines

Pompes bridées sur moteurs thermiques
Flansch kreiselpumpen 

Bombas con bridas para motor térmico

CPFL-12-IGFDE-R1

PRESTAZIONI - PERFORMANCES - CARACTERISTIQUES - LEISTUNGSBEREICH - PRESTACIONES

USgpm
Impgpm

H
��

H
m

m32!
l/s
l/min

NPSH
m ��

8������
���)*+�,,&-�.�0

�?�0 - Tolerances ISO 9906 - Annex A norms - Tolérances ISO 9906 - Annexe A - Toleranzen ISO 9906 - Anhang A - Tolerancias ISO 9906 - Apéndice A

������������$��"�����
���"�
���1��&&&���2�3�.���������1������2�������������������"���&'�
Curves established for liquid density 1000 kg/m3 - viscosity 1 mm2/s - temperature 20°C
Courbes établies pour liquides densité 1000 kg/m3 - viscosité 1 mm2/s - température 20°C
Leistungkurve für Flüssigkeiten mit Dichtigkeit von 1000 kg/m3 - Viskosität mm2/s - Temp. 20°C
Curvas para líquidos con densidad 1000 kg/m3 - viscosidad 1 mm2/s a la temperatura de 20°C

@<��������
Q= Capacity
Q= Débit
Q= Fördermenge
Q= Caudal

Y<��������
��
H= Head
H= HMT
H= Gesamtförderhöhe
H= Altura

@

USgpm
Impgpm

H
��

H
m

m32!
l/s
l/min

NPSH
m ��

@

USgpm
Impgpm

H
��

H
m

m32!
l/s
l/min

NPSH
m ��

@

USgpm
Impgpm

H
��

H
m

m32!
l/s
l/min

NPSH
m ��

@

�&&& min.� �-&& min.�

�-&& min.� ��&& min.�

9K-��

 0  400  800  1200  1600  2000  2400 

 0  20  40  60  80  100  120  140  160 
 0  4  8  12  16  20  24  28  32  36  40  44 
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��������
����������������������
Flanged pumps for thermic engines
Pompes bridées sur moteurs thermiques
Flansch kreiselpumpen 
Bombas con bridas para motor térmico

CPFL-12-IGFDE-R1

PRESTAZIONI - PERFORMANCES - CARACTERISTIQUES - LEISTUNGSBEREICH - PRESTACIONES

[���
���
��"���
��������
������������
���
Overall dimensions in mm and weight in kg
Dimensions en mm et masse en kg
Abmessungen in mm, Gewicht in kg
Medidas en mm, peso en kg

9K�-2�

@
m32! 0 12 24 36 42 48 51 54 57 60
l/s 0 3,3 6,7 10 11,7 13,3 14,2 15 15,8 16,7

l/min 0 200 400 600 700 800 850 900 950 1000

min.�

Girante
Impeller

Roue
Laufrad
Rodete

H
[m]

N
[kW]

H
[m]

N
[kW]

H
[m]

N
[kW]

H
[m]

N
[kW]

H
[m]

N
[kW]

H
[m]

 N
[kW]

H
[m]

N
[kW]

H
[m]

N
[kW]

H
[m]

N
[kW]

H
[m]

N
[kW]

�&&&
I ��� 7,5 ��� 11,8 ��7 16 ��� 19,8 �&7 21,4 �&� 23 ,7 23,7 ,� 24,3 �, 24,9 84 25,5
L �&7 6,5 �&7 10,3 �& 13,9 ,, 17,2 ,5 18,7 87 20 84 20,6 �& 21,2 75 21,7
4 , 5,7 ,5 9 ,� 12,4 88 15,5 83 16,9 7- 18,1 7� 18,5 -- 19 -& 19,3

�-&&

E ��� 8,5 ��, 12,2 ��- 15,8 �&, 19,1 �&5 20,6 ,� 22,0 ,5 22,6 ,& 23,2 �- 23,7 �� 24,2
F ��� 7,5 ��� 10,9 �&� 14,3 �&� 17,6 ,- 19,1 ,& 20,4 �- 21 �� 21,6 77 22,1 7� 22,5
G �& 6,7 �& 9,9 �&� 13,1 , 16,1 ,& 17,5 83 18,7 7, 19,3 75 19,8 7& 20,3 -5 20,7
H ,, 6,1 �&& 9,1 ,7 12,2 ,� 15 �- 16,3 7, 17,5 75 18 7� 18,5 -- 19
I �, 5,5 �, 8,2 87 11 �& 13,7 75 14,9 -� 15,9 -� 16,4 , 16,7 54 17
L �& 4,6 �� 6,9 7, 9,5 7� 12,1 -- 13,2 58 14,1 54 14,5 5, 14,8
4 7� 3,9 7� 6,6 7& 8,9 -� 10,9 58 11,7 & 12,5 45 12,9 5& 13,2

��&&

E ,� 5,9 ,� 8,6 �, 11,4 �� 14 77 15,1 7� 16,1 -7 16,5 -� 16,9 , 17,3 55 17,6
F 87 5,1 �- 7,8 83 10,5 77 13 7� 14 - 14,9 -� 15,3 57 15,6 53 15,9
G 84 4,6 83 7 7, 9,6 7� 12 -7 13,1 -� 14 57 14,4 53 14,7 5, 15
H 7, 4,3 78 6,3 74 8,8 -7 11,1 -� 12 - 12,7 53 12,9 5, 13
I 7� 3,7 7� 5,6 -7 8 -& 10,2 54 11,1 48 11,7 44 11,9 5� 12,1
L -5 3 -5 5,1 -& 7,3 � 9,1 5- 9,8 �, 10,4 35 10,6
4 58 2,9 57 4,4 54 6,3 45 8,1 38 8,7 �& 9 � 9

�&&&

E 7� 3,9 7& 5,9 -7 8 , 9,9 53 10,7 5- 11,4 5� 11,7 38 11,9 33 12,2
F -- 3,5 -- 5,3 -� 7,3 55 9,1 5, 9,9 5� 10,5 38 10,7 34 10,9
G -� 3 -� 4,9 , 6,8 � 8,5 45 9,1 38 9,6 34 9,8 �& 9,9
H -& 2,6 , 4,6 55 6,4 48 7,8 5� 8,4 35 8,9 �� 9,2
I 54 2,5 53 4,2 & 5,8 5� 7,2 37 7,7 �& 8,2 �- 8,4
L 5, 2,2 48 3,7 44 5,2 37 6,5 �� 6,9 �� 7,2
4 45 2 44 3,3 5& 4,6 �� 5,6 �5 5,9 �- 6,1

9K�-2�

D1

D2

DN
N°S ØD3

Flange - Flanges - Brides
Flansch - Bridas

DN [� [� S D3

DNa
PN 10÷16*

65 185 145 4 19

DNm
PN 16÷25*

50 165 125 4 19

J�6����������
������������������
��"^���������
* Depending on the operating pressure
* Selon la pression de service
* Abhängig von den Druck
* Varía con la presión

A 56 190
D

16
7

24
0

40
7

165 177
342

Flange
Flanges
Brides

Flansche
Bridas

*��
"��"
Standard
Standard
Standard
Estandard

A D

Peso
Weight
Masse

Gewicht
Peso

CA

�
a

**b
c

�
a

**
b

3
a

**b
c

4
a

**
b

5
a

**b
c

-
a

**
b

7
a

**
b

SB

11
**

12
21

**22
23
31

**32
33

F 1 115 361 62
2 120 366 62

JJ�6�����
��
�
�"����
�����
** Not available version
** Version pas disponible
** Nicht verfügbar Version
** Versión no disponible

G1/4"

G1/4"

DNa

DNm
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��������
����������������������
Flanged pumps for thermic engines

Pompes bridées sur moteurs thermiques
Flansch kreiselpumpen 

Bombas con bridas para motor térmico

CPFL-12-IGFDE-R1

PRESTAZIONI - PERFORMANCES - CARACTERISTIQUES - LEISTUNGSBEREICH - PRESTACIONES

USgpm
Impgpm

H
��

H
m

m32!
l/s
l/min

NPSH
m ��

8������
���)*+�,,&-�.�0

�?�0 - Tolerances ISO 9906 - Annex A norms - Tolérances ISO 9906 - Annexe A - Toleranzen ISO 9906 - Anhang A - Tolerancias ISO 9906 - Apéndice A

������������$��"�����
���"�
���1��&&&���2�3�.���������1������2�������������������"���&'�
Curves established for liquid density 1000 kg/m3 - viscosity 1 mm2/s - temperature 20°C
Courbes établies pour liquides densité 1000 kg/m3 - viscosité 1 mm2/s - température 20°C
Leistungkurve für Flüssigkeiten mit Dichtigkeit von 1000 kg/m3 - Viskosität mm2/s - Temp. 20°C
Curvas para líquidos con densidad 1000 kg/m3 - viscosidad 1 mm2/s a la temperatura de 20°C

@<��������
Q= Capacity
Q= Débit
Q= Fördermenge
Q= Caudal

Y<��������
��
H= Head
H= HMT
H= Gesamtförderhöhe
H= Altura

@

USgpm
Impgpm

H
��

H
m

m32!
l/s
l/min

NPSH
m ��

@

USgpm
Impgpm

H
��

H
m

m32!
l/s
l/min

NPSH
m ��

@

USgpm
Impgpm

H
��

H
m

m32!
l/s
l/min

NPSH
m ��

@

��&& min.� �&&& min.�

�&&& min.� �-&& min.�

9K�-2�
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��������
����������������������
Flanged pumps for thermic engines
Pompes bridées sur moteurs thermiques
Flansch kreiselpumpen 
Bombas con bridas para motor térmico

CPFL-12-IGFDE-R1

PRESTAZIONI - PERFORMANCES - CARACTERISTIQUES - LEISTUNGSBEREICH - PRESTACIONES

[���
���
��"���
��������
������������
���
Overall dimensions in mm and weight in kg
Dimensions en mm et masse en kg
Abmessungen in mm, Gewicht in kg
Medidas en mm, peso en kg

@
m32! 0 12 24 36 42 48 51 54 57 60
l/s 0 3,3 6,7 10 11,7 13,3 14,2 15 15,8 16,7

l/min 0 200 400 600 700 800 850 900 950 1000

min.�

Girante
Impeller

Roue
Laufrad
Rodete

H
[m]

N
[kW]

H
[m]

N
[kW]

H
[m]

N
[kW]

H
[m]

N
[kW]

H
[m]

N
[kW]

H
[m]

 N
[kW]

H
[m]

N
[kW]

H
[m]

N
[kW]

H
[m]

N
[kW]

H
[m]

N
[kW]

�&&&
I -� 4,6 -� 6,7 -7 8,8 - 10,8 -� 11,7 -& 12,6 58 13 57 13,4 55 13,8 53 14,2
L -� 4 -� 5,9 -� 7,8 58 9,6 - 10,5 54 11,2 � 11,6 � 12 5, 12,3
4 - 3,4 - 5,2 55 6,9 � 8,5 & 9,3 48 10 5- 10,3 44 10,6 43 10,9

�-&&

E 7� 4,9 7� 7,2 7� 9,5 -� 11,7 -7 12,7 -5 13,7 -� 14,2 -� 14,6 , 15,0 58 15,4
F -- 4,3 - 6,4 -5 8,5 -� 10,4 -& 11,3 57 12,2 - 12,6 54 13 53 13,4 � 13,7
G -� 3,8 -& 5,7 , 7,6 57 9,4 55 10,3 � 11 � 11,4 5, 11,8 47 12,1 45 12,4
H - 3,3 55 5,1 54 6,9 � 8,5 5, 9,2 47 9,9 45 10,3 44 10,6 5� 10,9
I � 2,9 � 4,6 & 6,1 47 7,6 45 8,3 5� 8,9 5& 9,2 �, 9,5 37 9,7
L 5- 2,5 5- 4 45 5,5 5� 6,8 5& 7,4 37 7,9 �- 8,2 34 8,4
4 5� 2,2 5� 3,5 5� 4,9 38 6 35 6,6 �� 7 �� 7,2 �, 7,4

��&&

E 57 3,4 - 5,2 55 7 � 8,7 & 9,4 48 10,1 5- 10,5 45 10,8 43 11,1 5� 11,3
F � 3 � 4,6 & 6,2 47 7,7 45 8,4 5� 9 5� 9,3 �, 9,6 37 9,8
G 47 2,6 47 4,1 5- 5,6 43 7 5� 7,6 38 8,2 37 8,4 35 8,6 33 8,9
H 44 2,3 43 3,7 5� 5,1 �, 6,3 37 6,8 34 7,3 �� 7,6 �� 7,8
I 5& 2 5& 3,3 38 4,5 35 5,6 33 6,1 �& 6,6 �� 6,8 �7 6,9
L �- 1,8 �- 2,9 35 4 �� 5 �, 5,5 �- 5,8 � 6
4 33 1,5 33 2,6 �� 3,6 �� 4,5 �- 4,8 �� 5,2 �� 5,3

�&&&

E 43 2,2 43 3,5 5� 4,9 �, 6,1 �- 6,6 33 7,1 �� 7,3 �& 7,4 �� 7,5
F �, 1,9 �, 3,1 38 4,3 34 5,4 �� 5,9 �, 6,3 �� 6,4 �- 6,5
G �- 1,7 �- 2,8 35 3,9 �� 4,9 �, 5,3 �- 5,6 �5 5,7 �� 5,8
H 33 1,5 33 2,5 �� 3,5 �� 4,4 �- 4,8 �� 5 �� 5,1
I �& 1,3 �& 2,2 �, 3,2 � 4 �� 4,3 �& 4,5 �� 4,5
L �� 1,1 �� 2 �- 2,8 �� 3,5 �& 3,8 �7 3,9
4 � 1 � 1,8 �� 2,5 �& 3,1 �7 3,3 �5 3,4

9K�-

9K�-

J�6����������
������������������
��"^���������
* Depending on the operating pressure
* Selon la pression de service
* Abhängig von den Druck
* Varía con la presión

Flange - Flanges - Brides
Flansch - Bridas

DN [� [� S D3

DNa
PN 10÷16*

65 185 145 4 19

DNm
PN 16÷25*

50 165 125 4 19

D1

D2

DN
N°S ØD3

Flange
Flanges
Brides

Flansche
Bridas

*��
"��"
Standard
Standard
Standard
Estandard

A D

Peso
Weight
Masse

Gewicht
Peso

CA

�
a ` 176 342 44
b

**
c

�
a ` 176 342 42
b **

3
a ` 176 342 42
b

**
c

4
a ` 160 326 42
b **

5
a ` 176 342 42
b

**
c

-
a ` 176 342 42
b **

7
a ` 160 326 42
b **

SB

11 **
12 177 343 43
21 **
22 177 343 43
23 177 343 42
31 **
32 177 343 43
33 177 343 42

F 1 115 281 43
2 120 286 44

JJ�6�����
��
�
�"����
�����
** Not available version
** Version pas disponible
** Nicht verfügbar Version
** Versión no disponible

CA / SB

F

DNa

DNm

A
D

56 110

16
7

24
0

40
7

171 157
328

G1/4"

G1/4"

DNa

DNm

A
D
56 110

16
7

24
0

40
7

171 157
328

G1/4"

G1/4"
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��������
����������������������
Flanged pumps for thermic engines

Pompes bridées sur moteurs thermiques
Flansch kreiselpumpen 

Bombas con bridas para motor térmico

CPFL-12-IGFDE-R1

PRESTAZIONI - PERFORMANCES - CARACTERISTIQUES - LEISTUNGSBEREICH - PRESTACIONES

USgpm
Impgpm

H
��

H
m

m32!
l/s
l/min

NPSH
m ��

8������
���)*+�,,&-�.�0

�?�0 - Tolerances ISO 9906 - Annex A norms - Tolérances ISO 9906 - Annexe A - Toleranzen ISO 9906 - Anhang A - Tolerancias ISO 9906 - Apéndice A

������������$��"�����
���"�
���1��&&&���2�3�.���������1������2�������������������"���&'�
Curves established for liquid density 1000 kg/m3 - viscosity 1 mm2/s - temperature 20°C
Courbes établies pour liquides densité 1000 kg/m3 - viscosité 1 mm2/s - température 20°C
Leistungkurve für Flüssigkeiten mit Dichtigkeit von 1000 kg/m3 - Viskosität mm2/s - Temp. 20°C
Curvas para líquidos con densidad 1000 kg/m3 - viscosidad 1 mm2/s a la temperatura de 20°C

@<��������
Q= Capacity
Q= Débit
Q= Fördermenge
Q= Caudal

Y<��������
��
H= Head
H= HMT
H= Gesamtförderhöhe
H= Altura

@

USgpm
Impgpm

H
��

H
m

m32!
l/s
l/min

NPSH
m ��

@

USgpm
Impgpm

H
��

H
m

m32!
l/s
l/min

NPSH
m ��

@

USgpm
Impgpm

H
��

H
m

m32!
l/s
l/min

NPSH
m ��

@

��&& min.� �&&& min.�

�&&& min.� �-&& min.�

 0  200  400  600  800  1000 
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��������
����������������������
Flanged pumps for thermic engines
Pompes bridées sur moteurs thermiques
Flansch kreiselpumpen 
Bombas con bridas para motor térmico

CPFL-12-IGFDE-R1

PRESTAZIONI - PERFORMANCES - CARACTERISTIQUES - LEISTUNGSBEREICH - PRESTACIONES

[���
���
��"���
��������
������������
���
Overall dimensions in mm and weight in kg
Dimensions en mm et masse en kg
Abmessungen in mm, Gewicht in kg
Medidas en mm, peso en kg

@
m32! 0 12 24 30 36 42 48 51 54 57
l/s 0 3,3 6,7 8,3 10, 11,7 13,3 14,2 15 15,8

l/min 0 200 400 500 600 700 800 850 900 950

min.�

Girante
Impeller

Roue
Laufrad
Rodete

H
[m]

N
[kW]

H
[m]

N
[kW]

H
[m]

N
[kW]

H
[m]

N
[kW]

H
[m]

N
[kW]

H
[m]

 N
[kW]

H
[m]

N
[kW]

H
[m]

N
[kW]

H
[m]

N
[kW]

H
[m]

N
[kW]

�&&&

G 7� 5 7� 7 7& 9 -� 10,1 -- 11,1 -� 12 , 12,8 57 13,2 54 13,6 � 13,9
H - 4,3 - 6,1 -� 8 -� 9 , 9,9 - 10,7 � 11,4 & 11,7 47 12
I , 3,7 , 5,4 57 7,1 - 7,9 53 8,7 & 9,5 5- 10,1 43 10,4 5� 10,6
L 53 3,2 53 4,7 � 6,2 & 7 47 7,7 44 8,3 5& 8,8 37 9,1

�-&&

E -5 4,3 -5 6 -� 7,8 -� 8,7 58 9,6 55 10,4 & 11,1 48 11,5 45 11,8 5� 12,1
F , 3,8 , 5,4 57 7,1 - 7,9 53 8,7 5, 9,4 45 10,1 5� 10,4 �, 10,6
G 54 3,4 54 4,8 � 6,3 & 7,1 48 7,8 44 8,4 �, 9 37 9,2
H 5, 2,9 5, 4,2 47 5,6 45 6,3 43 6,9 �, 7,5 34 8 �� 8,2
I 45 2,5 45 3,7 43 5 5� 5,6 38 6,1 34 6,6 �, 7
L 5& 2,2 5& 3,2 38 4,4 �- 4,9 33 5,4 �, 5,8 �5 6,2

��&&

E & 3 & 4,3 48 5,7 5- 6,4 43 7,1 5& 7,7 35 8,2 �� 8,4 �, 8,6
F 5- 2,7 5- 3,9 44 5,2 5� 5,8 �, 6,4 �- 6,9 �� 7,4 �� 7,6
G 5� 2,3 5� 3,4 5& 4,6 38 5,2 35 5,7 �� 6,2 �- 6,6
H �, 2 38 3 �- 4,1 34 4,6 �� 5,1 �7 5,5 �� 5,8
I 35 1,7 35 2,7 33 3,7 �& 4,1 �7 4,5 �� 4,9
L �� 1,5 �� 2,3 �, 3,2 �7 3,6 �� 4 �, 4,3

�&&&

E 37 1,8 37 2,8 35 3,9 33 4,4 �& 4,9 �- 5,4 �� 5,7
F 34 1,6 34 2,5 �� 3,5 �& 4 �7 4,5 �� 4,8
G �� 1,4 �� 2,2 �, 3,2 �7 3,6 �5 4 �& 4,3
H �, 1,2 �� 2 �- 2,8 �5 3,2 �� 3,6 �7 3,8
I �- 1,1 �- 1,7 �� 2,5 �� 2,9 �� 3,2 �5 3,4
L �� 0,9 �� 1,5 �& 2,2 �� 2,5 � 2,8 �� 2,9

DNa

DNm

A
D

58 95

15
1

21
0

36
1

155 168
333

G1/4"

G1/4"

J�6����������
������������������
��"^���������
* Depending on the operating pressure
* Selon la pression de service
* Abhängig von den Druck
* Varía con la presión

Flange - Flanges - Brides
Flansch - Bridas

DN [� [� S D3

DNa
PN 10÷16*

65 185 145 4 19

DNm
PN 16÷25*

50 165 125 4 19

DNa

DNm

A
D
58 95

15
1

21
0

36
1

155 168
333

G1/4"

G1/4"

CA / SB

D1

D2

DN
N°S ØD3

F

9K�5

9K�5
Flange
Flanges
Brides

Flansche
Bridas

*��
"��"
Standard
Standard
Standard
Estandard

A D

Peso
Weight
Masse

Gewicht
Peso

CA

�
a ` 60 213 27
b 115 268 29
c 160 313 32

�
a ` 95 248 30
b 130 283 30

3
a ` 60 213 29
b 95 248 28
c 130 283 29

4
a ` 70 223 31
b 115 268 29

5
a ` 60 213 30
b 95 268 30
c 130 283 31

-
a ` 115 268 33
b 160 313 29

7
a ` 70 223 31
b 115 268 29

SB

11 115 268 32
12 **
21 144 297 29
22 **
23 147 300 32
31 144 297 29
32 **
33 147 300 32

F 1 126 257 34
2 131 262 35

JJ�6�����
��
�
�"����
�����
** Not available version
** Version pas disponible
** Nicht verfügbar Version
** Versión no disponible
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��������
����������������������
Flanged pumps for thermic engines

Pompes bridées sur moteurs thermiques
Flansch kreiselpumpen 

Bombas con bridas para motor térmico

CPFL-12-IGFDE-R1

PRESTAZIONI - PERFORMANCES - CARACTERISTIQUES - LEISTUNGSBEREICH - PRESTACIONES

USgpm
Impgpm

H
��

H
m

m32!
l/s
l/min

NPSH
m ��

8������
���)*+�,,&-�.�0

�?�0 - Tolerances ISO 9906 - Annex A norms - Tolérances ISO 9906 - Annexe A - Toleranzen ISO 9906 - Anhang A - Tolerancias ISO 9906 - Apéndice A

������������$��"�����
���"�
���1��&&&���2�3�.���������1������2�������������������"���&'�
Curves established for liquid density 1000 kg/m3 - viscosity 1 mm2/s - temperature 20°C
Courbes établies pour liquides densité 1000 kg/m3 - viscosité 1 mm2/s - température 20°C
Leistungkurve für Flüssigkeiten mit Dichtigkeit von 1000 kg/m3 - Viskosität mm2/s - Temp. 20°C
Curvas para líquidos con densidad 1000 kg/m3 - viscosidad 1 mm2/s a la temperatura de 20°C

@<��������
Q= Capacity
Q= Débit
Q= Fördermenge
Q= Caudal

Y<��������
��
H= Head
H= HMT
H= Gesamtförderhöhe
H= Altura

@

USgpm
Impgpm

H
��

H
m

m32!
l/s
l/min

NPSH
m ��

@

USgpm
Impgpm

H
��

H
m

m32!
l/s
l/min

NPSH
m ��

@

USgpm
Impgpm

H
��

H
m

m32!
l/s
l/min

NPSH
m ��

@

��&& min.� �&&& min.�

�&&& min.� �-&& min.�

 0  200  400  600  800  1000 
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��������
����������������������
Flanged pumps for thermic engines
Pompes bridées sur moteurs thermiques
Flansch kreiselpumpen 
Bombas con bridas para motor térmico

CPFL-12-IGFDE-R1

PRESTAZIONI - PERFORMANCES - CARACTERISTIQUES - LEISTUNGSBEREICH - PRESTACIONES

[���
���
��"���
��������
������������
���
Overall dimensions in mm and weight in kg
Dimensions en mm et masse en kg
Abmessungen in mm, Gewicht in kg
Medidas en mm, peso en kg

9K�&

@
m32! 0 12 24 36 48 54 60 66 72 78
l/s 0 3,3 6,7 10 13,3 15 16,7 18,3 20 21,7

l/min 0 200 400 600 800 900 1000 1100 1200 1300

min.�

Girante
Impeller

Roue
Laufrad
Rodete

H
[m]

N
[kW]

H
[m]

N
[kW]

H
[m]

N
[kW]

H
[m]

N
[kW]

H
[m]

N
[kW]

H
[m]

 N
[kW]

H
[m]

N
[kW]

H
[m]

N
[kW]

H
[m]

N
[kW]

H
[m]

N
[kW]

�-&&
G -� 4,7 -� 6,8 -, 8,8 -7 10,7 -5 12,4 -� 13,2 , 13,9 - 14,5 53 15 48 15,4
H -� 4 -� 5,9 -� 7,7 -& 9,4 57 10,8 54 11,5 � 12 48 12,5 45 12,9
I 54 3,4 54 5 55 6,6 53 8,1 5, 9,3 47 9,9 44 10,3 5� 10,7 37 11

��&&

E -, 4,8 -, 6,9 7& 9,0 -� 10,8 - 12,5 -� 13,2 -& 13,9 57 14,5 54 15,1 & 15,5
F -5 4,3 -5 6,2 -5 8,1 -� 9,8 -& 11,3 57 12 55 12,6 � 13,1 48 13,6
G 57 3,7 58 5,4 58 7,1 - 8,6 53 9,9 & 10,5 48 11 45 11,4 5� 11,8
H � 3,1 � 4,7 � 6,1 & 7,5 5- 8,6 44 9,1 5� 9,5 38 9,9
I 5- 2,6 5- 4 5- 5,3 44 6,4 5& 7,4 38 7,8 35 8,2 �� 8,4

�&&&

E 57 3,6 57 5,4 58 7 - 8,5 � 9,8 & 10,4 47 10,9 44 11,4 5� 11,7
F 53 3,2 53 4,8 53 6,3 � 7,7 48 8,9 45 9,4 43 9,8 5& 10,2
G 48 2,7 48 4,2 48 5,5 5- 6,8 5� 7,8 5& 8,2 37 8,6 34 8,9
H 5� 2,3 43 3,6 43 4,8 5& 5,9 37 6,8 34 7,1 �� 7,4
I 38 1,9 38 3,1 38 4,2 35 5,1 �� 5,8 �, 6,1 �- 6,3

�-&&

E 44 2,4 44 3,6 44 4,8 5� 5,9 38 6,8 35 7,2 �� 7,5
F 5& 2,1 5& 3,2 5& 4,4 38 5,4 34 6,2 �� 6,5 �� 6,7
G �- 1,8 �- 2,8 �- 3,8 34 4,7 �& 5,4 �7 5,6
H �� 1,5 33 2,4 �� 3,3 �& 4,1 �- 4,7 �� 4,9
I �, 1,3 �, 2,1 �� 2,9 �- 3,5 �� 4

14
4

20
0

34
4

148 161
309

D1

D2

DN
N°S ØD3

70 100

DNa

DNm

A
D

Flange - Flanges - Brides
Flansch - Bridas

DN [� [� S D3

DNa
PN 10÷16*

65 185 145 4 19

DNm
PN 16÷25*

50 165 125 4 19

J�6����������
������������������
��"^���������
* Depending on the operating pressure
* Selon la pression de service
* Abhängig von den Druck
* Varía con la presión

9K�&

G1/4"

G1/4"

G3/8"

Flange
Flanges
Brides

Flansche
Bridas

*��
"��"
Standard
Standard
Standard
Estandard

A D

Peso
Weight
Masse

Gewicht
Peso

CA

�
a ` 60 230 24
b 115 285 25
c 160 330 29

�
a ` 95 265 26
b 130 300 27

3
a ` 60 230 26
b 95 265 26
c 130 300 25

4
a ` 70 240 26
b 115 285 27

5
a ` 60 230 26
b 95 265 26
c 130 300 27

-
a ` 115 285 27
b 160 330 29

7
a ` 70 240 26
b 115 285 27

SB

11 115 285 25
12 **
21 144 314 26
22 **
23 147 317 28
31 144 314 26
32 **
33 147 317 28

F 1
**

2

JJ�6�����
��
�
�"����
�����
** Not available version
** Version pas disponible
** Nicht verfügbar Version
** Versión no disponible
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Pompes bridées sur moteurs thermiques
Flansch kreiselpumpen 

Bombas con bridas para motor térmico

CPFL-12-IGFDE-R1

PRESTAZIONI - PERFORMANCES - CARACTERISTIQUES - LEISTUNGSBEREICH - PRESTACIONES

USgpm
Impgpm

H
��

H
m

m32!
l/s
l/min

NPSH
m ��

8������
���)*+�,,&-�.�0

�?�0 - Tolerances ISO 9906 - Annex A norms - Tolérances ISO 9906 - Annexe A - Toleranzen ISO 9906 - Anhang A - Tolerancias ISO 9906 - Apéndice A

������������$��"�����
���"�
���1��&&&���2�3�.���������1������2�������������������"���&'�
Curves established for liquid density 1000 kg/m3 - viscosity 1 mm2/s - temperature 20°C
Courbes établies pour liquides densité 1000 kg/m3 - viscosité 1 mm2/s - température 20°C
Leistungkurve für Flüssigkeiten mit Dichtigkeit von 1000 kg/m3 - Viskosität mm2/s - Temp. 20°C
Curvas para líquidos con densidad 1000 kg/m3 - viscosidad 1 mm2/s a la temperatura de 20°C

@<��������
Q= Capacity
Q= Débit
Q= Fördermenge
Q= Caudal

Y<��������
��
H= Head
H= HMT
H= Gesamtförderhöhe
H= Altura

@
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��
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m
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��
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PRESTAZIONI - PERFORMANCES - CARACTERISTIQUES - LEISTUNGSBEREICH - PRESTACIONES

[���
���
��"���
��������
������������
���
Overall dimensions in mm and weight in kg
Dimensions en mm et masse en kg
Abmessungen in mm, Gewicht in kg
Medidas en mm, peso en kg

9K�70

@
m32! 0 18 36 54 60 63 66 72 78 84
l/s 0 5 10 15 16,7 17,5 18,3 20 21,7 23,3

l/min 0 300 600 900 1000 1050 1100 1200 1300 1400

min.�

Girante
Impeller

Roue
Laufrad
Rodete

H
[m]

N
[kW]

H
[m]

N
[kW]

H
[m]

N
[kW]

H
[m]

N
[kW]

H
[m]

N
[kW]

H
[m]

 N
[kW]

H
[m]

N
[kW]

H
[m]

N
[kW]

H
[m]

N
[kW]

H
[m]

N
[kW]

�-&&

E 7� 6,7 7� 9 7� 11,9 -, 14,8 -� 15,8 -7 16,2 -- 16,7 -5 17,5 -� 18,3 57 19,1
F -5 5,6 -5 7,8 -5 10,3 -� 12,9 -& 13,8 , 14,2 58 14,6 55 15,3 � 16
G - 4,7 57 6,6 - 8,8 53 11,1 � 11,8 & 12,2 5, 12,5 47 13,1 43 13,6
H 5, 3,8 & 5,5 5, 7,5 5- 9,5 44 10,1 43 10,4 5� 10,6 38 11,1

��&&
E -& 5,1 -& 7,1 -& 9,5 57 12 - 12,8 55 13,1 53 13,5 � 14,2 48 14,8
F 54 4,3 54 6,2 54 8,3 & 10,5 5, 11,2 48 11,5 5- 11,8 43 12,3
G 47 3,6 48 5,2 47 7,1 44 9 5� 9,6 5& 9,8 �, 10,1 �- 10,5
H 5� 2,9 5� 4,4 5� 6,1 37 7,7 35 8,1 34 8,4 �� 8,5

�&&&
E & 3,9 & 5,5 5, 7,5 5- 9,5 44 10,1 43 10,4 5� 10,7 �, 11,2
F 44 3,3 45 4,8 44 6,6 5& 8,3 38 8,8 37 9,1 �- 9,3
G �, 2,7 5& 4,1 �, 5,7 35 7,2 �� 7,6 �� 7,8 �& 8
H 34 2,2 35 3,4 34 4,8 �, 6,1 �7 6,4 � 6,6

�-&&
E 37 2,5 38 3,8 37 5,3 �� 6,7 �& 7,1 �, 7,3
F 33 2,1 34 3,3 33 4,7 �� 5,9 �- 6,2
G �, 1,8 �& 2,8 �� 4 �5 5
H �- 1,4 �- 2,4 �5 3,4 �, 4,3

9K�70

D1

D2

DN
N°S ØD3

Flange - Flanges - Brides
Flansch - Bridas

DN [� [� S D3

DNa
PN 10÷16*

65 185 145 4 19

DNm
PN 16÷25*

50 165 125 4 19

J�6����������
������������������
��"^���������
* Depending on the operating pressure
* Selon la pression de service
* Abhängig von den Druck
* Varía con la presión

DNa

DNm

A
D

44 90

12
2

17
0

29
2

138 123
261

G1/4"

G1/4"

Flange
Flanges
Brides

Flansche
Bridas

*��
"��"
Standard
Standard
Standard
Estandard

A D

Peso
Weight
Masse

Gewicht
Peso

CA

�
a ` 115 249 25
b

**
c

�
a ` 95 229 24
b **

3
a ` 95 229 24
b

**
c

4
a ` 115 249 24
b **

5
a ` 95 229 25
b

**
c

-
a ` 115 249 25
b **

7
a ` 115 249 25
b **

SB

11
**

12
21

**22
23
31

**32
33

F 1
**

2

JJ�6�����
��
�
�"����
�����
** Not available version
** Version pas disponible
** Nicht verfügbar Version
** Versión no disponible
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PRESTAZIONI - PERFORMANCES - CARACTERISTIQUES - LEISTUNGSBEREICH - PRESTACIONES

USgpm
Impgpm

H
��

H
m

m32!
l/s
l/min

NPSH
m ��

8������
���)*+�,,&-�.�0

�?�0 - Tolerances ISO 9906 - Annex A norms - Tolérances ISO 9906 - Annexe A - Toleranzen ISO 9906 - Anhang A - Tolerancias ISO 9906 - Apéndice A

������������$��"�����
���"�
���1��&&&���2�3�.���������1������2�������������������"���&'�
Curves established for liquid density 1000 kg/m3 - viscosity 1 mm2/s - temperature 20°C
Courbes établies pour liquides densité 1000 kg/m3 - viscosité 1 mm2/s - température 20°C
Leistungkurve für Flüssigkeiten mit Dichtigkeit von 1000 kg/m3 - Viskosität mm2/s - Temp. 20°C
Curvas para líquidos con densidad 1000 kg/m3 - viscosidad 1 mm2/s a la temperatura de 20°C

@<��������
Q= Capacity
Q= Débit
Q= Fördermenge
Q= Caudal

Y<��������
��
H= Head
H= HMT
H= Gesamtförderhöhe
H= Altura
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PRESTAZIONI - PERFORMANCES - CARACTERISTIQUES - LEISTUNGSBEREICH - PRESTACIONES

[���
���
��"���
��������
������������
���
Overall dimensions in mm and weight in kg
Dimensions en mm et masse en kg
Abmessungen in mm, Gewicht in kg
Medidas en mm, peso en kg

9K�-

@
m32! 0 18 36 54 60 63 66 72 78 84
l/s 0 5 10 15 16,7 17,5 18,3 20 21,7 23,3

l/min 0 300 600 900 1000 1050 1100 1200 1300 1400

min.�

Girante
Impeller

Roue
Laufrad
Rodete

H
[m]

N
[kW]

H
[m]

N
[kW]

H
[m]

N
[kW]

H
[m]

N
[kW]

H
[m]

N
[kW]

H
[m]

 N
[kW]

H
[m]

N
[kW]

H
[m]

N
[kW]

H
[m]

N
[kW]

H
[m]

N
[kW]

�-&&

E 55 4,6 55 6,6 54 8,7 � 10,7 � 11,3 & 11,6 & 11,9 48 12,4 5- 12,9 43 13,3
F 5, 4 & 5,8 5, 7,7 47 9,5 5- 10 45 10,3 44 10,5 5� 11 5& 11,3
G 44 3,3 44 4,9 43 6,6 5� 8,1 �, 8,6 �, 8,8 38 9 �- 9,3 33 9,6
H 38 2,7 38 4,1 37 5,5 35 6,8 33 7,2 �� 7,3 �� 7,5 �, 7,7

��&&
E 5- 3,6 5- 5,2 5- 7 43 8,6 5� 9,1 5� 9,3 5& 9,6 38 9,9 �- 10,2
F 5� 3,1 5� 4,6 5� 6,2 �, 7,7 37 8,1 37 8,3 �- 8,4 34 8,7
G 37 2,5 37 3,9 �- 5,3 33 6,5 �� 6,9 �� 7 �& 7,1 �� 7,4
H �� 2,1 �� 3,2 �� 4,4 �� 5,5 �7 5,7 �- 5,9 � 6

�&&&
E �, 3,1 �, 4,1 38 5,4 35 6,7 33 7,1 33 7,3 �� 7,4 �, 7,7
F 35 2,6 35 3,6 34 4,8 �� 6 �& 6,3 �, 6,4 �� 6,5
G �� 2,2 �� 3 �& 4,1 �7 5,1 � 5,3 �5 5,4 �� 5,5
H �7 1,8 �7 2,5 �- 3,5 �� 4,3 �& 4,5 �, 4,5

�-&&
E �, 1,7 �, 2,8 �� 3,8 � 4,7 �� 4,9 �� 5
F �7 1,5 �7 2,4 � 3,4 �� 4,1 �& 4,3
G �� 1,2 �� 2,1 �� 2,9 �� 3,5
H �& 1 �& 1,7 �, 2,4 � 2,9

12
8

18
0

30
8

128 143
271

D1

D2

DN
N°S ØD3

70 100

DNa

DNm

A
D

Flange - Flanges - Brides
Flansch - Bridas

DN [� [� S D3

DNa
PN 10÷16*

65 185 145 4 19

DNm
PN 16÷25*

50 165 125 4 19

J�6����������
������������������
��"^���������
* Depending on the operating pressure
* Selon la pression de service
* Abhängig von den Druck
* Varía con la presión

9K�-

G1/4"

G1/4"

G3/8"

Flange
Flanges
Brides

Flansche
Bridas

*��
"��"
Standard
Standard
Standard
Estandard

A D

Peso
Weight
Masse

Gewicht
Peso

CA

�
a ` 60 230 21
b 115 285 23
c 160 330 26

�
a ` 95 265 24
b 130 300 25

3
a ` 60 230 23
b 95 265 24
c 130 300 22

4
a ` 70 240 23
b 115 285 25

5
a ` 60 230 23
b 95 265 24
c 130 300 24

-
a ` 115 285 25
b 160 330 27

7
a ` 70 240 23
b 115 285 25

SB

11 115 285 23
12 **
21 144 314 23
22 **
23 147 317 26
31 144 314 23
32 **
33 147 317 26

F 1
**

2

JJ�6�����
��
�
�"����
�����
** Not available version
** Version pas disponible
** Nicht verfügbar Version
** Versión no disponible
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PRESTAZIONI - PERFORMANCES - CARACTERISTIQUES - LEISTUNGSBEREICH - PRESTACIONES

USgpm
Impgpm

H
��

H
m

m32!
l/s
l/min

NPSH
m ��

8������
���)*+�,,&-�.�0

�?�0 - Tolerances ISO 9906 - Annex A norms - Tolérances ISO 9906 - Annexe A - Toleranzen ISO 9906 - Anhang A - Tolerancias ISO 9906 - Apéndice A

������������$��"�����
���"�
���1��&&&���2�3�.���������1������2�������������������"���&'�
Curves established for liquid density 1000 kg/m3 - viscosity 1 mm2/s - temperature 20°C
Courbes établies pour liquides densité 1000 kg/m3 - viscosité 1 mm2/s - température 20°C
Leistungkurve für Flüssigkeiten mit Dichtigkeit von 1000 kg/m3 - Viskosität mm2/s - Temp. 20°C
Curvas para líquidos con densidad 1000 kg/m3 - viscosidad 1 mm2/s a la temperatura de 20°C

@<��������
Q= Capacity
Q= Débit
Q= Fördermenge
Q= Caudal

Y<��������
��
H= Head
H= HMT
H= Gesamtförderhöhe
H= Altura
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��������
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Flanged pumps for thermic engines
Pompes bridées sur moteurs thermiques
Flansch kreiselpumpen 
Bombas con bridas para motor térmico

CPFL-12-IGFDE-R1

PRESTAZIONI - PERFORMANCES - CARACTERISTIQUES - LEISTUNGSBEREICH - PRESTACIONES

[���
���
��"���
��������
������������
���
Overall dimensions in mm and weight in kg
Dimensions en mm et masse en kg
Abmessungen in mm, Gewicht in kg
Medidas en mm, peso en kg

9K��

@
m32! 0 18 36 42 48 51 54 60 63 69
l/s 0 5 10 11,7 13,3 14,2 15 16,7 17,5 19,2

l/min 0 300 600 700 800 850 900 1000 1050 1150

min.�

Girante
Impeller

Roue
Laufrad
Rodete

H
[m]

N
[kW]

H
[m]

N
[kW]

H
[m]

N
[kW]

H
[m]

N
[kW]

H
[m]

N
[kW]

H
[m]

 N
[kW]

H
[m]

N
[kW]

H
[m]

N
[kW]

H
[m]

N
[kW]

H
[m]

N
[kW]

�-&&
E �� 2,3 �� 3,5 �& 4,6 �, 4,9 �� 5,1 �7 5,3 �- 5,4 �5 5,6 �� 5,7 �� 5,9
F �7 1,8 �7 2,8 � 3,7 �5 3,9 �� 4,1 �� 4,2 �� 4,3 �, 4,5 �� 4,6
G �� 1,4 �� 2,2 �� 3 �& 3,2 �� 3,3 �7 3,4 �- 3,5 �5 3,6

��&&
E �7 1,7 �7 2,7 � 3,6 �5 3,9 �� 4,1 �� 4,2 �� 4,3 �, 4,5 �� 4,5
F �� 1,3 �� 2,2 �� 2,9 �& 3,1 �� 3,3 �7 3,4 �- 3,4 �5 3,5
G �, 1 �, 1,8 �7 2,4 �- 2,5 �5 2,6 �5 2,7 �� 2,8

�&&&
E �� 1,2 �� 2,1 �& 2,8 �, 3 �� 3,1 �7 3,2 �- 3,3 �5 3,4
F �, 0,9 �, 1,7 �7 2,2 �- 2,4 �5 2,5 �� 2,6 �� 2,6
G �- 0,7 �- 1,3 �5 1,8 �� 1,9 �� 2 �& 2

�-&&
E �7 0,8 �7 1,4 � 1,9 �� 2,1 �� 2,1 �� 2,2
F �5 0,6 �5 1,1 �� 1,6 �� 1,6 , 1,7
G �� 0,5 �� 0,9 , 1,3 8 1,3

12
1

16
0

28
1

138 123
261

D1

D2

DN
N°S ØD3

70 100

DNa

DNm

A
D

Flange - Flanges - Brides
Flansch - Bridas

DN [� [� S D3

DNa
PN 10÷16*

65 185 145 4 19

DNm
PN 16÷25*

50 165 125 4 19

J�6����������
������������������
��"^���������
* Depending on the operating pressure
* Selon la pression de service
* Abhängig von den Druck
* Varía con la presión

9K��

G1/4"

G1/4"

G3/8"

Flange
Flanges
Brides

Flansche
Bridas

*��
"��"
Standard
Standard
Standard
Estandard

A D

Peso
Weight
Masse

Gewicht
Peso

CA

�
a ` 60 230 20
b 115 285 22
c 160 330 25

�
a ` 95 265 23
b 130 300 23

3
a ` 60 230 22
b 95 265 23
c 130 300 21

4
a ` 70 240 22
b 115 285 24

5
a ` 60 230 22
b 95 265 23
c 130 300 23

-
a ` 115 285 24
b 160 330 26

7
a ` 70 240 22
b 115 285 24

SB

11 115 285 22
12 **
21 144 314 22
22 **
23 147 317 25
31 144 314 22
32 **
33 147 317 25

F 1
**

2

JJ�6�����
��
�
�"����
�����
** Not available version
** Version pas disponible
** Nicht verfügbar Version
** Versión no disponible
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��������
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Flanged pumps for thermic engines

Pompes bridées sur moteurs thermiques
Flansch kreiselpumpen 

Bombas con bridas para motor térmico

CPFL-12-IGFDE-R1

PRESTAZIONI - PERFORMANCES - CARACTERISTIQUES - LEISTUNGSBEREICH - PRESTACIONES

USgpm
Impgpm

H
��

H
m

m32!
l/s
l/min

NPSH
m ��

8������
���)*+�,,&-�.�0

�?�0 - Tolerances ISO 9906 - Annex A norms - Tolérances ISO 9906 - Annexe A - Toleranzen ISO 9906 - Anhang A - Tolerancias ISO 9906 - Apéndice A

������������$��"�����
���"�
���1��&&&���2�3�.���������1������2�������������������"���&'�
Curves established for liquid density 1000 kg/m3 - viscosity 1 mm2/s - temperature 20°C
Courbes établies pour liquides densité 1000 kg/m3 - viscosité 1 mm2/s - température 20°C
Leistungkurve für Flüssigkeiten mit Dichtigkeit von 1000 kg/m3 - Viskosität mm2/s - Temp. 20°C
Curvas para líquidos con densidad 1000 kg/m3 - viscosidad 1 mm2/s a la temperatura de 20°C

@<��������
Q= Capacity
Q= Débit
Q= Fördermenge
Q= Caudal

Y<��������
��
H= Head
H= HMT
H= Gesamtförderhöhe
H= Altura

@

USgpm
Impgpm

H
��

H
m

m32!
l/s
l/min

NPSH
m ��

@

USgpm
Impgpm

H
��

H
m

m32!
l/s
l/min

NPSH
m ��

@

USgpm
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H
��

H
m

m32!
l/s
l/min
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m ��

@

�&&& min.� �-&& min.�

�-&& min.� ��&& min.�
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Catalogo generale
General catalogue 
Catalogue général

Hauptkatalog
Catálogo general

��������
����������������������
Flanged pumps for thermic engines
Pompes bridées sur moteurs thermiques
Flansch kreiselpumpen 
Bombas con bridas para motor térmico

CPFL-12-IGFDE-R1

PRESTAZIONI - PERFORMANCES - CARACTERISTIQUES - LEISTUNGSBEREICH - PRESTACIONES

[���
���
��"���
��������
������������
���
Overall dimensions in mm and weight in kg
Dimensions en mm et masse en kg
Abmessungen in mm, Gewicht in kg
Medidas en mm, peso en kg

9K5�&=V

@
m32! 0 12 18 21 24 27 30 33 36 39
l/s 0 3,3 5 5,8 6,7 7,5 8,3 9,2 10 10,8

l/min 0 200 300 350 400 450 500 550 600 650

min.�

Girante
Impeller

Roue
Laufrad
Rodete

H
[m]

N
[kW]

H
[m]

N
[kW]

H
[m]

N
[kW]

H
[m]

N
[kW]

H
[m]

N
[kW]

H
[m]

 N
[kW]

H
[m]

N
[kW]

H
[m]

N
[kW]

H
[m]

N
[kW]

H
[m]

N
[kW]

�-&& H - 3,3 - 5,5 -5 6,5 -� 7 -� 7,5 -& 7,9 58 8,4 55 8,8 � 9,2 48 9,6
I 58 2,8 58 4,8 57 5,7 - 6,1 55 6,5 53 6,9 � 7,3 48 7,7 44 8

��&&

F -� 3,6 -, 5,6 -� 6,8 -7 7,3 -- 7,9 -5 8,4 -� 8,9 58 9,4 53 9,8 5- 10,2
G -� 3,1 -� 5 -� 6 -� 6,5 , 7 57 7,4 54 7,9 & 8,3 44 8,7 38 9
H - 2,7 57 4,3 55 5,2 54 5,7 53 6,1 & 6,6 47 6,9 5� 7,3 �- 7,6
I & 2,3 � 3,8 5, 4,6 48 5 5- 5,4 43 5,7 �, 6 34 6,3

�&&&

E -� 3 -� 4,9 -& 5,9 , 6,4 58 6,9 - 7,3 54 7,8 � 8,2 5, 8,6 45 9
F - 2,7 - 4,4 55 5,3 54 5,8 53 6,2 � 6,7 5, 7,1 47 7,5 44 7,8 5& 8,1
G � 2,3 � 3,9 & 4,7 5, 5,1 48 5,5 5- 5,9 44 6,3 5� 6,6 37 6,9
H 5- 2 5- 3,4 45 4,1 44 4,5 5� 4,9 5& 5,2 38 5,5 35 5,8
I 5� 1,7 5� 3 5& 3,6 �, 3,9 37 4,2 35 4,5 33 4,8 �, 5

�-&&

E 45 2 5- 3,4 44 4,1 43 4,5 5� 4,8 5& 5,2 37 5,5 33 5,7 �� 5,9
F 5� 1,7 5� 3,1 5� 3,8 5& 4,1 38 4,4 �- 4,7 33 5 �, 5,2
G 38 1,5 38 2,7 37 3,3 �- 3,6 34 3,9 �� 4,2 �� 4,4 �5 4,6
H 34 1,3 34 2,4 33 2,9 �� 3,2 �& 3,4 �7 3,6 �� 3,8
I �� 1,1 �� 2,1 �, 2,6 �� 2,8 �- 3 �� 3,2 �, 3,3

13
1

18
0

31
1

143 143
286

D1

D2

DN
N°S ØD3

65 100

DNa

DNm

A
D

Flange - Flanges - Brides
Flansch - Bridas

DN [� [� S D3

DNa
PN 10÷16*

65 185 145 4 19

DNm
PN 16÷25*

40 150 110 4 19

J�6����������
������������������
��"^���������
* Depending on the operating pressure
* Selon la pression de service
* Abhängig von den Druck
* Varía con la presión

9K5�&=V

G1/4"

G1/4"

G3/8"

Flange
Flanges
Brides

Flansche
Bridas

*��
"��"
Standard
Standard
Standard
Estandard

A D

Peso
Weight
Masse

Gewicht
Peso

CA

�
a ` 60 225 21
b 115 280 23
c 160 325 26

�
a ` 95 260 24
b 130 295 24

3
a ` 60 225 23
b 95 260 24
c 130 295 22

4
a ` 70 235 23
b 115 280 25

5
a ` 60 225 23
b 95 260 24
c 130 295 24

-
a ` 115 280 25
b 160 325 27

7
a ` 70 235 23
b 115 280 25

SB

11 115 280 23
12 **
21 144 309 23
22 **
23 147 312 26
31 144 309 23
32 **
33 147 312 26

F 1
**

2

JJ�6�����
��
�
�"����
�����
** Not available version
** Version pas disponible
** Nicht verfügbar Version
** Versión no disponible
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Catálogo general

��������
����������������������
Flanged pumps for thermic engines

Pompes bridées sur moteurs thermiques
Flansch kreiselpumpen 

Bombas con bridas para motor térmico

CPFL-12-IGFDE-R1

PRESTAZIONI - PERFORMANCES - CARACTERISTIQUES - LEISTUNGSBEREICH - PRESTACIONES

USgpm
Impgpm

H
��

H
m

m32!
l/s
l/min

NPSH
m ��

8������
���)*+�,,&-�.�0

�?�0 - Tolerances ISO 9906 - Annex A norms - Tolérances ISO 9906 - Annexe A - Toleranzen ISO 9906 - Anhang A - Tolerancias ISO 9906 - Apéndice A

������������$��"�����
���"�
���1��&&&���2�3�.���������1������2�������������������"���&'�
Curves established for liquid density 1000 kg/m3 - viscosity 1 mm2/s - temperature 20°C
Courbes établies pour liquides densité 1000 kg/m3 - viscosité 1 mm2/s - température 20°C
Leistungkurve für Flüssigkeiten mit Dichtigkeit von 1000 kg/m3 - Viskosität mm2/s - Temp. 20°C
Curvas para líquidos con densidad 1000 kg/m3 - viscosidad 1 mm2/s a la temperatura de 20°C

@<��������
Q= Capacity
Q= Débit
Q= Fördermenge
Q= Caudal

Y<��������
��
H= Head
H= HMT
H= Gesamtförderhöhe
H= Altura

@

USgpm
Impgpm

H
��

H
m

m32!
l/s
l/min

NPSH
m ��

@

USgpm
Impgpm

H
��

H
m

m32!
l/s
l/min

NPSH
m ��

@

USgpm
Impgpm

H
��

H
m

m32!
l/s
l/min

NPSH
m ��

@

�&&& min.� �-&& min.�

�-&& min.� ��&& min.�
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Flanged pumps for thermic engines
Pompes bridées sur moteurs thermiques
Flansch kreiselpumpen 
Bombas con bridas para motor térmico

CPFL-12-IGFDE-R1

PRESTAZIONI - PERFORMANCES - CARACTERISTIQUES - LEISTUNGSBEREICH - PRESTACIONES

[���
���
��"���
��������
������������
���
Overall dimensions in mm and weight in kg
Dimensions en mm et masse en kg
Abmessungen in mm, Gewicht in kg
Medidas en mm, peso en kg

9K5�&0V

@
m32! 0 12 18 24 30 36 39 42 45 48
l/s 0 3,3 5 6,7 8,3 10 10,8 11,7 12,5 13,3

l/min 0 200 300 400 500 600 650 700 750 800

min.�

Girante
Impeller

Roue
Laufrad
Rodete

H
[m]

N
[kW]

H
[m]

N
[kW]

H
[m]

N
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H
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H
[m]
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H
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H
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�-&& E - 2,9 - 4,6 55 5,4 54 6,3 � 7 48 7,7 5- 8,1 44 8,3 5� 8,6 �, 8,8

��&& E 47 2,2 47 3,6 5- 4,4 44 5 5� 5,7 �, 6,2 37 6,5 34 6,7 �� 6,8

�&&& E �, 1,7 38 2,8 38 3,4 �- 4 34 4,5 �& 4,9 �� 5,1 � 5,2

�-&& E �, 1,1 �, 2 �� 2,4 �- 2,8 �� 3,1 �, 3,4
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D1

D2

DN
N°S ØD3

65 100

DNa

DNm

A
D

Flange - Flanges - Brides
Flansch - Bridas

DN [� [� S D3

DNa
PN 10÷16*

65 185 145 4 19

DNm
PN 16÷25*

40 150 110 4 19

J�6����������
������������������
��"^���������
* Depending on the operating pressure
* Selon la pression de service
* Abhängig von den Druck
* Varía con la presión

9K5�&0V

G1/4"

G1/4"

G3/8"

Flange
Flanges
Brides

Flansche
Bridas

*��
"��"
Standard
Standard
Standard
Estandard

A D

Peso
Weight
Masse

Gewicht
Peso

CA

�
a ` 60 225 21
b 115 280 22
c 160 325 26

�
a ` 95 260 23
b 130 295 24

3
a ` 60 225 23
b 95 260 23
c 130 295 22

4
a ` 70 235 23
b 115 280 24

5
a ` 60 225 23
b 95 260 23
c 130 295 24

-
a ` 115 280 24
b 160 325 26

7
a ` 70 235 23
b 115 280 24

SB

11 115 280 22
12 **
21 144 309 23
22 **
23 147 312 25
31 144 309 23
32 **
33 147 312 25

F 1
**

2

JJ�6�����
��
�
�"����
�����
** Not available version
** Version pas disponible
** Nicht verfügbar Version
** Versión no disponible



Po
ss

ib
ili

 a
gg

io
rn

am
en

ti 
se

nz
a 

pr
ea

vv
is

o 
- R

ev
is

io
n 

po
ss

ib
le

 w
ith

ou
t p

rio
r n

ot
ic

e 
- M

is
es

 à
 jo

ur
 é

ve
nt

ue
lle

s 
sa

ns
 p

ré
av

is
 - 

Te
ch

n.
 Ä

nd
er

un
ge

n 
vo

rb
eh

al
te

n 
- P

os
ib

le
s 

ac
tu

al
iz

ac
io

ne
s 

si
n 

pr
ea

vi
so

25

Catalogo generale
General catalogue 
Catalogue général
Hauptkatalog
Catálogo general

��������
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Flanged pumps for thermic engines

Pompes bridées sur moteurs thermiques
Flansch kreiselpumpen 

Bombas con bridas para motor térmico

CPFL-12-IGFDE-R1

PRESTAZIONI - PERFORMANCES - CARACTERISTIQUES - LEISTUNGSBEREICH - PRESTACIONES

USgpm
Impgpm

H
��

H
m

m32!
l/s
l/min

NPSH
m ��

8������
���)*+�,,&-�.�0

�?�0 - Tolerances ISO 9906 - Annex A norms - Tolérances ISO 9906 - Annexe A - Toleranzen ISO 9906 - Anhang A - Tolerancias ISO 9906 - Apéndice A

������������$��"�����
���"�
���1��&&&���2�3�.���������1������2�������������������"���&'�
Curves established for liquid density 1000 kg/m3 - viscosity 1 mm2/s - temperature 20°C
Courbes établies pour liquides densité 1000 kg/m3 - viscosité 1 mm2/s - température 20°C
Leistungkurve für Flüssigkeiten mit Dichtigkeit von 1000 kg/m3 - Viskosität mm2/s - Temp. 20°C
Curvas para líquidos con densidad 1000 kg/m3 - viscosidad 1 mm2/s a la temperatura de 20°C

@<��������
Q= Capacity
Q= Débit
Q= Fördermenge
Q= Caudal

Y<��������
��
H= Head
H= HMT
H= Gesamtförderhöhe
H= Altura

@

USgpm
Impgpm

H
��

H
m

m32!
l/s
l/min

NPSH
m ��

@

USgpm
Impgpm

H
��

H
m

m32!
l/s
l/min

NPSH
m ��

@

USgpm
Impgpm

H
��

H
m

m32!
l/s
l/min

NPSH
m ��

@

�&&& min.� �-&& min.�

�-&& min.� ��&& min.�
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��������
����������������������
Flanged pumps for thermic engines
Pompes bridées sur moteurs thermiques
Flansch kreiselpumpen 
Bombas con bridas para motor térmico

CPFL-12-IGFDE-R1

PRESTAZIONI - PERFORMANCES - CARACTERISTIQUES - LEISTUNGSBEREICH - PRESTACIONES

[���
���
��"���
��������
������������
���
Overall dimensions in mm and weight in kg
Dimensions en mm et masse en kg
Abmessungen in mm, Gewicht in kg
Medidas en mm, peso en kg

9K5�&0

@
m32! 0 12 18 24 30 33 36 39 42 45
l/s 0 3,3 5 6,7 8,3 9,2 10 10,8 11,7 12,5

l/min 0 200 300 400 500 550 600 650 700 750

min.�

Girante
Impeller

Roue
Laufrad
Rodete

H
[m]

N
[kW]

H
[m]

N
[kW]

H
[m]

N
[kW]

H
[m]

N
[kW]

H
[m]

N
[kW]

H
[m]

 N
[kW]

H
[m]

N
[kW]

H
[m]

N
[kW]

H
[m]

N
[kW]

H
[m]

N
[kW]

�-&&
G 74 3,7 75 6,2 74 7,5 73 8,7 7� 9,9 7& 10,5 -� 11,1 -- 11,6 -� 12,2 -� 12,7
H -7 3,2 -7 5,4 -7 6,5 - 7,7 -� 8,7 -� 9,2 -& 9,7 57 10,2 55 10,7 � 11,1
I -& 2,7 -& 4,7 , 5,7 58 6,7 55 7,6 54 8,1 � 8,5 & 8,9 47 9,3

��&&

E 75 4,0 75 6,6 75 7,9 74 9,2 7� 10,4 7� 11,0 -, 11,5 -� 12,1 - 12,6 -� 13,1
F -, 3,5 -, 5,9 -, 7,1 -� 8,2 -- 9,3 -5 9,9 -� 10,4 -� 10,9 , 11,3 - 11,8
G -� 3 -� 5,1 -� 6,2 -� 7,3 , 8,2 57 8,7 - 9,2 54 9,6 � 10
H - 2,5 - 4,5 - 5,4 54 6,4 � 7,2 & 7,6 5, 8 47 8,4
I & 2,1 & 3,9 5, 4,7 48 5,5 5- 6,3 44 6,7 5� 7 5& 7,3

�&&&

E -� 2,9 -� 5 -� 6 -� 7 , 8 57 8,5 - 8,9 53 9,4 � 9,8 5, 10,2
F 58 2,5 58 4,4 57 5,4 - 6,3 53 7,2 � 7,6 & 8 48 8,4 45 8,8
G � 2,2 � 3,9 � 4,7 & 5,6 47 6,4 5- 6,7 44 7,1 5� 7,4 �, 7,8
H 47 1,8 47 3,4 5- 4,2 44 4,9 5� 5,6 5& 5,9 38 6,2 �- 6,5
I 5� 1,6 5� 2,9 5� 3,6 �, 4,3 �- 4,9 35 5,2 33 5,4

�-&&

E 48 2 48 3,4 47 4,2 45 4,9 43 5,7 5� 6 �, 6,3 37 6,6 34 6,9
F 44 1,7 44 3 43 3,7 5� 4,4 �, 5,1 37 5,4 35 5,7 �� 6
G �, 1,5 �, 2,7 �, 3,3 37 3,9 34 4,5 �� 4,8 �& 5
H 35 1,3 35 2,3 34 2,9 33 3,5 �& 4 �� 4,2 � 4,4
I �� 1,1 �� 2 �& 2,5 �, 3 � 3,5 �� 3,7

13
1

18
0

31
1

143 143
286

D1

D2

DN
N°S ØD3

65 100

DNa

DNm

A
D

Flange - Flanges - Brides
Flansch - Bridas

DN [� [� S D3

DNa
PN 10÷16*

65 185 145 4 19

DNm
PN 16÷25*

40 150 110 4 19

J�6����������
������������������
��"^���������
* Depending on the operating pressure
* Selon la pression de service
* Abhängig von den Druck
* Varía con la presión

9K5�&0

G1/4"

G1/4"

G3/8"

Flange
Flanges
Brides

Flansche
Bridas

*��
"��"
Standard
Standard
Standard
Estandard

A D

Peso
Weight
Masse

Gewicht
Peso

CA

�
a ` 60 225 22
b 115 280 23
c 160 325 26

�
a ` 95 260 24
b 130 295 24

3
a ` 60 225 23
b 95 260 24
c 130 295 22

4
a ` 70 235 24
b 115 280 25

5
a ` 60 225 23
b 95 260 24
c 130 295 24

-
a ` 115 280 25
b 160 325 27

7
a ` 70 235 24
b 115 280 25

SB

11 115 280 23
12 **
21 144 309 24
22 **
23 147 312 26
31 144 309 24
32 **
33 147 312 26

F 1
**

2

JJ�6�����
��
�
�"����
�����
** Not available version
** Version pas disponible
** Nicht verfügbar Version
** Versión no disponible
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Flanged pumps for thermic engines

Pompes bridées sur moteurs thermiques
Flansch kreiselpumpen 

Bombas con bridas para motor térmico

CPFL-12-IGFDE-R1

PRESTAZIONI - PERFORMANCES - CARACTERISTIQUES - LEISTUNGSBEREICH - PRESTACIONES

USgpm
Impgpm

H
��

H
m

m32!
l/s
l/min

NPSH
m ��

8������
���)*+�,,&-�.�0

�?�0 - Tolerances ISO 9906 - Annex A norms - Tolérances ISO 9906 - Annexe A - Toleranzen ISO 9906 - Anhang A - Tolerancias ISO 9906 - Apéndice A

������������$��"�����
���"�
���1��&&&���2�3�.���������1������2�������������������"���&'�
Curves established for liquid density 1000 kg/m3 - viscosity 1 mm2/s - temperature 20°C
Courbes établies pour liquides densité 1000 kg/m3 - viscosité 1 mm2/s - température 20°C
Leistungkurve für Flüssigkeiten mit Dichtigkeit von 1000 kg/m3 - Viskosität mm2/s - Temp. 20°C
Curvas para líquidos con densidad 1000 kg/m3 - viscosidad 1 mm2/s a la temperatura de 20°C

@<��������
Q= Capacity
Q= Débit
Q= Fördermenge
Q= Caudal

Y<��������
��
H= Head
H= HMT
H= Gesamtförderhöhe
H= Altura

@

USgpm
Impgpm

H
��

H
m

m32!
l/s
l/min

NPSH
m ��

@

USgpm
Impgpm
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��
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m
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NPSH
m ��

@

USgpm
Impgpm

H
��

H
m
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l/s
l/min

NPSH
m ��

@

�&&& min.� �-&& min.�

�-&& min.� ��&& min.�
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Flanged pumps for thermic engines
Pompes bridées sur moteurs thermiques
Flansch kreiselpumpen 
Bombas con bridas para motor térmico

CPFL-12-IGFDE-R1

PRESTAZIONI - PERFORMANCES - CARACTERISTIQUES - LEISTUNGSBEREICH - PRESTACIONES

[���
���
��"���
��������
������������
���
Overall dimensions in mm and weight in kg
Dimensions en mm et masse en kg
Abmessungen in mm, Gewicht in kg
Medidas en mm, peso en kg

9K5�&2�

@
m32! 0 12 18 24 30 33 36 39 42 45
l/s 0 3,3 5 6,7 8,3 9,2 10 10,8 11,7 12,5

l/min 0 200 300 400 500 550 600 650 700 750

min.�

Girante
Impeller

Roue
Laufrad
Rodete

H
[m]

N
[kW]

H
[m]

N
[kW]

H
[m]

N
[kW]

H
[m]

N
[kW]

H
[m]

N
[kW]

H
[m]

 N
[kW]

H
[m]

N
[kW]

H
[m]

N
[kW]

H
[m]

N
[kW]

H
[m]

N
[kW]

�-&&
H ��� 6,7 ��� 10,2 �&, 11,8 �&- 13,3 ,, 14,6 , 15,1 ,& 15,7 84 16,1 78 16,5 7& 16,9
I �&� 5,8 �&� 8,9 ,, 10,3 ,5 11,7 87 12,9 83 13,4 78 13,9 7� 14,3 - 14,6
L ,� 5,1 ,� 7,8 ,& 9,2 �- 10,4 7, 11,5 75 12 7& 12,5 -5 12,9 57 13,2

��&&

E �&, 7,1 �&� 10,3 �&- 11,8 �&� 13,2 , 14,4 ,� 15,0 �- 15,5 �� 15,9 74 16,3
F �&- 6,3 �& 9,5 �&� 11 ,, 12,3 ,� 13,5 88 14,1 84 14,6 78 15 7� 15,4
G �&& 5,9 ,, 8,9 ,- 10,2 ,� 11,4 85 12,5 �& 13,0 75 13,4 -, 13,9 -� 14,2
H ,5 5,2 ,� 8,1 ,� 9,4 87 10,6 �& 11,6 7- 12,1 7& 12,4 -5 12,8
I �- 4,5 85 7,1 �� 8,3 78 9,3 7& 10,3 - 10,7 -& 11 54 11,3
L 77 3,9 77 6,2 75 7,3 7& 8,4 -� 9,2 , 9,6 53 10 47 10,2

�&&&

E ,� 5,3 �, 8 �- 9,2 �� 10,3 75 11,2 7� 11,7 -- 12 -& 12,3 53 12,6
F 88 4,8 87 7,4 84 8,6 �& 9,7 73 10,6 -, 11 -� 11,4 57 11,7
G �� 4,4 �� 6,9 7, 8 74 8,9 -- 9,8 -� 10,1 - 10,5 5, 10,8
H 78 3,9 77 6,3 75 7,4 7& 8,3 -� 9,1 58 9,4 � 9,7
I 7� 3,4 7& 5,5 -7 6,5 -� 7,3 54 8 5, 8,3 44 8,5
L -5 2,9 -5 4,8 -� 5,7 - 6,6 48 7,2 44 7,5 38 7,7

�-&&

E 7& 3,4 -, 5,3 - 6,3 -& 7,1 � 7,9 47 8,1 5� 8,3 37 8,4
F -- 2,9 - 5 -� 5,9 - 6,7 5, 7,3 44 7,5 �, 7,7
G -� 2,6 -� 4,6 , 5,5 53 6,3 45 6,8 5& 7 35 7,1
H , 2,4 58 4,3 54 5,1 48 5,7 5& 6,3 �- 6,4
I 54 2,1 54 3,8 � 4,6 45 5,2 37 5,7 �� 5,8
L � 1,8 5, 3,5 5- 4,1 5& 4,7 �� 5,1 �- 5,2

D1

D2

DN
N°S ØD3

Flange - Flanges - Brides
Flansch - Bridas

DN [� [� S D3

DNa
PN 10÷16*

50 165 125 4 19

DNm
PN 16÷25*

40 150 110 4 19

J�6����������
������������������
��"^���������
* Depending on the operating pressure
* Selon la pression de service
* Abhängig von den Druck
* Varía con la presión

A
D

50 169

13
8

18
0

31
8

144 132
276

G1/4"

9K5�&2�

DNa

DNm

JJ�6�����
��
�
�"����
�����
** Not available version
** Version pas disponible
** Nicht verfügbar Version
** Versión no disponible

Flange
Flanges
Brides

Flansche
Bridas

*��
"��"
Standard
Standard
Standard
Estandard

A D

Peso
Weight
Masse

Gewicht
Peso

CA

�
a ` 130 349 41
b

**
c

�
a ` 130 349 41
b **

3
a ` 130 349 41
b

**
c

4
a ` 146 365 43
b **

5
a ` 130 349 41
b

**
c

-
a ` 130 349 41
b **

7
a ` 146 365 43
b **

SB

11
**

12
21

**22
23
31

**32
33

F 1
**

2

G1/4"
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Curves established for liquid density 1000 kg/m3 - viscosity 1 mm2/s - temperature 20°C
Courbes établies pour liquides densité 1000 kg/m3 - viscosité 1 mm2/s - température 20°C
Leistungkurve für Flüssigkeiten mit Dichtigkeit von 1000 kg/m3 - Viskosität mm2/s - Temp. 20°C
Curvas para líquidos con densidad 1000 kg/m3 - viscosidad 1 mm2/s a la temperatura de 20°C
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Q= Capacity
Q= Débit
Q= Fördermenge
Q= Caudal
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H= HMT
H= Gesamtförderhöhe
H= Altura

@

USgpm
Impgpm

H
��

H
m

m32!
l/s
l/min

NPSH
m ��

@

USgpm
Impgpm

H
��

H
m

m32!
l/s
l/min

NPSH
m ��

@

USgpm
Impgpm

H
��

H
m

m32!
l/s
l/min

NPSH
m ��

@

�&&& min.� �-&& min.�

�-&& min.� ��&& min.�

 0  200  400  600  800  1000 

 0  8  16  24  32  40  48  56  64 
 0  2  4  6  8  10  12  14  16 

 0  50  100  150  200  250 

 0  50  100  150  200 

 0 

 10 

 20 

 30 

 40 

 50 

 60 

 70 

 80 

 0 

 100 

 110 

 120 

 130 

 140 

 150 

 160 

 0 

 40 

 80 

 120 

 160 

 200 

 240 

 280 

 320 

 360 

 400 

 440 

 480 

 520 

 0 

 4 

 8 

 12 

 0 

 10 

 20 

 30 

 0  200  400  600  800  1000 

 0  8  16  24  32  40  48  56  64 
 0  2  4  6  8  10  12  14  16 

 0  50  100  150  200  250 

 0  50  100  150  200 

 0 

 10 

 20 

 30 

 40 

 50 

 60 

 70 

 80 

 0 

 100 

 110 

 120 

 130 

 140 

 150 

 160 

 0 

 40 

 80 

 120 

 160 

 200 

 240 

 280 

 320 

 360 

 400 

 440 

 480 

 520 

 0 

 4 

 8 

 12 

 0 

 10 

 20 

 30 

 0  200  400  600  800  1000 

 0  8  16  24  32  40  48  56  64 
 0  2  4  6  8  10  12  14  16 

 0  50  100  150  200  250 

 0  50  100  150  200 

 0 

 8 

 16 

 24 

 32 

 40 

 48 

 56 

 64 

 72 

 80 

 88 

 6 

 104 

 112 

 120 

 128 

 0 

 40 

 80 

 120 

 160 

 200 

 240 

 280 

 320 

 360 

 400 

 0 

 4 

 8 

 12 

 0 

 10 

 20 

 30 

 0  200  400  600  800  1000 

 0  8  16  24  32  40  48  56  64 
 0  2  4  6  8  10  12  14  16 

 0  50  100  150  200  250 

 0  50  100  150  200 

 0 

 8 

 16 

 24 

 32 

 40 

 48 

 56 

 64 

 72 

 80 

 88 

 6 

 104 

 112 

 120 

 128 

 0 

 40 

 80 

 120 

 160 

 200 

 240 

 280 

 320 

 360 

 400 

 0 

 4 

 8 

 12 

 0 

 10 

 20 

 30 

9K5�&2�

H

I

H
I

G

G
H
I

E

F

L

L

L

L

F

I
H

E
F
G

E



Po
ss

ib
ili

 a
gg

io
rn

am
en

ti 
se

nz
a 

pr
ea

vv
is

o 
- R

ev
is

io
n 

po
ss

ib
le

 w
ith

ou
t p

rio
r n

ot
ic

e 
- M

is
es

 à
 jo

ur
 é

ve
nt

ue
lle

s 
sa

ns
 p

ré
av

is
 - 

Te
ch

n.
 Ä

nd
er

un
ge

n 
vo

rb
eh

al
te

n 
- P

os
ib

le
s 

ac
tu

al
iz

ac
io

ne
s 

si
n 

pr
ea

vi
so

18

Catalogo generale
General catalogue 
Catalogue général

Hauptkatalog
Catálogo general

��������
����������������������
Flanged pumps for thermic engines
Pompes bridées sur moteurs thermiques
Flansch kreiselpumpen 
Bombas con bridas para motor térmico

CPFL-12-IGFDE-R1

PRESTAZIONI - PERFORMANCES - CARACTERISTIQUES - LEISTUNGSBEREICH - PRESTACIONES

[���
���
��"���
��������
������������
���
Overall dimensions in mm and weight in kg
Dimensions en mm et masse en kg
Abmessungen in mm, Gewicht in kg
Medidas en mm, peso en kg
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m32! 0 12 15 18 21 24 27 30 33 36
l/s 0 3,3 4,2 5,0 5,8 6,7 7,5 8,3 9,2 10,0

l/min 0 200 250 300 350 400 450 500 550 600

min.�
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�-&& E 54 2,4 54 4,3 54 4,7 53 5,1 � 5,5 � 5,9 5, 6,2 5- 6,6 43 6,9 �, 7,2
F � 2,2 � 3,9 � 4,3 & 4,7 5, 5,1 47 5,5 45 5,8 43 6,1 �, 6,4

��&& E 5- 1,9 45 3,4 45 3,8 44 4,1 43 4,4 5� 4,7 �, 5 �- 5,3 33 5,6
F 43 1,7 43 3,2 5� 3,5 5� 3,8 5& 4,1 �, 4,4 �- 4,7 33 4,9 �& 5,1

�&&& E 38 1,4 38 2,6 37 2,9 37 3,2 35 3,4 34 3,7 �� 3,9 �, 4,1 �- 4,3
F �- 1,3 �- 2,4 35 2,7 34 3 33 3,2 �� 3,4 �, 3,6 �7 3,8

�-&& E �� 0,9 �� 1,8 �� 2,1 �7 2,2 � 2,4 �� 2,6 �� 2,7 �, 2,9
F �7 0,8 �7 1,7 �- 1,9 � 2,1 �� 2,2 �� 2,4 �, 2,5 �7 2,6
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N°S ØD3

65 80

DNa
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A
D

Flange - Flanges - Brides
Flansch - Bridas

DN [� [� S D3

DNa
PN 10÷16*

65 185 145 4 19

DNm
PN 16÷25*

40 150 110 4 19
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* Depending on the operating pressure
* Selon la pression de service
* Abhängig von den Druck
* Varía con la presión

9K5�-=V

G1/4"
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G3/8"

Flange
Flanges
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Flansche
Bridas

*��
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Standard
Standard
Standard
Estandard

A D

Peso
Weight
Masse

Gewicht
Peso

CA

�
a ` 60 205 20
b 115 260 21
c 160 305 25

�
a ` 95 240 23
b 130 275 23

3
a ` 60 205 22
b 95 240 23
c 130 275 21

4
a ` 70 215 22
b 115 260 24

5
a ` 60 205 22
b 95 240 23
c 130 275 23

-
a ` 115 260 24
b 160 305 25

7
a ` 70 215 22
b 115 260 24

SB

11 115 260 22
12 **
21 144 289 22
22 **
23 147 292 24
31 144 289 22
32 **
33 147 292 24

F 1
**
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** Not available version
** Version pas disponible
** Nicht verfügbar Version
** Versión no disponible



Po
ss

ib
ili

 a
gg

io
rn

am
en

ti 
se

nz
a 

pr
ea

vv
is

o 
- R

ev
is

io
n 

po
ss

ib
le

 w
ith

ou
t p

rio
r n

ot
ic

e 
- M

is
es

 à
 jo

ur
 é

ve
nt

ue
lle

s 
sa

ns
 p

ré
av

is
 - 

Te
ch

n.
 Ä

nd
er

un
ge

n 
vo

rb
eh

al
te

n 
- P

os
ib

le
s 

ac
tu

al
iz

ac
io

ne
s 

si
n 

pr
ea

vi
so

19

Catalogo generale
General catalogue 
Catalogue général
Hauptkatalog
Catálogo general

��������
����������������������
Flanged pumps for thermic engines

Pompes bridées sur moteurs thermiques
Flansch kreiselpumpen 

Bombas con bridas para motor térmico

CPFL-12-IGFDE-R1

PRESTAZIONI - PERFORMANCES - CARACTERISTIQUES - LEISTUNGSBEREICH - PRESTACIONES

USgpm
Impgpm

H
��

H
m

m32!
l/s
l/min

NPSH
m ��

8������
���)*+�,,&-�.�0

�?�0 - Tolerances ISO 9906 - Annex A norms - Tolérances ISO 9906 - Annexe A - Toleranzen ISO 9906 - Anhang A - Tolerancias ISO 9906 - Apéndice A

������������$��"�����
���"�
���1��&&&���2�3�.���������1������2�������������������"���&'�
Curves established for liquid density 1000 kg/m3 - viscosity 1 mm2/s - temperature 20°C
Courbes établies pour liquides densité 1000 kg/m3 - viscosité 1 mm2/s - température 20°C
Leistungkurve für Flüssigkeiten mit Dichtigkeit von 1000 kg/m3 - Viskosität mm2/s - Temp. 20°C
Curvas para líquidos con densidad 1000 kg/m3 - viscosidad 1 mm2/s a la temperatura de 20°C
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Q= Capacity
Q= Débit
Q= Fördermenge
Q= Caudal
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H= Head
H= HMT
H= Gesamtförderhöhe
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Overall dimensions in mm and weight in kg
Dimensions en mm et masse en kg
Abmessungen in mm, Gewicht in kg
Medidas en mm, peso en kg
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m32! 0 12 18 24 30 33 36 39 42 45
l/s 0 3,3 5 6,7 8,3 9,2 10 10,8 11,7 12,5

l/min 0 200 300 400 500 550 600 650 700 750

min.�

Girante
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Roue
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H
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�-&&

E 54 2,2 53 3,8 � 4,5 � 5,3 48 6 5- 6,3 44 6,6 5� 6,8 �, 7,1 37 7,3
F 47 1,8 47 3,2 5- 3,9 44 4,5 5� 5,1 �, 5,4 37 5,6 35 5,8 33 6
G 5� 1,5 5� 2,7 5& 3,3 38 3,8 35 4,3 33 4,5 �� 4,7 �, 4,9
H �- 1,2 �- 2,3 34 2,8 �� 3,2 �, 3,6 �7 3,8 � 3,9
I �� 1,0 �& 1,9 �, 2,3 �7 2,7 �5 3 �� 3,1

��&&

E 45 1,5 45 2,9 44 3,5 5� 4,2 �, 4,7 37 5 35 5,2 33 5,4 �& 5,5
F 5& 1,3 5& 2,5 38 3 �- 3,6 33 4,1 �� 4,3 �, 4,4 �7 4,6
G 35 1,1 34 2,1 33 2,6 �� 3,1 �� 3,4 �- 3,6 �5 3,7
H �& 0,9 �& 1,7 �� 2,2 �- 2,6 �� 2,9 �� 3
I �- 0,7 � 1,4 �5 1,8 �� 2,1 �, 2,4 �7 2,4

�&&&

E 38 1,1 37 2,3 �- 2,8 34 3,3 �� 3,7 �, 3,9 �7 4 � 4,1
F 34 1,0 33 2 �� 2,4 �, 2,8 �- 3,1 �5 3,3 �� 3,4
G �, 0,8 �, 1,7 �7 2 � 2,4 �� 2,7 �& 2,8
H � 0,6 � 1,4 �� 1,7 �� 2 �� 2,2 �- 2,3
I �� 0,5 �� 1,1 �& 1,4 �7 1,6 �5 1,8

�-&&

E �, 0,7 �� 1,6 �7 1,9 �5 2,3 �� 2,5 �, 2,6
F �- 0,6 � 1,3 �� 1,7 �� 1,9 �� 2,1 �- 2,2
G �� 0,5 �� 1,1 �& 1,4 �� 1,6 �5 1,8
H �, 0,4 �, 1 �7 1,2 �5 1,4 �� 1,5
I �7 0,3 �- 0,8 �5 1 �� 1,1
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PN 10÷16*
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PN 16÷25*
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* Depending on the operating pressure
* Selon la pression de service
* Abhängig von den Druck
* Varía con la presión
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Standard
Standard
Estandard

A D
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Weight
Masse

Gewicht
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CA
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a ` 60 205 20
b 115 260 21
c 160 305 25
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a ` 95 240 23
b 130 275 23

3
a ` 60 205 22
b 95 240 23
c 130 275 21

4
a ` 70 215 22
b 115 260 24
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b 95 240 23
c 130 275 23

-
a ` 115 260 24
b 160 305 25

7
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12 **
21 144 289 22
22 **
23 147 292 24
31 144 289 22
32 **
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** Not available version
** Version pas disponible
** Nicht verfügbar Version
** Versión no disponible
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Curves established for liquid density 1000 kg/m3 - viscosity 1 mm2/s - temperature 20°C
Courbes établies pour liquides densité 1000 kg/m3 - viscosité 1 mm2/s - température 20°C
Leistungkurve für Flüssigkeiten mit Dichtigkeit von 1000 kg/m3 - Viskosität mm2/s - Temp. 20°C
Curvas para líquidos con densidad 1000 kg/m3 - viscosidad 1 mm2/s a la temperatura de 20°C
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Q= Débit
Q= Fördermenge
Q= Caudal
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H= Gesamtförderhöhe
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